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I. ALTALANOS RESZ

1.1 A villamosvasuti lemezaljak megnevezése és aztasasi
A Gyart6 altal megtervezetidemezaljak:

1.1.1 Feszitett lemezaljak

Megnevezés névleges méret /m/
VL-60 6,00 x 2,2
VL-30 2,92 x2,2

1.1.2 Lagyacélbetétes lemezaljak

Megnevezés névleges méret/m/
VL-15 1,425x 2,2
VL-8 0,68 x2,2
VL-5 0,535x 2,2

Az eléregyartott VL elemek a villamosvasuti palyaépitésia keriilnek alkalmazasra.

A VL lemezaljak kozul feszdpaszmaval feszitett a VL-60-as és a VL-30-as, hitidlgyacél
betétes. A VL elemek villamosvasuti teherre és kdeherre méretezettek.

1.2 Az Uj tervezés villamosvasuti lemezaljak megnevezése és azosasita

1.2.1 Ujtervezés viznyeb és aramatkotési panelek

Megnevezés névlegesetey
VL\[-(8) (0,68) x 2,2
VLA-(8) (0,68) x 2,2

Az Uj viznyeb és/vagy kabelatkotést, sindsszekotést deféeteb lemezalj a VL-8 panel
geometriai méreteivel megegyetegyen. A (j VLV/VLA panelek vasalasa az (j méreisi

eljarastol figg. Lagyvasas technoldgia alkalmazhatd VLV/VLA elemek szintén
villamosvasuti teherre és kozuti teherre méretekef{tmelléklet 1.)

1.2.2 Uj tervezésatmeneti panelek

Megnevezés névleges méret/m/
VLAV-(15) (1,425) x 2,2 x 0,36
VLAP-(15) (1,425) x 2,2 x 0,36

Az Uj atmeneti panelek tombsin B3-Vg 48/49E1 ésiémbsin B3-Ph 59R2/60R2 atmeneti
sinek lekotését leh&té tewy lemezalj a VL-15 panel geometriai méreteit kovadtprajzi
értelemben. A kialakitas tegye letwd mindkét atmeneti sintipus fogadasat, legyen
Luniverzalis”. Mivel az &tmenetek mind burkolt, mdimyitott, zGzottkbves vaganyokban
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eléfordulhatnak, a lemez vastagsaganak kovetnie kelk szerkezeti magassagat, igy ez 36
cm-ben hatarozand6é meg (alainjektalas sziikségesitmeneti aljpan a Vignol és a Ph sinek
leessitésére oldalanként legalabb 1-1 lekotési helygbgitani kell. A leefsités Ph sinek
esetén lehet csokkentett szoritbhatasu kivitelAis. G VLAV/VLAP panelek vasalasa
lagyvasas legyen. A VLAV/VLAP elemek szintén villasvastti teherre és kozuti teherre
méretezettek. (melléklet 2.)

1. M USZAKI, MIN OSEGI KOVETELMENYEK
2.1 Betonmidség

- A beton midsége Uj paneleknél minimum C35/45 XC3, XK2(H), XkD3, 24 F3
MSZ 4798-1:2004, (MSZ EN 206-1:2002).

- A betonkeverék osztélyozott, mosott folyami kaviés bazalt asvanyi vézzal
készllhet. A bazalt zuzotikaz 6sszmennyiségnek 50%-at meg nem haladé méntékbe
adagolhatd, de a minimalis részaranya 30%-t6l lebles:iem lehet. A zUzotikrész
lehetleg a 0/11 frakcidbdl kerlljon adagolasra.

2.2 Felulet
2.2.1 Fellleti mintazat

Minden vasuti betonelemet fellleti mintazattal kadlatni, sima fellldt panel csak esetileg,
szOrvanyos cserék szilkségessége mellett gyarthatdintazatnak lehéwvé kell tenni a
kozati jarmivek gumikerekeinek megfetetapadasat, de esztétikus kivitedk kell lennie.

A mintazat a sablonban elhelyezett pozitiv domponmat negativjaként hozando létre. A
mintazat mélysége a beton felllétészamitva min. 1,5 mm, de 5 mm-nél nagyobb ne
legyen! Az acél sinvalyuk szébtétmin. 3 cm-re kezédhet a mintazat. (Kivéve a mintazat
nélkuli kialakitast.)

A mintazatok 3 tipusban késziiljenek:

1. Sima felllet, a sincsatornak mellett oldalankégt 2aganytengellyel parhuzamos,
3-5 mm széles és 2-4 mm magas, kidomborodd, ,pdzjtisik”’ kialakitassal.
(Korabbi gyartasu panelek mintaja)

2. Modern, geometriai forméakkal kialakitott mintazgttaely altalanos esztétikai,
épitészeti, varoskeépi kivanalmakat elégit ki.
Ez a félkész lemeztermék piacon eléshetsiuszasgatlo bordazati mintakkal
alakitando ki. A minta képe a 1. sz. melléklet seeméretek szerinti, ,quintett”
néven ismert kialakitas. A méretek +10% tolerancrzellett értendek,
gyartméanytol fuggen. A mintak a vdganytengellyel 45°-0s szdget naebe.

3. Archaizélo/rusztikus mintdzat, mely egy hagyomanyésurkolat mintazatat
imitalja. 2. sz. melléklet szerint



2.2.2 Felllet (burkolati) midsége

A betonfellletnek meg kell felelnie a kodzutiveasoknak, mint Gtburkolatnak is. Ennek
értelmében az aldbbi édtdsokat kell teljesiteniik, melyet mérésekkel,sgaatokkal kell
igazolnia a Gyarténak (EN 13877:2004):
- Fellleti mikroérdesség: A beton fellletnek gyar(@$ allapotaban teljesitenie kell a
SRT 55 minimalis értéket.
- Fellleti makroérdesség: A beton fellletnek, mirntidala gyartasi (0j) allapotaban
teljesitenie kell a homokmélységgel meért 0,5-1,5 kimitti érdességi &lrast.

2.3 Acél sincsatorna

A gyartonak az Ajanlatkéraltal megadott, Uj sincsatornat kell alkalmazBiasg. melléklet).

- A lemezaljak acél sincsatornait korr6zié ellendei@mmel kell ellatni. Az éiras a
tuzihorganyzott bevonat a teljes feltleten (min0O 316m, MSZ EN I1SO 1461:2009,
MSZ EN ISO 14713-2:2010).

- A Valyu telijes latsz6 (nem betonban dgvfellletét elektromosan szigsiel
tulajdonsagi (min. 1xf0 Q elektromos foldellenallast), kopasalls, UV allé
vékonybevonattal (min. 0,5 mm, max. 1,5 mm rtg.tagsagban) kell ellatni (pl.
Schomburg Gepotech 10/25 vagy ezzel egyenértdz acél sincsatorna élettartamat
30 évre kell tervezni.

- A sincsatornak végein azok oldalfalanak végeit,| @hezoritbgumi érintkezik vele,
min. 5 mm-es élletoréssel vagy lekerekitésselkialakitani.

2.3 Gyarjegy

- Minden elem egyik végén, a sinvalyuk kozoétt az ekemgelyében vagy az elem
szélén, azzal parhuzamosan a Gyart6 koteles alcgfgét vagy neveét és a gyartasi év
utolsé két karakterét és gyari sorszamat legalatarakterrel és legaldbb 40 mm
magas beikkel, szamokkal, maradando,6tdés idjarasallé médon megjeldlni. Ez
lehet korrozionak ellendlld, a betonba tartosanilbgssztett fém lap vagy a beton
anyagban l&¥ negativ dombornyomat, melynek mélysége min. 5 mm.

- Minden beépitett sinvalya egyik végének pereméreelam végeéil kb. 20 cm-re
azonosité szam (azonositd szam/év) keriljon beditésr

- A panelek fel§ feliletén max. 2 mm szélességalamilyen arra alkalmas geometriai
alakzati mintaval, tartdés jeldlést kell a panel metriai tengelyében, kdzepén
elhelyezni. (Tirés +1 mm)

2.5 Rugalmas paplanburkolas

- Az Ajanlatké az 1/2013. Sz. RTU-nak megféielgyarilag elhelyezett (utdlag
ragasztott és/vagy egyéb), zaj- és rezgéscsilld@itasu lemezaljak kialakitasanal az
injektald nyilasok/lyukak szintén zaj- és rezgdiamitd hatasu, opcios kialakitasat
irja eb.



A rugalmas paplanok vastagsagat az also sikon 1sesn(Btat. agyazasi tényef,1
N/mm?® +£15%) és 30 mm-es (Stat. agyazasi téty@n6 N/mni +15%) méretben kell
figyelembe venni. Az oldalfalakon 10 mm vastag (Ségyazasi tényéz0,1 N/mni
1+15%) rugalmas elemek elhelyezésével kell szamolni.

2.6 Elemmozgatéas

Tipus

Az Ajanlatkés a beton elemek mozgatasat, daruzasat csak osreehek
alkalmazasaval engedélyezi! A lemezaljak sincsatbmdgzités, emelés céljabdl a
beépités, mozgatas soran tilos igénybe venni!

Olyan emeadszemeket kell alkalmazni, amelyek a panelek magasaiéitasat is
lehetvé teszik! Az atmefy menetes hilvelyek atnéggt egységes meéretben kell
kivalasztani!

A beépitend emebszemek szama:
emékszem min. szama (db)

Vx-60
Vx-30
Vx-15
V-8
VX-5
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Ill. EGYEB

Az ajanlatban szerepeltetni kell a gyarilag vaggdies utan felragasztott, i
burkolati panelek vagy a ifii burkolat felragasztasanak egységarat is, melyet
felar/db, illetve felar/vaganyméter bontasban ig el adni. (+5% az elbirdlasnal)
A mifi burkolat paraméterei:

Toltetlen kivitel

Szalhossz: 20-25 mm

100 % polyetilén anyagbdl Latex anyag bevonasaval

Sulya minimum 160 gr/m2

Oltésgiriség min 23.000 / m2

A szal sulya min 1.000 gr

DTEX min 8.000

UV allésag> 6.000 ora, DIN 53387 tesztnek megéelel

Fényallésag DIN 54004 tesztnek megfédal

Szinallésag 7-es skala a DIN 54004 standardnaketeggn
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2. sz. melléklet
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3. sz. melléklet




