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. ALTALANOS RESZ

1.1 A villamosvasuti lemezaljak megnevezése és azonositasa
A Gyarto altal megtervezendd lemezaljak:

1.1.1 Feszitett lemezaljak

Megnevezés névleges méret /m/
VL-60 6,00 x 2,2
VL-30 292x2.2

1.1.2 Lagyacélbetétes lemezaljak

Megnevezés névleges méret/m/
VL-15 1,425x 2,2
VL-8 0,68 x2,2
VL-5 0,535x 2,2

Az eldregyartott VL elemek a villamosvasuti palyaépités soran keriilnek alkalmazésra.

A VL lemezaljak koziil feszitdpaszmaval feszitett a VL-60-as és a VL-30-as, a tobbi lagyacél
betétes. A VL elemek villamosvasuti teherre és kdzuti teherre méretezettek.

1.2 Az 1j tervezést villamosvasuti lemezaljak megnevezése és azonositasa

1.2.1 Uj tervezésii viznyel6 és aramatkotési panelek

Megnevezés névleges méret/m/
VL\/-(8) (0,68) x 2,2
VLA-(8) (0,68) x 2,2

Az 1j viznyel6 és/vagy kabelatkotést, sindsszekotést lehetové tevd lemezalj a VL-8 panel
geometriai méreteivel megegyez legyen. A j VLV/VLA panelek vasalasa az 0j méretezési
eljarastol fiigg. Lagyvasas technologia alkalmazhato. A VLV/VLA elemek szintén
villamosvasuti teherre és kozuti teherre méretezettek. (melléklet 1.)

1.2.2 Uj tervezésii atmeneti panelek

Megnevezés névleges méret/m/
VLA’V-(lS) (1,425) x 2,2 x0,36
VLAP-(15) (1,425) x 2,2 x 0,36

Az 1j atmeneti panelek tombsin B3-Vg 48/49E1 ¢és/vagy tombsin B3-Ph 59R2/60R2 atmeneti
sinek lekotését lehetdveé tevo lemezalj a VL-15 panel geometriai méreteit koveti alaprajzi
értelemben. A kialakitds tegye lehetévé mindkét atmeneti sintipus fogadasat, legyen
,wuniverzalis”. Mivel az atmenetek mind burkolt, mind nyitott, zizottkves vaganyokban



eléfordulhatnak, a lemez vastagsaganak kovetnie kell ezek szerkezeti magassagat, igy ez 36
cm-ben hatarozand6 meg (aldinjektalas sziikséges). Az atmeneti aljban a Vignol és a Ph sinek
leerdsitésére oldalanként legaldbb 1-1 lekotési helyet biztositani kell. A leerdsités Ph sinek
esetén lehet csokkentett szoritohatast kivitel is. Az Gj VLAV/VLAP panelek vasalasa
lagyvasas legyen. A VLAV/VLAP elemek szintén villamosvasuti teherre és kozuti teherre
méretezettek. (melléklet 2.)

IT. MUSZAKI, MINOSEGI KOVETELMENYEK
2.1 Betonmindség

- A beton mindsége 0j paneleknél minimum C35/45 XC3, XK2(H), XF4, XD3, 24 F3
MSZ 4798-1:2004, (MSZ EN 206-1:2002).

- A Dbetonkeverék osztalyozott, mosott folyami kavics és bazalt asvanyi vazzal
késziilhet. A bazalt zizottkd az 6sszmennyiségnek 50%-at meg nem haladé mértékben
adagolhato, de a minimalis részaranya 30%-t6l kevesebb nem lehet. A zuzottko rész
lehetdleg a 0/11 frakciobdl keriiljon adagolésra.

2.2 Felulet
2.2.1 Feliileti mintazat

Minden vasuti betonelemet feliileti mintazattal kell ellatni, sima feliiletii panel csak esetileg,
szorvanyos cserék sziikségessége mellett gyarthatd! A mintdzatnak lehetévé kell tenni a
kozati jarmiivek gumikerekeinek megfelel6 tapadasat, de esztétikus kiviteliinek kell lennie.

A mintdzat a sablonban elhelyezett pozitiv dombornyomat negativjaként hozandé 1étre. A
mintazat mélysége a beton feliiletétdl szamitva min. 1,5 mm, de 5 mm-nél nagyobb ne
legyen! Az acél sinvalyik szélét6l min. 3 cm-re kezdédhet a mintazat. (Kivéve a mintazat
nélkiili kialakitast.)

A mintazatok 3 tipusban késziiljenek:

1. Sima feliilet, a sincsatornak mellett oldalanként 2-2, vaganytengellyel parhuzamos,
3-5 mm széles és 2-4 mm magas, kidomborodo, ,,pozitiv”’ ,,csik” kialakitassal.
(Korabbi gyartasu panelek mintaja)

2. Modern, geometriai formakkal kialakitott mintdzattal, mely altalanos esztétikai,
épitészeti, varoskeépi kivanalmakat elégit ki.
Ez a félkész lemeztermék piacon elérhetd, csuszasgatld bordazati mintakkal
alakitand6 ki. A minta képe a 1. sz. melléklet szerinti méretek szerinti, ,,quintett”
néven ismert kialakitas. A méretek +10% tolerancia mellett ¢értenddek,
gyartmanytol fliggden. A mintak a vaganytengellyel 45°-o0s szdget zarjanak be.

3. Archaizalé/rusztikus mintazat, mely egy hagyomanyos kdburkolat mintazatat
imitalja. 2. sz. melléklet szerint



2.2.2 Feliilet (burkolati) mindsége

A betonfeliiletnek meg kell felelnie a kozati eléirasoknak, mint utburkolatnak is. Ennek
értelmében az alabbi eldirasokat kell teljesitenilik, melyet mérésekkel, vizsgalatokkal kell
igazolnia a Gyartonak (EN 13877:2004):
- Feliileti mikroérdesség: A beton feliiletnek gyartasi (1)) allapotaban teljesitenie kell a
SRT 55 minimalis értéket.
- Feliileti makroérdesség: A beton feliiletnek, mintdzatnak gyartasi (0j) allapotdban
teljesitenie kell a homokmélységgel mért 0,5-1,5 mm kozotti érdességi elodirast.

2.3 Acél sincsatorna

A gyartonak az Ajanlatkér altal megadott, 0j sincsatornat kell alkalmaznia (3. sz. melléklet).

- A lemezaljak acél sincsatornait korrozid elleni védelemmel kell ellatni. Az eldiras a
tiizihorganyzott bevonat a teljes felilleten (min. 150 pm, MSZ EN 1SO 1461:20009,
MSZ EN ISO 14713-2:2010).

- A valya teljes latsz6 (nem betonban 1évQ) feliiletét elektromosan szigeteld
tulajdonsdgu  (min. 1x10°  Q elektromos foldellenallast), kopasalld, UV allo
vékonybevonattal (min. 0,5 mm, max. 1,5 mm rtg. vastagsagban) kell ellatni (pl.
Schomburg Gepotech 10/25 vagy ezzel egyenértékil). Az acél sincsatorna élettartamat
30 évre kell tervezni.

- A sincsatorndk végein azok oldalfalanak végeit, ahol a szoritogumi érintkezik vele,
min. 5 mm-es élletoréssel vagy lekerekitéssel kell kialakitani.

2.3 Gyarjegy

- Minden elem egyik végén, a sinvalytk kozott az elem tengelyében vagy az elem
sz€1én, azzal parhuzamosan a Gyart6 koteles a sajat logdjat vagy nevét és a gyartasi év
utolso két karakterét €s gyari sorszamat legalabb 3 karakterrel és legaldbb 40 mm
magas betlikkel, szdmokkal, maradand6, i1d6- és iddjarasalldo moédon megjeldlni. Ez
lehet korrézidnak ellendlld, a betonba tartdsan besiillyesztett fém lap vagy a beton
anyagban 1év6 negativ dombornyomat, melynek mélysége min. 5 mm.

- Minden beépitett sinvalyu egyik végének peremére az elem végétdl kb. 20 cm-re
azonositd szam (azonositd szam/év) keriiljon beiitésre.

- A panelek felso feliiletén max. 2 mm szélességii, valamilyen arra alkalmas geometriai
alakzati mintaval, tartés jelolést kell a panel geometriai tengelyében, kozepén
elhelyezni. (Tirés £1 mm)

2.5 Rugalmas paplanburkolas

- Az Ajanlatkéré az 1/2013. Sz. RTU-nak megfeleld, gyarilag elhelyezett (utdlag
ragasztott és/vagy egyéb), zaj- és rezgéscsillapitd hatasu lemezaljak kialakitasanal az
injektald nyilasok/lyukak szintén zaj- és rezgéscsillapitdé hatdsu, opciods kialakitasat
irja eld.



- A rugalmas paplanok vastagsagat az alsé sikon 15 mm-es (Stat. 4gyazasi tényezo 0,1
N/mm? £15%) és 30 mm-es (Stat. agyazasi tényezé 0,06 N/mm® £15%) méretben kell
figyelembe venni. Az oldalfalakon 10 mm vastag (Stat. 4gyazasi tényezé 0,1 N/mm®
+15%) rugalmas elemek elhelyezésével kell szamolni.

2.6 Elemmozgatas

- Az Ajénlatkér6 a beton elemek mozgatasat, daruzasat csak emelészemek
alkalmazasaval engedélyezi! A lemezaljak sincsatornait rogzités, emelés céljabol a
beépités, mozgatas soran tilos igénybe venni!

- Olyan emel6szemeket kell alkalmazni, amelyek a panelek magassagi allitasat is
lehetové teszik! Az atmend, menetes hiivelyek atmérdjét egységes méretben kell
kivélasztani!

A beépitendd emeldszemek szama:

Tipus emel6szem min. szama (db)
Vx-60 4
Vx-30 3
Vx-15 3
Vx-8 2
Vx-5 2
III. EGYEB

Az ajanlatban szerepeltetni kell a gyarilag vagy beépités utan felragasztott, miifii
burkolatd panelek vagy a mifii burkolat felragasztasanak egységarat is, melyet
felar/db, illetve felar/vaganymeéter bontasban is meg kell adni.
A mifl burkolat paraméterei:

- Toltetlen kivitel

- Szalhossz: 20-25 mm

- 100 % polyetilén anyagbdl Latex anyag bevonasaval

- Sulya minimum 160 gr/m2

- Oltéssiiriség min 23.000 / m2

- Aszal stlya min 1.000 gr

-  DTEX min 8.000

- UV allésag> 6.000 o6ra, DIN 53387 tesztnek megfelelden

- Fényallésag DIN 54004 tesztnek megfelelden

- Szinallosag 7-es skala a DIN 54004 standardnak megfeleléen
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