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1. 
 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK  

BSI fékdobok szállításához 

 
Általános műszaki követelmények: 

A szállításra ajánlott alkatrészeknek és azok műszaki, valamint egyéb működési 
paramétereinek egyenértékűnek kell lenni a jelen követelményekhez csatolt rajzok szerinti 
kialakítású termékekre előírtakkal, a Megrendelő által jelenleg azonos célra használt 
termékkel megegyező kivitelűnek, valamint azzal azonos vagy egyenértékű 
anyagminőségűnek kell lennie, továbbá meg kell felelnie az Ajánlatkérő mindenkor érvényes 
műszaki, illetve technológiai előírásaiban meghatározott paramétereknek.  
Az egyes fékdobok anyagminőségei: 

• Fékdob közvetlen BSI 1.7218 (GS-25CrMo4)                   
HB = 220-250 keménységre hőkezelve (normalizálva + nemesítve) 

• Fékdob rugóerőtárolós BSI 1.7218 (GS-25CrMo4)     
HB = 220-250 keménységre hőkezelve (normalizálva + nemesítve) 

A fékdobon repedés és az öntvényhibák javítása nem megengedett. 
A fékdobokat azok használhatóságát és műszaki paramétereit nem befolyásoló, jól 
olvasható, üzemi körülmények között is legalább négy évig megmaradó és el nem távolítható 
jelöléssel kell ellátni. A jelölés tartalmazza a Szállító azonosítóját és a beszállítás időpontját 
(év, hónap). 
A fékdobokat olyan csomagolásban kell szállítani, amely azok épségét a szállítás és a tárolás 
alatt megóvja. 
A műszaki követelményektől való esetleges eltéréshez be kell szerezni a Megrendelő 
egyetértő írásos nyilatkozatát.  
 

Termékazonosság igazolása: 

Ajánlattevőnek az Ajánlati árak táblázatában valamennyi tétel mellett fel kell tüntetnie az 
ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát.  
Abban az esetben, ha a fékdob a BSI jogutódjától kerül beszerzésre, a Szállítónak az első 
beszállítást megelőzően át kell adnia a Megrendelő részére a gyártó írásos nyilatkozatát, 
valamint annak magyar nyelvű fordítását, melyben a gyártó nyilatkozik arról, hogy a BSI 
jogutódja és a szállított fékdobok kivitele azonos az eredetivel, anyagminősége azonos vagy 
egyenértékű az eredetivel. Ezt követően a Szállítónak minden szállítás alkalmával 
műbizonylatban kell nyilatkoznia arról, hogy a szállított fékdobok az eredetivel azonos 
kivitelűek és azonos vagy az eredetivel egyenértékű anyagminőségűek, valamint megfelelnek 
a műszaki követelményeknek. A műbizonylat mellé a Szállítónak mellékelnie kell a gyártónak 
a gyártószervezettől független, feljogosított képviselője által hitelesített szakértői minőségi 
bizonyítványát - ha ez idegen nyelvű, akkor magyar nyelvű fordítását is) 
 
Abban az esetben, ha a fékdobok gyártója nem a BSI jogutódja, akkor a beszállítást 
megelőzően külső független szakértő által végzett alábbi vizsgálatokkal kell igazolni azt, hogy 
a fékdobok kialakítása a jelenlegivel megegyező és anyagminősége azonos vagy az eredetivel 
egyenértékű lesz (az öntési adag vizsgálata elvégezhető az öntöde laboratóriuma által is): 
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• Az öntvény esetében minden adagnál vizsgálandó, hogy annak anyagjellemzői 
(szakítószilárdság, keménység, vegyi összetétel, anyagszerkezet) a jelenleg azonos 
célra alkalmazott fékdobbal megegyező vagy egyenértékű-e.  A keménységvizsgálatot 
készre munkált felületen kell elvégezni. 

• Minden készre munkált fékdob esetében vizsgálandó, hogy kialakítása az eredetileg 
alkalmazottal azonos-e. 

• A fékdob repedésmentességét minden darabon mágneses vagy penetrációs 
repedésvizsgálattal kell ellenőrizni. 
 

Az elvégzett vizsgálatok eredményéről, valamint arról, hogy a fékdob a műszaki 
követelményeknek megfelel, független szakértőnek tanúsítványt kell kiállítania, és azt a 
Szállítónak a szállításkor a Megrendelő részére át kell adnia. Megfelelően kiállított 
tanúsítvány hiányában Megrendelő a fékdob átvételét megtagadhatja. 
 
Amennyiben a Szállító a beszállított fékdobokkal kapcsolatban bármely mérést, vizsgálatot 
végzett, illetve végeztetett, a műbizonylathoz mellékelnie kell a mérések, vizsgálatok 
dokumentációját is.  
 
Megrendelő az együttműködés keretében - Szállítói igény esetén - mindkét fajta fékdobból 1 
db új és 1 db elhasználódott mintadarabot Szállító rendelkezésére bocsát – új állapotú 
mintadarabot az átadást követő 20 naptári napra, használt mintadarabot 40 naptári napra. 
Szállító az új állapotú mintadarabokat az előzőekben meghatározott időtartamon belül 
ugyancsak új, roncsolás- és sérülésmentes állapotban szolgáltatja vissza. Használt 
mintadarab visszaszolgáltatáskor a roncsolásmentesség nem követelmény. 
A mintadarabok elszállítása Megrendelő telephelyéről, ill. visszaszállítása ugyanoda a Szállító 
feladata és ő a költségviselője is. 
 


