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Műszaki leírás 
 
Jelenlegi állapot 

A 69-es villamos vonalán, a Zsókavár utcai végállomásnál a bejárati kitérő (K3120) jelenleg 
kézi állítású és váltófűtési berendezéssel bír. 
 
Tervezendő 

A bejárati kitérő váltófűtő berendezését el kell bontani, majd a leendő pályaépítés megfelelő 
ütemében azt vissza kell építeni. Emellett a vasúti közlekedés biztonságának növelése 
érdekében ki kell alakítani a bejárati kitérő elektromos állíthatóságát. A váltóállításhoz 
áramérzékelő vezérlésű, kocsivezetői állítású vezérlést kell tervezni, mely 600V-os vontatási 
hálózatról üzemel. Az aláváltás elleni védelmet sínáramkörök tervezésével kell biztosítani. A 
megrendelő által biztosított hajtómű Contec típusú kompletten (sínszekrénnyel, fűtőcsővel, 
fűtő betéttel). 
 
Általános követelmények: 

- Kábelek érszámában +10% tartalék eret kell figyelembe venni 
- Gerinc alépítmények, alépítmények vágánykeresztezésénél egy darab 110-es tartalék 

védőcsövet kell figyelembe venni 
- Peronban elhelyezett kábelépítmények aknatetőinek sóállónak kell lenniük, ott ahol 

esetleges gépjárműforgalommal kell számítani, nagy teherbírású aknatetőket kell 
tervezni 

- Minden olyan alkatrész bontását meg kell tervezni, mely a korábban működött 
berendezés részegysége lehetett 

- Műszaki leírásban szerepeltetni kell a tervezett berendezés üzembe helyezéséhez 
szükséges tevékenységeket 

- A kivitelezőnek az általa összeállított rendszert és rendszerelemeket a hatósággal el 
kell fogadtatnia. 

- 2 db sínátkötés kialakítása szükséges, a végállomási váltó előtt és után 
 

Műszaki követelmények: 
- Rádiós jelvevő egységgel felszerelt váltóállítást kell tervezni 
- A rádiófrekvenciás állítási parancs fogadását úgy kell kialakítani, hogy a Combino 

járművekre felszerelt jeladó által szolgáltatott jelsorozathoz tartozó parancs 
hajtódjon végre. 

- Váltóállításnál meg kell tervezni a váltóállítás vízelvezetését, illetve a hajtómű 
pályába történő beépítését (összhangban a pályaépítés terveivel) 

- Váltóállítási szánszerkezet felfüggesztéséhez meg kell tervezni a szánszerkezet 
vízszintestől eltérő mozgását megakadályozó felfüggesztést. 

- Váltóállítás tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a váltó reteszelése két 
áramszedős közlekedésnél is megfelelő biztonságot adjon, illetve a váltó elektromos 
reteszelése az első üzemelő áramszedőnek a szánszerkezet alatti áthaladása után 
azonnal szükséges. 

- Váltóirány jelzők és az utolsó behaladás irányát visszajelentő jelző kialakítása 
- Műszaki leírásokban szerepeltetni kell, hogy mindennemű (váltóállítás, 

jelzőberendezés, foglaltság érzékelés) megvalósulási dokumentációt (részegységek 
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műszaki leírása) magyar nyelven kell benyújtani az üzemeltető részére 3 példányban 
papír alapon, egy példányban elektronikusan. 

- Műszaki leírásban szerepeltetni kell, hogy a váltóállító berendezéssel kapcsolatban 
biztosítani kell az üzemeltetőnek a számítógépes kapcsolaton keresztül történő 
lekérdezés illetve beállítás, hardver és szoftver eszközeit (számítógép, szoftver, USB 
kulcs, foglaltságérzékelés vizsgálóműszere) és leírásokat magyar nyelven. 

- Műszaki leírásban szerepeltetni kell, hogy az alkalmazott elemek gyári előírásainak 
megfelelő beállításait igazoló mérési jegyzőkönyveken felül a berendezésekhez 
kapcsolódó kábelek lefektetése/kifeszítése után valamennyi kábelre szigetelési 
ellenállás-, és hurokellenállás mérést kell elvégezni, melyek jegyzőkönyvét a 
megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni. 

- Amennyiben a tervezendő berendezésnek van a pályához csatlakozó külsőtéri 
eszköze, és az a pályatestbe süllyesztve kerül tervezésre, akkor az adott külsőtéri 
elem szekrényének vízelvezetésére is tervet kell készíteni. 

 
Az engedélyezi terv tartalma: 

- bontási terv 
- műszaki leírás 
- tervezői nyilatkozat 
- helyszínrajz kitűzési adatokkal 
- üzemeltetői egyeztetések, szükséges jóváhagyások megszerzése (Villamos Forgalmi 

Főmérnökség Üzemeltetési és Minőség-ellenőrzési Osztály, Villamos Vasútbiztonsági 
Csoport, Villamos Jelzőberendezési Szolgálat) 

 
Kiviteli tervek általános tartalmi előírásai: 

- bontási terv 
- műszaki leírás 
- tervezői nyilatkozat 
- helyszínrajz kitűzési adatokkal 
- részletrajzok, szekrény beültetési rajzok 
- részletes kapcsolási rajz, sorkapocs terhelési lapokkal (minden sorkapocsra) 
- földelési tervek 
- pályába süllyesztett jelző-berendezési eszközök vízelvezetési terve 
- mennyiségkiírás 
- kezelési utasítás tervezet 
- üzemeltetői egyeztetések, szükséges jóváhagyások megszerzése (Villamos Forgalmi 

Főmérnökség Üzemeltetési és Minőség-ellenőrzési Osztály, Villamos Vasútbiztonsági 
Csoport, Villamos Jelzőberendezési Szolgálat) 

 
A terv zsűrire 2 db-t papíron, hatóság felé benyújtott tervcsomagból 2 db-t papíron illetve 
egyet elektronikus formában, majd a hatóság által elfogadott és lepecsételt tervcsomagból 
4db-t papíron illetve egyet elektronikus formában a megrendelő számára biztosítani kell. 
 
 
A berendezés specifikációjánál a „Feltétfüzet közúti vasutak (villamosok) 
forgalomirányításához szükséges biztonságtechnikai elemek és berendezések számára” című 
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feltétfüzet II. III. IV. V. és VI. fejezet kötelező érvényű pontjai mellett az alábbi pontjait kérjük 
figyelembe venni. 

- II. fejezet {2.1.8-O}; {2.1.10-O}; {2.2.2-O}; {2.3.1-A1}; {2.8.1-A3}; {5.2-O} 
- III. fejezet {1.4-A1}; {1.4-A2}; {1.4-A3}; {1.5-A3}; {1.8-O} 
- IV. fejezet {2.4.3.8-O} 
- V. fejezet {3.1.1-A1}; {3.1.2-A1}; {3.1.3-A1}; {3.2.1-A1}; {4.3-A1}; {5.1.1-A1}; {5.2 

pályaépítési technológiától függően}; {5.6.3-A2}; {5.6.9.-A1}; {5.7.3-A1}; {5.7.4-O}; 
{5.8.4-A1}; {5.8.7-A2} 

- VI. fejezet {3.1.2.5-O}; {3.1.2.8-O}; {3.1.2.15-O}; {3.1.2.18-O}; {3.1.3.1-A1}; {3.1.3.2-
A2}; {3.3.2-A2}; {3.4.4-A2}; {3.5.7-A1} 

 
Helyszíni feladatok 

Az elkészített terveknek megfelelően végre kell hajtani a jelenlegi váltófűtés elbontását és 
majdani újra üzembe helyezését és a K3120 kitérő elektromos állíthatóságának 
megvalósítását. 
 
A munka hatósági vonatkozása 

Jelzőberendezés, váltóállítás kiépítése engedély köteles. A tervdokumentációk benyújtása az 
NKH felé illetve létesítési és használatba vételi engedély ügyintézése a kivitelező feladata. 
Hatósági díj kifizetésének költségét a BKV Zrt. vállalja. 
 
Elvárt ütemezés: 

Szerződéskötéstől számított  30. nap tervezés befejezése, BKV terv zsűrire terv leadás 
    31-45. nap terv zsűri 
    46-59. nap észrevételek javítása 
    60. nap hatósági eljárásra tervek benyújtása 
 


