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Műszaki leírás 

Jelen eljárásban a keretszerződés alaptevékenységeként Ajánlatkérő a differenciálművek 
felújítását határozza meg. Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat 
(átalánydíj) kell megajánlania a rendelkezésére álló felújítási technológia alapján. Az 
Ajánlattevő rendelkezésére álló technológiai utasítás alapján kell a differenciálművek 
felújítását, javítását elvégezni a jelen műszaki leírásban, Ajánlatkérő által elvárt műszaki 
tartalmat figyelembe véve  

A megajánlott felújítási egységárnak valamennyi jelen műszaki leírásban meghatározott 
munkafolyamat, alkatrész cseréjének vagy felújításának, valamint egyéb járulékos munka-, 
anyag- és egyéb költségét - ideértve a szállítás, rakodás, csomagolás, tárolás, hatósági díjak, 
engedélyek, vámköltségek, adók - is tartalmaznia kell.  

A szerződés megkötését követően azonban Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 
egyedi hibafelvétel alapján maximum a felújítási egységár összegének 80%-ig terjedő 
mértékig egyedi árajánlat alapján (a felújítás műszaki tartalmától kisebb mértékű) javítást is 
megrendelhessen nyertes Ajánlattevőtől. Erre vonatkozóan az ajánlattétel során ajánlati 
árat nem kérünk. Ilyen esetben közös hibafelvétel alapján nyertes Ajánlattevő árajánlatot 
készít majd, melynek Ajánlatkérő (Megrendelő) általi visszaigazolása után kezdheti meg a 
munkát. Ajánlatkérő csak a felújítási egységárat meg nem haladó javítási ár esetén rendeli 
meg a szolgáltatást. 
A javítás egyedi hibafelvétel alapján, míg a felújítás jóváhagyott technológiai dokumentáció 
alapján történik. 
 
A differenciálművek felújításához csak eredeti gyárival megegyező minőségű, új 
alkatrészeket lehet felhasználni.  Ettől eltérni csak az Ajánlatkérő esetenkénti írásos 
engedélye alapján lehet a megajánlott ellenszolgáltatás összegének csökkentésével. 
Csapágyak esetében csak a kereskedelemben előforduló „minőségi” vagy a 
differenciálművek gyártóinál első beszállítói státuszú csapágygyártók (pl. SKF, FAG, INA, 
TIMKEN, stb.) termékei használhatóak fel, melyek megfelelnek az alábbi ISO és/vagy DIN 
szabvány előírásoknak: 

 
 Méretek (ISO 15; DIN ISO 355; ISO 104; DIN 616) 
 Lekerekítési méretek (ISO 582; DIN 620) 
 Tűrések (ISO 492; ISO 578; ISO 199; DIN 620; DIN ISO 1132) 
 Csapágyhézag (DIN 620) 
 Anyagminőség (átedzhető krómacél, betétben edzett acél) 
 Jelölési rendszer (DIN ISO 355) 
 Élettartam (DIN ISO 281) 
 Teherbírás (MSZ ISO 76) 

 

Ajánlattevőnek ajánlatához a beépítésre kerülő új (pót)alkatrészek megfelelősége 
tekintetében, az ajánlati dokumentációban megadott formanyomtatvány kitöltésével 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolnia. 
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Speciális műszaki követelmények: 

 Ajánlatkérő nem küldhet felújításra olyan differenciálművet, melynek háza 
sérült, nem javítható, illetve Ajánlattevő ilyen differenciálmű felújítását nem 
kezdheti meg. 

 Differenciálművek felújításakor kötelezően el kell végezni az alábbi repedés 
vizsgálatokat: differenciálmű ház, csapágy kengyelek 

A vizsgálati jegyzőkönyveket a műbizonylathoz mellékelni kell. 

Amennyiben a differenciálmű ház repedt, nem javítható a differenciálművet 
selejtezni kell. 

Az Ajánlattevő által felújított/javított differenciálműveknek meg kell felelnie az Ajánlattevő 
mindenkor érvényes műszaki, illetve technológia előírásában meghatározott 
paramétereinek. 

A felújításhoz/javításhoz kizárólag a minősítő vizsgálat során jóváhagyott technológiákban 
előírtak szerinti minőségben és mennyiségben építhetők be további (pót)alkatrészek. 

Nyertes Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére lehetőséget kell biztosítania a szerződéses 
időszakban a javításközi ellenőrzésre. Ehhez minden eszközt és feltételt nyertes 
Ajánlattevőnek kell biztosítania. 

Nyertes Ajánlattevőnek a felújítással érintett differenciálműveket a beszerzési megrendelés 
kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül át kell vennie, Ajánlatkérőnek azt a nyertes 
Ajánlattevő rendelkezésére kell bocsátania. A felújított differenciálműveket nyertes 
Ajánlattevőnek a beszerzési megrendelés elektronikus kézhezvételét követő 5 munkanapon 
belül, a javított differenciálműveket a hibafelvételi jegyzőkönyv Ajánlatkérő általi jóváhagyását 
követő 5 munkanapon belül vissza kell szállítania Ajánlatkérő részére. Nyertes Ajánlattevő a 
differenciálművek el- és visszaszállításáért – elfogadott jótállás érvényesítésekor is – külön 
díjazást nem számíthat fel. 

 
Minőségi átvétel: 
 

A javított/felújított főegységhez minden esetben mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet 25. § szerint a minőségét tanúsító műbizonylatot. A felújított / javított 
differenciálművön elhelyezett adattáblán, vagy a műbizonylaton fel kell tüntetni a 
felújító/javító adatait és a jótállás lejártának időpontját (év/hét), valamint a felújított/javított 
alkatrész beszállításának dátumát. Nyertes Ajánlattevőnek a felújított, javított differenciálmű 
visszaszállításakor a szállítólevélhez továbbá csatolni szükséges a cserélt vagy felújításra került 
alkatrészek jegyzékét, tételes listáját, a listában fel kell tüntetni az alkatrészek termékgyártóit, 
illetve azonosító számait is. Ezt meghaladóan Ajánlattevőnek a differenciálmű leszállításával 
egyidejűleg az Ajánlatkérő részére a cserélt alkatrészeket vissza kell szállítania. 
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Amennyiben Nyertes Ajánlattevő a felújított/javított alkatrésszel kapcsolatban bármely 
mérést, vizsgálatot végzett, illetve végeztetett, a műbizonylathoz mellékelnie kell a mérések, 
vizsgálatok dokumentációját is. 
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére lehetőséget kell biztosítania a szerződéses időszakban a 
javításközi ellenőrzésre. Ehhez minden eszközt és feltételt Ajánlattevőnek kell biztosítania. 
Megfelelő minősítésű felújított/javított differenciálművek átvétele szállítólevél aláírásával 
történik. 
Amennyiben a mennyiségi átvétel és műszaki állapot szempontból történő megvizsgálás 
során eltérések mutatkoznak, úgy jegyzőkönyvezett minőségi átvétel történik. 
A jegyzőkönyv a teljesítés igazolás mellékletét képezi. 
A jegyzőkönyveken a vizsgálatot végző szervezet cégjelzése és a vizsgálatot végző személy 
aláírása kötelező. 

 
Jótállás 

Az Ajánlattevő köteles a javítás/felújítás minőségéért a javított/felújított termék 
beépítésétől számítottan minimum 12 hónap jótállást vállalni. A jótállási idő alatt történt 
meghibásodás esetén a jótállás időtartama a javított termékre, valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Ajánlatkérő a felújítás 
esetén vállalt többletjótállást bírálati szempontként értékeli. A felújított, javított 
differenciálmű jótállási időszakban történő meghibásodása esetén, amennyiben a javítás a 
telephelyen nem végezhető el, úgy az Ajánlatkérő a ki és visszaszerelést elvégzi. A 
differenciálmű jótállási időn belüli meghibásodása esetén jótállás érvényesítésekor, illetve 
hibás teljesítés esetén a termék térítésmentes elszállítása, valamint visszaszállítása az 
Ajánlatkérő részére a nyertes Ajánlattevő feladata. Jótállási idő alatti meghibásodás esetén, 
amennyiben differenciálművek javítása annak kiépítés nélkül nem oldható meg, úgy aki- és 
beszerelés költségét 114 000 Ft-ot nyertes Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére 
megtéríteni. 
A felújított/javított differenciálművek jótállási időszakban történő meghibásodása esetén az 
Ajánlatkérő a differenciálmű meghibásodásának bejelentésétől annak újbóli üzembe 
helyezéséig – a jármű nem pótolható forgalomból történő kiesése esetén – járművenként 
napi 80.000 Ft kártérítést is felszámít. 
 


