KIEGESZITO TAJEKOZTATAS II.

Vasbeton szerkezetek furasa, vagasa, nyilt folydka készitése a BKV

Zrt. metro vonalain
(eljaras szama: BKV Zrt. V-17/17.)

1.) Kérdés:

,J0l értelmezziik e, hogy a nyilt folyoka kialakitdsa az alabbi technoldgidval késziil:

- aljzatbeton/vb. fédémszerkezet 10 cm széles folyoka hosszirdnti kétszeri vdgdsa a
meghatdrozott mélységben lejtésviszonyok figyelembevételével;

- bevdgott beton eltdvolitdsa vésékalapdccsal;
- betontérmelék elhelyezése egy kijelélt munkateriileten beliili ideiglenes depdban;
- folyoka profil kialakitdsa meghatdrozott lejtésviszonyok betartdsdval;

- feliileti vizszigeteld (miigyanta) réteqg kialakitdsa.

Amennyiben nem a leirt technoldgia szerint kell elvégezni a munkdt, kérem a nyilt folyoka
bévebb pontositott miszaki tartalom meghatdrozdsdt részletrajz megkiildésével.”

Valasz:

77 o 7

Igen, Ajanlattevd jol értelmezi, a nyilt folyoka kialakitasa a fent irt technoldgiaval kell, hogy
késziiljon.

2.) Kérdés:
,Jol értelmezziik e, hogy a nyilt folyoka készités eqységdr kalkuldcioja sordn az aljzatbeton/vb.

fodémszerkezet kétszeri vdagds dijjal nem kell szamolnunk, mivel a beton vdgdsi dija kiilén
tételben elszamolhatdé?,

Valasz:
Igen, Ajanlattevd jol értelmeazi.

3.) Kérdés:

,Kérjiik meghatdrozni a nyilt folyoka profil kialakitdsat, valamint a lejtésviszonyokat %-ban.”

Valasz:
3-5 %o a munkateriilettdl fliggéen. (0,3-0,5 %)
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