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1. sz. melléklet

Műszaki diszpozíció

A BKV Zrt. tulajdonában lévő aktív korrózióvédelmi berendezések rendszeres karbantartására és hibajavítására
A BKV Zrt. öt telephelyének (MFAV járműtelep, Baross kocsiszín, Száva kocsiszín, Cinkota járműtelep, Ráckeve járműtelep) közműhálózatára aktív korrózióvédelmi rendszer került kiépítésre. Ennek a rendszernek a segítségével lehetővé vált az egyenáramú vontatási hálózatról kiszóródó kóboráramok korróziós hatása elleni védelem. A védelem működésének lényege, hogy a közműhálózat fém részeit –850mV-os értéken tartja a földpotenciálhoz képest, ezáltal megakadályozza azt, hogy abban kóboráramok folyhassanak és későbbi kilépésük helyén (ionáramok, anyagelhordás) károsítsák a fémszerkezeteket.

A felszerelt védelmi rendszer folyamatosan figyeli a potenciál viszonyokat, és a szutirázs berendezés automatikusan szabályoz annak függvényében, hogy mennyire növekedett meg a szórt kóboráramok nagysága illetve, ezek hatására mennyire változott meg a beállított –850mV-os potenciál.

Rosszul beállított potenciálviszonyok esetén a kívánt hatás nem érhető el, sőt még jelentős károkat is lehet okozni (a korróziós folyamatok felgyorsulhatnak).

Ezért szükséges az üzemelő aktív katódos korrózióvédelem rendszeres műszeres ellenőrzése.

Elvégzendő karbantartási feladatok (minden telephelyen)

Havonta:

1. A berendezések szerelvények állapotának ellenőrzése (szemrevételezéssel)

2. A szutirázs berendezések működőképességének ellenőrzése védőáram és vezérlő potenciál mérésével, valamint a kialakított potenciálmérő helyeken a jellemző villamos értékek ellenőrző mérésével.

3. Az elektródapotenciál értékek meghatározása a minimum pontokon, illetve az e célra kijelölt jellemző helyeken.

4. A védelembe vett kommunális hálózatok csatlakozási pontjai üzemképességének ellenőrzése.

5. A szutirázs berendezések és potenciál mérőhelyek külső és belső tisztítása (portalanítás, elektromos csatlakozási pontok ellenőrzése és a kötések szükség szerinti utána húzása). 

Negyedévente:

1. Telephelyenként mérési jegyzőkönyv készítése, amelyben szerepelnek a havi és (a II. ill. IV. negyedévben a havi méréseken kívül) a féléves mérések eredményei is.

Félévente:

1. Az elektródapotenciál értékének meghatározása (valamennyi mérőponton).

2. A szutirázs berendezés érintésvédelmi földelési értékének meghatározása.

3. A felszín felett lévő vezetékcsatlakozások korróziós állapotának ellenőrzése.

Hibajavítási feladatok

A szutirázs berendezéseken és szerelvényeiken szükségessé váló hibajavítási munkák, megrendeléséről (és a munkák határidejéről) a megbízó csak az adott feladatra kért külön árajánlat elbírálása után dönt.

Kérjük az árajánlatban a hibajavítási költségek részét képező rezsi óradíjat is megadni.

A BKV Zrt. tulajdonában lévő aktív korrózióvédelmi berendezések rendszeres karbantartása és hibajavítása
A BKV Zrt. területén felszerelt aktív korrózióvédelmi berendezések jellemzői

	Sorszám
	Telephely megnevezése
	Berendezés típusa
	Szutirázs berendezések száma (db)
	Potenciál mérőhelyek száma (db)

	1.
	MFAV járműtelep

1149. Bp. Kacsóh Pongrác út 21-23.
	PTN 150 tranzisztoros
	1
	5

	2.
	Baross kocsiszín

1089. Bp. Baross u. 130-134.
	ASZV/P250 transzduktoros
	1
	10

	
	
	FVA-1-160 tirisztoros
	1
	

	3.
	Száva kocsiszín

1095. Bp. Üllői út 197-199.
	FVA-1-130 tirisztoros
	1
	3

	4.
	Cinkota járműtelep

1165 Állomás tér 2.
	FVA-1-160 tirisztoros
	1
	6

	5.
	Ráckeve járműtelep

2300. Ráckeve Kossuth L. utca 117.
	PTN 150 tranzisztoros
	1
	7

	Összesen:
	6
	31


A telephelyeken a telepítési helyszínrajzok jelölései alapján az alábbi potenciál mérőhelyeken (+ szutirázsoknál) kell elvégezni a karbantartási feladatokat:
MFAV járműtelep:

Potenciál mérőhelyek: P1, P2, PV3, PV4, PV5;

Szutirázs berendezés: 1 db SZ1 jelű;
Baross kocsiszín:

Potenciál mérőhelyek: Pt1, Pt2, PG1; Pm1; Pm3, Pm7; Pm8; Pm10; Pm11, Pm13;

Szutirázs berendezés: 1 db Sz1 jelű, 1 db SZ2 jelű;
Száva kocsiszín:

Potenciál mérőhelyek: P1, P2, PV3;

Szutirázs berendezés: 1db SZ1 jelű;
Cinkota járműtelep:

Potenciál mérőhelyek: PSZ1, PG1; PV3, P5; P6, P13;

Szutirázs berendezés: 1 db Sz1 jelű;
Ráckeve járműtelep:

Potenciál mérőhelyek: P1, P2, P5, PV3, PV4, PK1, PK2;

Szutirázs berendezés: 1 db Sz1 jelű;
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