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Tisztelt Ajanlattevdk!

A BKV Zrt. Ajanlatkér6 a VB-77/17. szamon, Szépilona villamos kocsiszin fiitésrendszerének
korszer(isitése targyban inditott versenyeztetési eljarasban

tajékoztatja

T. Ajanlattevéket, hogy az arazatlan koltségvetés egyes részeiben valtozas tortént, melynek sorait
mas szinnel jeldlunk. Csatoltan megkiildjiik Ondk szamara a valtoztatott koltségvetési tablazatokat és
az electool rendszerében is Ujra feltdltésre keriilnek.

Tovabba BKV Zrt. Ajanlatkérd a targyi kozbeszerzési eljdrasban egyidejlileg minden T. Ajanlattevének
kiegészits tajékoztatast

kdld.

Kérjiik, sziveskedjenek visszaigazolni a kozbeszerzes@bkv.hu e-mailcimre azt, hogy a »kiegészité
tajékoztatas” ciml dokumentumot megkaptdk. Kérjik T. Ajanlattevéket, hogy esetleges
vélaszleveliiket minden esetben (kérdés, észrevétel) a kozbeszerzes@bkv.hu e-mailcimre
sziveskedjenek megkildeni, a VB-77/17. eljdrasszamra vald hivatkozéssal.

2017. aprilis 28. \
Tisztelettel:

dr. Szunyogh Jydit
osztalyvezets

Cégjegyzékszam: cg. 01-10-043037



Szépilona villamos kocsiszin flitésrendszerének korszerdsitése

KIEGESZITO TAJEKOZTATAS I.

Ajanlatkéréhoz a 2§ érkezett a miiszaki tartalommal kapcsolatban, melyre az aldbbi kiegészitd
tajekoztatast nyujtja.

6.

-

kérdés: Kérjik az ajénlatkérét rovid leirdasban megadni épiiletrsl-épiiletre a pontos feladatokat. A
tervekbdl, koltségvetésekbdl, jelmagyarazatokbdl nem deriil ki az ajanlatadék szamara, hogy mely
csOvezetékeket kell cserélni, melyek meglév6-megmaraddak, hol kell héleadét vagy csak
szerelvényeket cserélni, ezéltal nem ellendrizhetSek. Az drazatlan kéltségvetésbdl csak sejteni lehet
a feladatokat, de nem tudhatjuk, hogy maradt e ki belSle valami, hiszen a terv nem mutatja be, és a
miiszaki leirdsokban sem jelenik meg.

Valasz: Az I. Mellékletben leirva a dokumentum aljan.
kérdés: Véleményiink szerint javasolt lenne a hécserél6khdz egy mosaté ag beépitése FF idommal,
hogy a hécserél6 mosatdsa megoldhatd legyen szekunder rendszer irités nélkiil. Kéri e az

ajanlatkérd ezt a megoldast?

Valasz: Nem kérjiik, mert a hécserélé minden csonkjdn taldlhaté elzard szerelvény, igy a hécseréls
moshaté a szekunder oldal leiiritése nélkdil.

kérdés: Az drazatlan kiirdsok nem tartalmazzdk a beépitendd beszabalyozd szelepek miiszeres
merését, és az eredmények jegyz6konyvezését, kérjiik az ajanlatkérst, hogy bévitse a kiirast ezzel a
tétellel a megfelel§ terileteken.

Valasz: Javitva, ki lett irva a kazanhazak beszabélyozésa, a kdltségvetés kiirasban.

kérdés: A szocidlis, a kocsiszin és a porta épiilet koltségvetése nem tartalmazza a kazanhazi
csOvezetékek szigetelését. Kérjiik az ajéanlatkérst a kdltségvetés bévitésére.

Valasz: Javitva, a koltségvetés kiirdsban.

kérdés: A kiirdsok nem tartalmazzak a radiatorszelepcserénél a szelepvaltozasok miatti cs6kdtések
atalakitasat, kérjik az ajanlatkérét bSvitse kiirasait.

Valasz: A sziikséges &talakitdsokat a radiatorszelepekhez kell koltségelni.

kérdés: A betervezett berendezések kivélthatoak e egyenértékiiség igazolasa mellett?

Valasz: A berendezések egyenérték magyar nyelv( igazoldsa mellett kivalthatd, az djra engedélyezés
a kivitelez6 feladata és koltsége.

kérdés: A szocidlis és porta épiilet radidtorszelepeit nem kell cserélni? Kérjik az ajanlatkérét
nyilatkozni ezen feladat sziikségességérdl, a kiiras nem tartalmazza.

Valasz: A radidtorszelepeket nem sziikséges cserélni.

kérdés: A kocsiszin épiilet fitésszerelés kiltségvetésében nem szerepel allvanyhasznalat. Kérjiik az
ajanlatkérdt a koltségvetés bévitésére.
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Vadlasz: Potoljuk, de egy gurulé allvéany pont olyan eszkéze a gépész kivitelez6nek, mint pl.: a
presszgép, vagy a gazpalack és azt sem sziikséges kiirni.

9. kerdés: A porta épiilet koltségvetésében csak az SZ1 jell szivattyu szerepel, a tobbi a GF-06 terven
meglév6-megmaraddonak van feltiintetve. Kérjiik az ajanlatkérét nyilatkozni, hogy biztosan nem
kivanja e régi kisméret( szivattydkat kicseréIni?

Valasz: A terven szereplS és a helyszinen meglévé szivattyuk megfelelSek, azokat nem sziikséges
cserélni, korilbelll 2-3 éves berendezések.

10. kérdés: A szocidlis épiilet primer haldzata 20 oC h6foklépcsével van méretezve, hiszen a szivattyuk
vizszéllitdsa SZ14=27860 I/h * 2db + Sz15=8570 = 64290 I/h, ami ~1500 kW. A cs6vezetékek és
szerelvényeinek mérete tulz6, NA200 ez csak 11 Pa/m!, ezt NA125 méretii gerinccel is meg lehetne
szerelni, ugyanigy a két nagy kazanndal NA100 mérettel (NA125 helyett) meg sem kdzelitenénk a 100
Pa/m-t. A jelenlegi dimenziék nagyon megdobjék a kazanhaz arat. Kérjuk az ajanlatkérét, hogy
vizsgalja feliil a cs6 és szerelvény méreteket és nyilatkozzon valéban nem elirds tértént.

Valasz: Nem elirds tortént, kérjik a terveken szerepl6 cs6dimenziok és szerelvény méretek
haszndlatat.

11. kérdés: A szocidlis épilet levélaszté hécserélSjére 2000 kW van irva, mig a kazanok
osszteljesitménye, 200+650+650=1500 kW. Kérjiik az ajanlatkérét az ellentmondds feloldasara.

Vadlasz: Ezt a hGcserél6t a kazan gyarté szallitja a rendszerhez, mint ahogy az a Koltségvetés kiirdsban
is szerepel. ( BKV-Szépilona- Kocsiszin-futes koltségvetés kiiras ,Epiiletgépészeti szerelvények és ,,
munkanem 64. tétele. )

(A két méretii hGcseréls kozott csupan csak 8 lemez kulénbség van, mely elhanyagolhaté kiilénbség a
teljes lemezszdm mellett (1500 kW-os hécseréls 113 lemez, a 2000 kW-o0s hdcseréld 121 lemez),
mellyel jelentésen novelhetS a héatadd képesség ( héatado feliilet) és arban elhanyagolhaté a
kilonbség.)

12. kérdés: Az arazatlan kiirasok nem tartalmazzak a kazanhazak szakipari, épitémesteri helyreallitasat,
javitasat, mely feladatokat egy kazanhaz rekonstrukcié soran véleményiink szerint el kellene
vegezni. Ajanlatkérd kéri e ezen feladatok elvégzését?

Valasz: A kazanhazak minimélis épitémesteri felujitasat kérjuk.(vakolat leverése és vakolatjavitas)

13. kerdés: ,Tisztelt Ajanlatkérs! Kérjiik, hogy a csarnokok méretezési belsd h6mérsékletét legyenek
szivesek megadni, lehet6vé téve ezzel a termoventildtorok kivaltasat, amennyiben lehetséges.
Koszonjuk!”

Valasz: A csarnokok belsé hdmérséklete: 18C
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14. kérdés: Tisztelt Ajanlatkérs! Szeretném kérdezni hogy a kiirt anyagok,kazanok kivélthatéak e?abban
az esetben is ha esetleg darabszdm valtozas torténik,de természetesen az attervezés dijat vallaljuk?

Vdlasz: A kiirt anyag egyenérték(iség igazolasa mellett kivdlthatok. Az Gjra tervezés és annak koltsége
a kivitelez6 feladata.

15. kérdés: kérdés: Véleményiink szerint akar Ujonnan kivitelezett, akar meglévé-megmaradd
rendszerr8l van sz6, javasolt lenne a teljes elosztéhaldzatok dtmosdsa vegyszeresen. Kéri e az
ajanlatkérd ezeket a feladatokat, és ha igen, hol koltségeljiik?

Valasz: Pétoltuk a koltségvetés kiirasokban.

16. kérdés: A terveken nem szerepelnek az eldremend és visszatér§ vezetékek méretezési
vizh6mérsékletei, kérjiik a vizh6mérsékleteket megadni sziveskedjenek.

Valasz: A fitési h6foklépcss 75/55 °C

17. kérdés: Van e atmeneti megoldds a szocialis épllet szerelése soran a melegviz-szolgaltatas
biztositasara, pl meghagyni az egyik kazansort vagy ideiglenesen elektromos vizmelegitéssel kell
megoldani? Erre szeretnénk egy részletes megoldast.

Vélasz: A kivitelezés itemezését ugy kell megvalasztani, hogy a melegviz ellatas folyamatosan
biztositott legyen. Fizikalisan megoldhaté ugy, hogy maximum 1-2 nap legyen a melegviz elldtas
szinetelése.

18. kérdés: A Fiiggbleges cs6terven lathatd és szamolhatd szivattyuk nem egyeznek a kiirasban
lévével,pl nem taldlhaté a koltségvetésben az Szld-es jeld szivattydk,Sz16 Cirkulacids
szivattyu,tovéabbd a Wilo Yonos Maxo 50/0.5-8 szivattyubdl peig eggyel tébb van a kiirdsban mint a
rajzon. Kérem pontositani.

Valasz: Az Sz14-es és az Sz15-6s szivattyuk a kazdn tartozékai, azt a kazan gyarté szallitja. A géz
koltségvetés kiirds ,01 Kocsiszin kazanhaz” munkalap 35. és 36. tétele tartalmazza ezeket a
szivattyukat. Az Sz16-os szivattylt potoltuk a koltségvetés kiirasban. A Wilo Yonos Maxo 50/0.5-8
tipusu szivattyl mennyisége megfelels, az SZ11-es és SZ13-as szivattyubol 2-2 db-ot kell elhelyezni.

19. kérdés: ,a kocsiszin kazénhaznal a rajz az Sz11 és Sz13-as jelii szivattyukat ikermotorosnak jel6li de a
koltségvetés erre nem tesz utaldst,kérem pontositani”

Vdlasz: Sz Sz1l-es és SZ13-as szivatty( nem ikermotoros, hanem parhuzamosan kétott 2-2 db
szivattyu. Ezt a felvetést nem is értjiik, ikermotoros szivattyuk esetén nem kellene a szerelvényeket
duplazni, mint ahogy a kapcsolasi rajzon is szerepel.

20. kérdés: A kocsiszin flitésénél a haromjaratu keverészelepek mennyisége nem értelmezhetd és nem
szamolhat6 a rajzon lévével illetve hidnyos a kiirds,kérem pontositani
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Valasz: A teljes tervdokumentaciét egyben kell vizsgalni. A Kéltségvetés kiirasban szerepl6 mennyiség
helyes, ellenérizve lett.

21. kérdés: A kocsiszin f(itGtestei a terveken szerepl6 mennyiség nem egyezik meg a kiirasban
szerepldvel, -Acéllemez radidtorok (amihez nincs athelyezés irva)a tervekrdl altalunk szamolt
mennyiségek -DK 900/1200:12 db -DK 900/1400:46db -DK 900/1600:8db -DK 600/800:1db -DK
600/1200:1db -DK 600/1400:2db -DKEK 500/1400:14db Kérem a koltségvetés médositasat.

Valasz: Ezeknek a berendezéseknek egy részét nem kell cserélni. A nem vastag vonallal (vékony
vonallal) jelélt berendezések meglévé és megmarado berendezések. A koltségvetés kiirdsban
szerepld uj radidtorokat kell csak beépiteni.

22. kérdés: Elnézését kérem a tisztelt ajanlatkérének a 2017-04-26 08:57 -i mennyiségeknél a
flggcsétervrdl szamoltunk,a GF-01-1,01-2,01-3 tervek alapjan felmért radiator mennyiségek a
kovetkezéek: -DK 600/1400:2db -DK 900/1400:54db -DK 600/900:1db -DK 600/1200:1db -DK
600/800:1db -DK 900/1600 athelyezett:6db -DK 900/1400 athelyezett:9db -DK 900/1200:12db -DK
900/1600:6db -DKEK 500/1400:6db Kérem nyilatkozzon hogy miként kéltségeljiik ezeket a tételeket

Valasz: Ezeknek a berendezéseknek egy részét nem kell cserélni. A nem vastag vonallal (vékony
vonallal) jelolt berendezések meglévs és megmaradd berendezések. A koltségvetés kiirdsban
szerepl§ Uj radiatorokat kell csak beépiteni.

23. kérdés: 1.Az 6ntottvas radiatorok tervrél felmért mennyiségei:
-0V 19-11-1000:2db
-0V 31-11-1000:3db
-0V 18-11-1000:2db
-0V 21-11-1000:2db
-0V 15-11-1000:2db
-0V 10-11-1000:1db
-0V 27-11-1000:1db
-0V 13-11-1000:2db
-OV 30-11-1000:1db
-0V 10-11-600:1db
-OV 20-111-600:1db
-OV 15-11-600:1db
-OV 17-111-600:1db
-OV 19-111-600:1db
Az ,OV”-jeldlési radidtorok nem talalhatéak a koltségvetésben:21db
-Kalor 900/160-23:22db (megegyezik a kéltségvetéshen lévével)
-Kalor 600/160-30:2db (megegyezik a koltségvetésben lévével)
A fentiek alapjan kérem a Tisztelt Ajanlatkérét nyilatkozzon hol szerepeltessiik a fent emlitett
tételeket?Mert a rajzokon nem jelsli hogy mi a megmaradé és melyik cserélendd,a miszaki leirds
sem tisztazza ezt a kérdést egyértelmiien.

Valasz: Az OV jelzés(i radidtorokat nem kell cserélni. A nem vastag vonallal (vékony vonallal) jelslt
berendezések meglév6 és megmaradd berendezések. A koltségvetés kiirdsban szerepl Uj
radiatorokat kell csak beépiteni.
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24. kérdés: Tisztelt Ajanlattevd! Erdekl&dnék, hogy a napkollektorok elhelyezéséhez tartdszerkezet

készitési munkalatokrdl sz616 arazatlan koltségvetést excel kiterjesztésti dokumentumként fel tudjdk-
e tolteni.

Vadlasz: A kért excel kiterjesztés(i dokumentumokat csatoltuk.

Kérjlik tajékoztatdsunk szives tudomasul vételét.

melléklet:

1.Kocsiszin

Az épliletben taldlhaté kazénhazban a jelenlegi kazénok elbontésra keriilnek. Helyette 3 db
kondenzécios allékazan keriil beépitésre a csatlakozd szerelvényekkel és cs6vezetékkel egyutt. A
szivattyuk is cserére keriilnek. Az épiletben a fiitGtest szerelvények leszerelésre kerilnek,
helyettik termosztatikus szelepeket kell beépiteni. A jarm({ mosé helyiségben 4j korrézié 4llo
radiatorokat kell elhelyezni. A csarnokok fiitésére tovabbi 17 db thermoventillator keriil
elhelyezésre. A kazanhazban j vizkezel§ berendezés kerdl.

2. Szocidlis épiilet

Az épiilet pincéjében egy kazanhelyiséget kell kialakitani, ahol 2 db kondenzécids fali kazan keriil
beépitésre. A kazanhazban fekete acélcsévek kerllnek beépitésre. Az épiiletben irodik és
vizesblokkok talalhatok, a helyiségek radistorai nem kerlilnek cserére. A hasznalati melegviz
termelés rasegitésére a tetén 2 db napkollektor telepet helyeziink el, amelyek a kazanhdzban
lévé HMV téroldkra termelnek.

3. Porta épiilet
A foldszinten 1évé tarold helyiségben helyeziink kel 2 db kondenzécigs falikazant, amely
biztositja az épiilet hGellatasat. Az 0j fltési csovek fekete acélcsdvek

4. Gazellatas

A telephelyen a jelenlegi elavult kozponti tavfiités és oszlopokon elhelyezett f(itési tavvezeték
bontasra ker(il és az épiiletekben elhelyezett helyi kazanok biztositjak a hGelltdst. A gazvezeték
nyomvonala athelyezésre keriil terv szerint részben féldben részben a szocidlis épiilet oldalfaldn
vezetve.

melléklet: A meleg viz fogyasztas az 6ltéz6kben:

. Szocialis épiilet reggel hat érakor 7 f§

° Szocialis épiilet ketts 6ra huszkor 24 f§

. Szocidlis épiilet napkdzben elszérva 10 6§

. Szocidlis épiilet este hatkor 6 6

o Csarnoképiilet, kazanhdzi 61t6z6 harom érakor 10 f§

° Csarnokepilet, kazanhazi 61t6z6 hajnal négy érakor 6 f§



