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[bookmark: _GoBack]MILLFAV adatrögzítő rendszer korszerűsítése

Műszaki tartalom:

Az orosz gyártmányú metrókhoz kifejlesztett  REG01 típusú menetregisztráló készüléket át kell alakítani és be kell építeni a MILLFAV járműparkjába, mind a 23 db járműbe, valamint további 7 db tartalékot is képezni kell.
Az átalakított készülék legyen alkalmas a MILLFAV járműveken történő üzemeltetésre. 

Műszaki követelmények (díszpozíció) meghatározása:
A Vállalkozónak biztosítania kell a járműhöz való csatlakoztatáshoz szükséges, a hatályos vasúti szabvány által előírt minőségű és tűz elleni védettségű kábeleket, vezetékeket, csatlakozókat, valamint az adatrögzítéshez szükséges memóriakártyákat is.   Az adatrögzítés (minimum 16GB-os) SD kártyán történjen, a berendezés legalább egy heti futásteljesítményhez tartozó adatokat legyen képes tárolni.  A vállalkozónak biztosítania kell az adatkiolvasáshoz szükséges eszközöket, valamint azokat a számítógépes programokat, melyekkel a jármű menetregisztráláshoz tartozó adatai (pályaszám, kerékátmérő) betölthetők, az adatok az SD kártyáról kiolvashatók és értékelhetők, a berendezés tesztelhető és a perifériák kezelhetők. A kiértékelő program működését, megjelenítési módjait, beállításait a Vállalkozónak a Megrendelővel előzetesen egyeztetni kell.   
Az adatok regisztrálásához a jármű különféle jelszintjeihez az adatrögzítőt illeszteni kell, valamint Illeszteni kell az adatrögzítő tápfeszültségét is a jármű segédüzemi feszültségéhez. A berendezésnek 16-31 V DC közötti feszültségről megbízhatóan kell működnie és rendelkeznie kell megfelelő túlfeszültség és zavarvédelemmel, a berendezéseket az MFAV járművek üzemeltetése során keletkező elektromos, elektronikus zavarok ellen megfelelően védő zavarvédelemmel kell ellátni. Az átalakítással, korszerűsítéssel a járművek tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi tulajdonságai nem romolhatnak.
Az átalakítást, korszerűsítést követően az adatrögzítő rendszernek továbbra is vasúti üzemre alkalmasnak kell lennie.
A készülékek felelljenek meg a mellékelt csatorna kiosztásnak.
Legyen a készülék öntesztelő és annak eredményét jelezze ki.
Az adatrögzítőnek kell működtetnie a jármű kilométeróráit is.
A jelenlegi fordulatszám jeladót kell a továbbiakban is használni.
Rögzítse forgóvázanként a motoráramot a járművön lévő áramváltók felhasználásával. (A felsoroltakhoz képest többlet csatornát igényel!)
Az adatokat kivehető memóriakártyán (SD kártya) kell tárolni.
Az adatrögzítőt védődobozban kell elhelyezni, doboz rögzíthetőségét a járműhöz ki kell alakítani. A doboznak biztonsági zárral szereltnek kell lennie.
A Vállalkozó feladata:
· az átalakítás műszaki megoldásának megtervezése,
· az átalakításhoz és annak hatósági jóváhagyásához szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása,
· az átalakításhoz, az adattároláshoz, kiolvasáshoz, az esetlegesen szükséges felújításhoz, valamint a járműfedélzeti rendszerek korszerűsítéséhez, az alkatrészek, anyagok biztosítása,
· a kapcsolódó járműfedélzeti rendszerek korszerűsítése és az átalakított adatrögzítők felszerelése a járművekre,
· a kiértékelő, beállító számítógépes program illesztése a módosított adatrögzítőhöz,
· az átalakított berendezés – munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat is tartalmazó – szerelési, kezelési, karbantartási, hibakeresési utasításának, valamint a számítógépes programok részletes kezelési leírásának elkészítése és két nyomtatott, valamint négy példányban elektronikus adathordozón történő átadása a Megrendelőnek (az elektronikus adathordozón további szerkesztés elől lezárt és széles körben elterjedt számítógépes program szerkeszthető formátumban is rögzíteni kell a dokumentumokat), 
· a számítógépes programok korlátozás nélküli használatra történő átadása a Megrendelőnek négy példányban elektronikus adathordozón.
· A Vállalkozónak biztosítania kell 4 fő MILLFAV-os dolgozó oktatását a használatra.


Az adatrögzítő csatornakiosztása:
	Adatrögzítő kiosztás
	

	
	
	
	

	sorszám
	Jelenlegi
	 
	

	1
	Menet
	Digitális
	0-31V

	2
	Irányváltó előre
	Digitális
	0-31V

	3
	Irányváltó hátra
	Digitális
	0-31V

	4
	Fék
	Digitális
	0-31V

	5
	S5 működik
	Digitális
	0-31V

	6
	Vonatmegállító zöld
	Digitális
	0-31V

	7
	Vonatmegállító kék
	Digitális
	0-31V

	8
	Ajtó zárás berregővel
	Digitális
	0-31V

	9
	Jobbra nyitás
	Digitális
	0-31V

	10
	Balra nyitás
	Digitális
	0-31V

	11
	Ajtózárás berregő nélkül
	Digitális
	0-31V

	12
	Ugafon
	Digitális
	0-5V

	13
	Sebesség befolyásoló kapcsoló
	Digitális
	0-31V

	14
	Sebesség befolyásoló működik
	Digitális
	0-31V

	15
	Csöngetés
	Digitális
	0-31V

	16
	Üres (43Psz kenő)
	Digitális
	0-31V

	17
	Sebesség jel
	Digitális
	0-500Hz

	 
	 
	
	

	 
	Igények
	 
	

	18
	K1
	Digitális
	0-31V

	19
	K2
	Digitális
	0-31V

	20
	K3
	Digitális
	0-31V

	21
	K5
	Digitális
	0-31V

	22
	K6
	Digitális
	0-31V

	23
	K7
	Digitális
	0-31V

	24
	K10
	Digitális
	0-31V

	25
	K16
	Digitális
	0-31V

	26
	K20
	Digitális
	0-31V

	27
	K23
	Digitális
	0-31V

	28
	K26
	Digitális
	0-31V

	29
	Szükségmenet
	Digitális
	0-31V

	30
	IDR hibaüzenetei
	Digitális
	0-31V

	31
	Ajtójelzés
	Digitális
	0-31V

	32
	Utastájékoztatás
	Digitális
	0-31V

	33
	AC forgóváz motoráram
	Digitális
	vizsgálandó

	34
	BC forgóváz motoráram
	Digitális
	vizsgálandó
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