
7. sz. melléklet 
 

Műszaki és minőségi követelmények 
ROL-5 típusú rotációs kompresszorok felújítása 

 
 A felújítandó rotációs kompresszorok közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos 

pótalkatrészeknek minősülnek, ezért az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 23. §-ban és a 

6/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 9. § (4) bekezdésben leírtak, valamint utóbbi rendeletben 

hivatkozott MSZ-07-4402-1992 szabvány alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek. Nem 

szükséges minősítő vizsgálat, ha a felújító a termék gyártója. 

 Ajánlattevőnek rendelkeznie kell felújítási technológiával, mely alapján a kompresszorok 

szakszerű javítása elvégezhető, illetve – amennyiben szükséges – a „H” minősítő jel 

használatára vonatkozó engedélyt az illetékes hatóság ez alapján kiadta. 

 A felújításhoz kizárólag a gyártóműi vagy a minősítő vizsgálat során jóváhagyott felújítási 

technológiában előírtak szerinti minőségben és mennyiségben építhetők be alkatrészek. 

 A felújítás során az alkatrészek, illetve a kompresszor eredeti kialakítását és műszaki 

paramétereit kell helyreállítani. 

 A felújítás folyamata a következő: 

 külső tisztítás 

 szétszerelés 

 belső- illetve alkatrésztisztítás 

 hibafelvétel 

 alkatrészcsere 

 javítás 

 összeszerelés 

 szerviz 

 próbapadi járatás 

 Kötelezően cserélendő alkatrészek: 

 tömítések 

 „O” gyűrűk 

 légszűrő betét 

 olajleválasztó betét 

 tengelykapcsoló betét 

 tűgörgős csapágyak 

 rotor lapátok 

 kompresszor kenőolaj 

 Javítókészlettel javítandó, majd funkcionálisan ellenőrizendő egységek 

 biztonsági szelep 

 minimális nyomás szabályzó szelep 

 visszacsapó szelep 

 termosztát (hőfok szabályzó), hőkapcsoló 



[                       ROL -5 típusú rotációs kompresszorok felújítása                    BKV Zrt. V-18/17 
Ajánlati felhívás 

 2 

 szívás szabályzó szelep 

 olajszint ellenőrző 

 Felújítandó alkatrészek: 

 rotor 

 kompresszor ház (hónolás) 

 Alkalmazható kenőolaj 

 Viszkozitás:  ISO VG 100 

 Teljesítményszint: NF-ISO 6743, DIN 51 506 VDL 

 Javasolt gyártmány: Total Dachnis SE 100 

Minőségi követelmények: 

 A felújított kompresszorokhoz mellékelni kell az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 25. § 

alapján meghatározott tartalmú, a minőséget tanúsító műbizonylatot. A műbizonylaton 

továbbá fel kell tüntetni a felújító adatait, a felújítás időpontját és a jótállás lejáratának 

időpontját (év/hét).  

 A kompresszorra adattáblát kell felhelyezni, melyen szintén fel kell tüntetni a felújítás 

időpontját és a jótállás lejáratának időpontját (év/hét). 

 A műbizonylathoz minden esetben mellékelni kell a felújított kompresszorral végzett 

próbapadi vizsgálatról kiállított mérési jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 üzemi nyomás névleges fordulaton (bar és f/min) 

 maximális nyomás névleges fordulaton (bar és f/min)  

 légszállítás (m3/min) 

 sűrített levegő olajtartalma (ppm) 

 kilépő oldali hőmérséklet (°C) 

A mért értékek mellett fel kell tüntetni a gyártó által meghatározott értéktartományt. 

 Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére lehetőséget kell biztosítania a szerződéses időszakban a 

javításközi ellenőrzésre. Ehhez minden eszközt és feltételt Ajánlattevőnek kell biztosítania. 

 

 


