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MUszaki diszpozicio

A HEV vonalain értéknovels felljitasok végzése, aramellatas és
fels6vezeték épités szaktertleten

C. rész: a Godolléi HEV vonalan

c.1 Ors vezér tér — Godolld kozotti szakasz
Fels 6vezetéki és visszavezetési halozat.

Fischer tartokarok Utemezett, komplett cseréje. (95 db)

A Go6dollsi HEV vonalan a tobb mint 40 éves tartokarok komplett cseréje, az 6sszes
alkatrészével értendd (tartokar, karpalca, sodronybak, gazcsé és szigetelbje).

A cserélt tartokarokndl a szabvanyos kigydzast kell beallitani.

Szerz8déskotés utdn, a munkara jelentkez6k és Uzemeltetd kozods bejérasa,
egyeztetése szilkséges.

Sashalom megall6tdl Cinkota allomasig. Ezek mennyisége 35 db.

Szilasliget megallotol, Godollé Erzsébet park megalloig. Ezek mennyisége 60db.

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben
illetve vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Szegecselt oszlopok kivaltasanak folytatasa . (20 db oszlop és egy kihorgonyzas)
A cserékkel szorosan Osszefiigg, a teljes fels6vezeték rendszer atszerelése az
Ujonnan allitott oszlopokra illetve a kereszttartokra.

Szintén at kell szerelni a hirkdzl6 berendezéseket, kabeleket, illetve a térvilagitasi
berendezéseket és a kabeleket.

* Cinkota —Csomor 002 — 012-ig 11db szegecselt széls6 karos oszlop cseréje
tartokarral egyutt kompletten. (javasolt R 70/7-9,5/7,5 oszlop karral)

e Kistarcsa megall6 kézelében a 347 €s373 szamu régrél bent felejtett 2 db T100-
oszlop széls6 karos cseréje tartokarral egyutt (javasolt R 70/7-9,5/7,5 oszlop
karral)

« Mogyordd alloméason az 530, 531, 532. 533, 534, 535, 536-0s szegecselt szélsé
karos oszlopok cseréje tartokarral egyditt. (Javasolt R 70/7-9,5/7,5 oszlop
tartokarral valé cseréje 7 db) Figyelem az 531-es Valt6 vezeték kihorgonyzast tart,
ankerolni kell)

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, zemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezheté.

Tapkabel pétlas. A tapkabel lopasok kovetkeztében k  ialakult m Gszaki
hianyossagok javitdsa. (1400 fm kébel és 34 db préselés)



e llonatelep — MO hid kozétt, lopas miatt sok a toldas. 1000fm potlas kisebb
darabokban, vonalvezetés szabalyozas 600fm hosszban, hlizdszilard préselés 20
helyen.

» CsOmori vonalon tdbb részletben mintegy 400fm tapkabel potlas, préselt toldas

14 helyen.
Szerz6déskotés utan, a munkara jelentkezék és lUzemeltet§ kdzos bejarasa,

egyeztetése szilkséges.
A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, zemszinetben

illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.



Csomor végallomas taplalasi képének atalakitasa af  orgalom igényének

megfelel éen.

2 db 3000A szakaszold, 1 db 1500A szakaszol6 és felszallo 4gainak cseréje.
Szerzédéskotés utan, a munkara jelentkezék és Uzemeltetd k6zos bejarasa,
egyeztetése szikséges.

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Allomasi negativ keriil & kabelek fektetése. Osszesen: 4120 fm.

Az allomasok tertletén sok a valtd, aprobb sinkapcsold berendezés, amik a negativ
hal6zat aramvezetését biztositjdk. Bizonyos vontatasi szituacidkban a sinhalézaton
potencial emelkedés 1ép fel, melyre a mi berendezésink nem érzékeny, viszont a
biztosité berendezésben zavarokat okozhat. Javaslatunk a probléma megoldéséra,
hogy az allomasi terileteken, a hézagos felépitmények hatéraig fektetni kell, egyen
potencidlt biztositd negativ kabeleket, melyre a lehetséges sinelemeket csatlakoztatni
kell. (2 db 1000 mmz2-es Alu kabel fektetése)

Az érintett helyek:

e Cinkota éllomas (400 fm)

» Kerepes allomas (500 fm)

* CsOmor allomés (350 fm)

* Mogyordéd allomas (350 fm)

e G06doll6 Palotakert allomas (460 fm)

Munkavezeték és hosszlanc cserék . Osszesen: 4600 fm ,piskdta ” munkavezeték
Kerepes allomas és a GoOdolld Erzsébet park kozott mindkét vaganyon tdbb
hosszlanc csere sziikséges.

Az érintett helyek:

Szilasliget — Hungaroring megalld ko6z6tt a jobb vaganyon 1200 fm hosszlanc csere.
Hungaroring — Mogyordad kozoétt a bal vAganyon munkavezeték csere. 1200 fm.
Mogyorod — Tolgyes kdzott mindkét vaganyon hosszlanc csere. 2200 fm.

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Sulycserék. 10 db

A jelenlegi lancos suly utanfesziték helyett, lefutasgatlos suly utanfeszitéket kértink.
A zavarelharitast igen megkonnyiti a lefutdsgatlds suly utanfeszité.
Mogyoréd-Gadollé kozott: 10 db

Térvilagitasi és er oatviteli haldzat.

.Nagyicce 4.,5. terllet, 4.,5. oldalperon a felvéte Ili épllet melletti rész
alulvilagitott”

A felvételi éplilet négy sarkara lampatestek felszerelése sziikséges, mely az épiilet
két végét vilagitia meg. A munka kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartasa
mellett térténhet, az utas peronok biztonsagos hasznalatat biztositani kell.

Becsllt anyag szikséglet:

4db ALTRA 2/FSD36 fénycsoves térvilagitasi lampatest, 4db lampatarté kar, 90fm
4x1,5 MBCu kéabel. 2db kétédoboz, 60fm kabelcsatorna.

A térvilagitas atalakitdsa tervezést igényel, kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot,
érintésvedelmi mérésrol jegyzékonyvet, fénymeérést kérunk.



Matyasfold Imre utca peronvilagitas, oszlopalapok € s foldk&belezés felljitasa
A térvilagitas féelosztdja a felvételi éplletben talalhato.

Uj kébel fektetése kb:280m aszfalt bevagasaval, valamint foldmunkaval jar. A
kabeleket KPE véd&csébe kell szerelni.

A kabelekkel a jobb peronra a vaganyok alatt lehet atjutni. (kabelcsatorna nincs)
Uj oszlopalapok készitése és ezekre a jelenlegi térvilagitasi oszlopok és lampatestek
atszerelése sziikséges.

A munka kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartasa mellett térténhet, az utas
peronok biztonsagos hasznalatat biztositani kell.

Becsult anyag igény:

14db oszlopalap, 320fm 5x6Cu kabel, 300fm KPE csé

.Kistarcsa 1. tertlet, 1. peron a felvételi épilet elétti peron nem megfelel éen
vilagitott”

A felvételi épulet vaganyok felé esé falara két Uj lampatest felszerelése sziikséges.

A munka Kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartasa mellett torténhet, az utas
peronok biztonsdgos hasznélatét biztositani kell.

Becslilt anyag igény:

2db ALTRA 2/FSD36 fénycsoéves térvilagitasi lampatest, 2db lampatarté kar, 30fm
4x1,5 MBCu kabel. 1db kétédoboz, 20fm kabelcsatorna.

A térvilagitas atalakitdsa tervezést igényel, kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot,
érintésvédelmi mérésrél jegyzékonyvet, fényméreést kértink.

.Szabadsagtelep, 1. terulet, 1. oldalperon Peron vé  ge alulvilagitott”

A térvilagitas teljes felljithsa szikséges, mivel a régi rendszer elavult, a lampatestek
a felsévezetéktartd szerkezeten helyezkednek el (nem kettésszigeteltek)

A munka a megallbhely teljes hosszaban kabelfektetéssel, foldmunkaval
oszlopallitassal jar. A munka kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett
torténhet, az utas peronok biztonsdgos hasznalatat biztositani kell.

A régi berendezés bontasat és az Uj telepitését agy kell id6ziteni, hogy a megalld
vildgitdsa folyamatosan biztositva legyen.

Becsllt anyag igény:

7db 5m fénypontmagassagu Park2 tipusu térvilagitdsi oszlop, 7db egyes lampa-
tartd karral, 7db Zafir 1ST 70 PC tipusu lampatest, 7db GURO szerelvény doboz,
35fm 3x1.5 MBCu kabel, 140fm 5x6 MBCu kabel, 140fm KPE cs8, 7db oszlop alap.
Kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot, eérintésvédelmi mérésrél jegyzOkonyvet,
fénymérést kérunk.

A fels6vezeték tartOkarokrdl a korszeritlen vilagitasi rendszer bontdsat csak
feszlltségmentes fels6vezeték halézat mellett, Uzemszinetben vagy vaganyzar
igénylésével lehet kivitelezni.

Az erdsen korrodalt lampaoszlopokat tisztitas utan Gjra k ell festeni.
A térvildgitasi oszlopok tisztitasa és festése sziikséges.
Allomasonként az alabbi mennyiségl és méretl oszlopot érint a munka:

Sashalom 12db 4m fpm
Matyasfold repititér 4db 6m fpm

Cinkota 2db 8m fpm
llonatelep 8db 6m fpm racsos
Zsofialiget 10db 8m fpm racsos

Go6doll Erzsébetpark 10db 8m fpm racsos
Az oszlop mennyiség valtozhat, a kllsés szolaltatas keretein bellil elinditott oszlopok
statikai vizsgalata és szilkségszerinti cseréje miatt.
A munka Kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett torténhet, az utas
peronok biztonsagos hasznalatat biztositani kell.



,Ors vezér terén meg kell oldani a térvilagitasi os  zlopok megkozelithet &ségét a
2-3-as vaganyok kozott lév 6 7m magas térvilagitasi oszlopokhoz Multicar
gépkocsi szadméara.”

A forgalmi épllet Godollg felé esd vége utdn 2db 7m magas térvilagitasi oszlop
talalhaté, melynek elbontdsa szilkséges, a bontds a felsévezeték haldzat
feszlltségmentesitése utan végezheté.

Helyette 2db 5m fpm-u Park-2-es oszlopot, illetve azon 2-2db lampatestet sziikséges
telepiteni.

Becsult anyag igény:

2db 5m fénypontmagassagu Park2 tipusu térvilagitasi oszlop, 2db kettes lampatarté
kar, 4db Zafir 1ST 70 PC tipusu lampatest, 2db GURO szerelvény doboz,

15fm 3x1,5 MBCu kabel.

Kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot, eérintésvédelmi mérésrdl jegyzékonyvet,
fényméreést kérink.



