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MUszaki diszpozicio

A HEV vonalain értéknovels felljitasok végzése, aramellatas és
fels6vezeték épités szaktertleten

B. rész: a Rackevei HEV vonalan

1 Soroksar Hosok tere - Rackeve kozotti szakasz

Fels 6vezetéki és visszavezetési halozat.

A tpkabel lopasok kovetkeztében kialakult m  {iszaki hiAnyossagok javitasa.

(650 fm tapkabel és 40 db préselés)

A Ré&ckevei vonalon is igen sok zapfogszoritds tdpkabel toldas talalhatd, melynek
kivaltasat toldo hivelyes kotéssel kellene megoldani.

Szerz8déskotés utdn, a munkara jelentkez6k és Uzemeltetd kozods bejérasa,
egyeztetése szilkséges.

Helyszinek:

* Millennium-telep — Dunaharaszti MO-hid kozétt a lopasokbdl eredd toldasok
huzészilard préselése 16 helyen, valamint a kabelek vonalvezetésének
kiszabalyozasa 600fm hosszban.

» Dunaharaszti egyvdganyu részen, a kabelpotlasok toldasainak hazoszilard
préselése 10 helyen.

e Haraszti iv bal vaganyan lopas utani toldasok kipréselése 6 darab.

e Szigetmajor térségében az aluminium tapkabeleket le kell cserélni, két Gj 240
mmz2-es réz tapkabelre. 2x325fm tapkabel pétlas, a toldasok kipréselésels
helyen, valamint 1000 fm hosszban a k&bel vonalvezetés szabélyozasa.

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezheté.

Sérllt oszlopok kivaltasa (1 db R és 18 db T oszlop)
» Sorokséar fels6 megallé elétt 1db, HU oszlop seérult, melynek kivaltasa
szukséges 1db R oszlopra. (javasolt R 70/7- 9/7,5 oszlop karral)
« A rackevei Duna hidi atatjaré mellett 1db T oszlop sérilt cseréje szikséges.
(javasolt T-160 oszlop karral)
o Szintén cserélni kellene a Délker - Gtatjar6 és a Duna hid kozott az iv
k6zepén, a jobb vagany mellett 1db T oszlopot. (javasolt T-160 oszlop karral)
* A legrosszabb allapotu 16 db porgetett betonoszlop cseréje T160-ra, a rajta
lévé tartdkarral egydtt
A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.



Régi tipusi MAV karok cseréje . 84 db.

Szigethalom alsé és Tokol kozott a régi tipusi MAV karok cseréjét kellene elvégezni
a bal vagany mellet, (28 db) illetve az el6z8 csere folyaman kimaradt 6 db kart a jobb
vagany Tokol valtékorzeténél.

Rackeve és Tokol kozott a régi tipust MAV tartokarokat kellene cserélni. (50 db)

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Munkavezeték és hosszlanc cserék . 4400 fm alakos (kér) munkavezeték

Tokol Rackeve kozott lehetdségeink szerint cseréltink munkavezetéket, de tovabbi
cserékre lenne sziikség, illetve hosszlanc csere is sziikséges.

Helyszinek:

Szigetszentmiklds és Gyartelep kozott 1400fm munkavezeték csere szikséges
Horgasztanyak és Rackeve kdzott 2x1500fm hosszu hosszlanc csere sziikséges

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezheté.

Tépkébel csere. (1040 fm kébel, 300 fm szigetelt flexibilis kabel és 5 db szakaszolo)
A rossz hatasfokd aluminium tapkabelek kivaltasa, a taplalasi rend &talakitasa,
lokalisan a Szigetcsép — Szigetszentmarton és Rackevei allomas teriletén

e Szigetcsép: az allomasi vaganyok egy szal aluminium anyagu kabelrél kapjak
a taplalast, s ezen a vonattaldlkozasi helyen a legtobb esetben extrém
feszlltségesések kdvetkeznek be. Lényeges javulast okozna az allomasi kb.
400 fm kabel rézanyagura valo6 cseréje, a tdpledgazésokkal egyuitt.

e Szigetszentmarton: ez az allomas aramellatdsi szempontbdl stratégiailag
fontos hely. Bizonyos (izemzavaroknal, a HEV-nél alkalmazott 1-es
.hosszanti” szakaszol6 mikodtetése a gyors megoldas. Az itt alkalmazott
aluminium allomasi tdpkabel kis terhelhetésége miatt ez nem lehetséges
Rézre valdé cseréje, megerésités, kisebb mérvi atalakitasa szikséges. A
kialakitashoz 400fm réz légtapvezeték felhtizasa, 1 db 3000A-es szakaszolo
beépitése és mintegy 200fm (szigetelt flexibilis) kapcsoldékabel sziikséges.

» Réckeve: a végallomasi és a kocsiszini teriileten méar kordbban elvégeztettik,
az aluminium allomasi tap cseréjét rézre. a kordbban felsorolt indokok miatt.
Az itt tortént beavatkozas j6 eredményeket hozott. A kialakitas végleges
rendezéséhez szikség van a kapcsolokertben [évd 4db 3000A-es szakaszold
és felszall6 agai cseréjére, (100 fm szigetelt flexibilis kabel) valamint a
gylijtésinre mend kereszt tapkdbelek cseréje rézre. (4x60 fm csupasz
240mmz2-es réz)

Sulycserék Tokolt 6l kifelé 40db

A jelenlegi siklocsapéagyas sulyfesziték helyett, lefutasgatlos sulyfeszitéket kériink, a
rugalmas, Ggynevezett MAV-os rendszeri felsévezetéken.

A keletkez6 Uzemzavarokndl a lefutasgatlos sulyfeszité fogas csigaja, beakadasaval
csillapitja a vezeték elszabadulasdbdl ad6do rantéast, mely legtébbszér dominé elven
mikodi karokat okoz az érintett felsGvezeték szakaszon.



Allomasi negativ keriil & kabelek fektetése. 900 fm.

Az &llomasok teriiletén sok a valtd, aprobb sinkapcsold berendezés, amik a negativ
hal6zat aramvezetését biztositjdk. Bizonyos vontatasi szituaciékban a sinhalézaton
potencial emelkedés 1ép fel, melyre a mi berendezésiink nem érzékeny, viszont a
biztosité berendezésben zavarokat okozhat. Javaslatunk a probléma megoldéséra,
hogy az allomasi terileteken, a hézagos felépitmények hatéraig fektetni kell, egyen
potencidlt biztositd negativ kabeleket, melyre a lehetséges sinelemeket csatlakoztatni
kell. (2 db 1000 mmz2-es Alu kabel fektetése)

Az érintett hely:

e Szigetcsép (450 fm)

A legrosszabb Allapotu oszlopok és tartdészerelvények korrozidvédelmi
atfestése , allomasokon és megallohelyeken . Soroksar H6sok tere — Tokol
allomasig

Soroksar h6sok tere: 114-120 7db Fischer oszlop

Szentistvan telep megall6: 137-144 8db Fischer oszlop

Millennium telep megallé: 177-182 6db Fischer oszlop

Dunaharaszti felsé megallo: 216-223 8db Fischer oszlop

Dunaharaszti allomas: 017-029 12 db Hosszitott Racos oszlop
Szigetszentmiklos allomas: 153-6006 12db Magas (14m es) Racsos oszlop
Jozsef Attila telep megallé. 6061-6070 8db T160 oszlop

Szigetszentmiklds als6 megéll6: 6099-6106 6db T160 oszlop
Szigetszentmiklos Gyartelep allomas: 11db Magas (14fm es) Racsos oszlop
Szigethalom megall6: 6177-6186 10db T160 oszlop

Szigethalom alsé megallé: 6225-6232 8db T160 oszlop

Tokol allomés: 6265-6280 16db Magas (14m es) Racsos oszlop

Térvilagitasi és er oatviteli haldzat.

»AzZ er 6sen korrodalt lampaoszlopokat tisztitas utan Ujra k ell festeni.”
A térvilagitasi oszlopok tisztitasa és festése sziikséges.
Allomasonként az alabbi mennyiségl és méretl oszlopot érint a munka:

Millennium telep 16db 4m fpm
Dunaharaszti fets14db 4m fpm
4db 8m fpm
Szigetszentmiklos 6db 8m fpm racsos
Jozsef Attila telep 7db 4m fpm
8db 8m fpm
Tokol 31db 8m fpm
Az oszlop mennyiség valtozhat, a kulsdés szolgéltatas keretein belul elinditott
oszlopok statikai vizsgalata és sziikségszerinti cseréje miatt.
A munka kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett toérténhet, az utas
peronok biztonsdgos hasznélatét biztositani kell.



