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MUszaki diszpozicio

A HEV vonalain értéknovels felljitasok végzése, aramellatas és
fels6vezeték épités szaktertleten

A. rész: a Szentendrei HEV vonalan

a.1l Batthyany — Békasmegyer kozotti szakasz

Fels 6vezetéki és visszavezetési halozat.

Keretalagut bejaratanal 1év 6 oszlopok alapozasanak cseréje.

A Margit-hid utan a felszinen 20 db. egyedi gyartasu, un. Stil tipusu acéloszlop
talalhaté (1-20 szdmua oszlopok), melyeknek a t6csavaros talprbgzitései
meglehetésen rossz &llapotban vannak, kuléndsen a kozuat felé esd oldalon.
Feltételezhet6en az ut téli s6zasa €s a nedvesség egyittes hatasa miatt. Az oszlopok
talprégzitéseinek szerkezeti felljitasa szikséges.

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, lzemsziinetben vagy
részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd. Ha nem kell Gj oszlop:
Alaguti taplalas levélaszthatésaganak kialakitasa

A Margit hidi alagut kijaratnal 1évé kitaplald szekrények felszallo againak, az
alaguti felsévezetékre (jobb és bal) csatlakozé agait, 2db 3000A-es (arboc
kapcsolo) szakaszolo kozbeiktatasaval kell kialakitani, hogy az arvizi vagy
egyéb rendkivili esetben levélaszthatd legyen. A kialakitassal kapcsolatban
elézetes mlszaki egyeztetést tartunk szikségesnek, mert vélhetéen az alaguti
és  felszini munkavezeték  talalkozdsa  kismértéki atalakitasa,
végkihorgonyzasok felljitasa is szukséges.

Munkavezeték csere.

A kopasmérésink alapjan, szeszgyarnal a bal vaganyon, 1200fm ,piskéta”
munkavezeték csere sziikséges.

A munkavégzés feszilltségmentes felsévezeték halézat mellett, részleges illetve
teljes vaganyzar igényléseével kivitelezheté.

Térvilagitasi és er datviteli haldzat.

»A Batthydny téri alagutban a menekil 6 jarda vilagitasa nem elégséges,
poétlasa szikséges.”

Az alaguti menekilé jarda vilagitas bévitése szukséges Ugy, hogy a jelenleg Uzemeld
valtokorzet vilagitashoz illesztve legyen, a szakaszonkénti kapcsolhatosag
megtartdsaval.



A kitéré vilagitas feszitett tartészerkezetre (sodronyra) lett szerelve, mivel az alagut
fala 6ntott beton, igy igen egyenetlen. Az alagut vilagitds tovabbi részét is ezzel a
technologiaval célszerl folytatni. A vilagitas betaplalasa két helyrél torténik
Batthyany-tér 0,4kV-os kapcsolotérbdl, illetve Margit-hid 0,4kV-os kapcsoloterébdl. A
munka (zemszlnetben vagy részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével
kivitelezhetd.

A régi vilagitasi rendszer elbontasa sziikséges, mely cca.:80db izzés lampatestet,
illetve 700m kabelt jelent.

Becsillt anyag igény:

160db 1x36W-0s PP fénycsé armatdra, 2db vilagitasi elosztd, 600fm 3x1.5 MBCu
kabel, 1000fm 5x6 MBCu kébel, 400fm 5x10 MBCu kabel, 56db eldgazasi kétédoboz,
acélsodrony. Az alagutvilagitas bdvités, tervezeést igényel, kiviteli tervet, szereldi
nyilatkozatot, érintésvédelmi mérésrdl jegyzékonyvet, fényméreést kérink.

A munkaveégzés feszultségmentes felsévezeték haldzat mellett, izemszinetben vagy
részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Margit-hid a peronvilagitast ellaté fénycs  6armatarak bardi eléregedtek, sététek,
cseréjuk sziikséges.

Mindkét peront megvilagité fénycsésor eldregedett, cserélni szikséges. A régi
berendezés bontdsa és az Uj telepitése kozotti idészakban is biztositani kell a
megallé megvilagitasat. A peronvilagitas elosztoi a fénycsdsor folétt, a mennyezethez
rogzitett tartbkon vannak elhelyezve. A betdplalé 0,4kV-os helyiség a Margit-hid
budai hidf6jének aluljaréjabol nyilik. A munka feszlltségmentes felsévezeték haldzat
mellett, Uzemszinetben vagy részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével
kivitelezhetd.

Becsult anyag igény:

198db 1x36W-o0s fénycsé armatura, 6db vilagitasi elosztd, 200fm 3x1.5 MBCu kébel,
280fm 5x2,5 MBCu kébel. A megallo vilagitas javitasa tervezeést igényel, kiviteli tervet,
szerel6i nyilatkozatot, érintésvédelmi mérésrél jegyzékonyvet, fénymeérést kérunk.

JAquincum a fels 6vezeték tartokarokrol a lampatesteket ©nall6 vilagi  tasi
oszlopokra kell telepiteni, korszer (itlen, elavult lampatestek latjdk el a vilagitas
szerepét, cseréjuk szikséges.”

A peronokra 15db térvilagitasi oszlop telepitése sziikséges, mely az aszfalt bevagasa
utan csovek lefektetésével, illetve oszlopalapok lerakdséaval jarna.

A térvilagitas féelosztoja a bal peronon talalhatd, innen él a jobboldali elosztd, az (j
igénynek megfeleld biztositds méretezése sziikséges.

A munka Kkivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett torténhet, az utas
peronok biztonsagos hasznalatat biztositani kell. A felsévezeték tartokarokrol a
korszer(tlen vilagitasi rendszer bontdsa csak fesziltségmentes felsévezeték haldzat
mellett, Gzemszlnetben vagy részleges, illetve teljes vaganyzar igénylésével
kivitelezhetd. A régi berendezés bontasat és az Uj telepitését ugy kell idéziteni, hogy
a megallo vilagitdsa folyamatosan biztositva legyen.

Becsillt anyag igény:

15db 5m fénypontmagassadgu Park2 tipusu térvilagitasi oszlop, 15db egyes
lampatartd karral, 15db Zafir 1ST 70 PC tipusu lampatest, 15db GURO szerelvény
doboz, 80fm 3x1.5 MBCu kabel, 300fm 5x6 MBCu kabel, 300fm KPE cs&,15db
oszlopalap. A térvilagitas atalakitasa tervezést igényel, Kkiviteli tervet, szereldi
nyilatkozatot, érintésvédelmi mérésrol jegyzékonyvet, fényméreést kérink.

A vilagitastechnikai adatok tobb terlleten nem megf  eleléek.
Csillaghegy megéalléhely 1. teriilet (1. oldalperon) a peron vége alulvilagitott.



A jobb peron végén lévé térvildgitasi oszlop, illetve az utdna kovetkezd feszitésen
Iévé lampatest elbontasa, valamint harom () oszlop telepitése sziikséges kell6
elosztdsban (cca.: 20m-enként).

Az oszlopok telepitése aszfalt bevagasa utan csovek lefektetésével, illetve
oszlopalapok lerakdsaval jarna. A munka Kkivitelezése a forgalom zavartalan
fenntartasa mellett torténhet, az utas peronok biztonsdgos haszndlatat biztositani
kell.

Becsillt anyag igény:

3db 4 m fénypontmagassagu Park2 tipusu térvilagitasi oszlop, 3db egyes lampatartd
karral, 3db Zafir 1ST 70 PC tipusu lampatest, 3db GURO szerelvény doboz, 70fm
5x6 MBCu kabel, 15fm 3x1,5 MBCu kabel, 65m KPE csé, 3db oszlopalap.

A térvildgiths atalakitasa tervezést igényel, Kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot,
érintésvedelmi mérésrol jegyzékonyvet, fénymeérést kérunk.

,.Csillaghegy megélldhely, 3. terulet (3. oldalperon ) az atjaré peron
alulvilagitott”

A csillaghegyi utatjaré Szentendre iranyaban esé oldalandl (a jobb vagany és a kozut
kozott) a térvilagitas bévitése sziikséges, 1 vilagitasi oszloppal, azon 1 lampatesttel.
Az utatjaré négy sarkan kabelakndk talalhatéak, melyek 6ssze vannak csdvezve. A
betaplalast a perontetd (roptetd) oldalan lévd térvilagitas elsé oszlopatdl lehet vinni.
Az oszloptdl kb.: 5m aszfaltvagas utan érheté el az emlitett k&belakna, melyen
keresztll at lehet vinni a kabelt a vaganyok alatt. A talsé kabelaknabdl szintén
aszfaltvagassal tudunk kijutni az Uj oszlop helyéig (kb.:2m).

A munka Kivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett torténhet, az utas
peronok biztonsagos hasznalatat biztositani kell.

Becsilt anyag igény:

1db 4 m fénypontmagassagu Park2 tipusu térvilagitasi oszlop, 1db egyes ldmpatartd
karral, 1db Zafir 1ST 70 PC tipusu lampatest, 1db GURO szerelvény doboz, 20fm
5x6 MBCu kabel, 5fm 3x1,5 MBCu kabel, 7m KPE csé, 1db oszlopalap.

.S2€épvolgyi Ut - a bal peron elején még egy lampate st felszerelése sziikséges
hogy megfelel 6 megvilagitasi értékeket érjink el.”

A meglévé térvilagitast tartdé sodronyra még egy lampatestet illetve azt taplalo kabelt
kell felszerelni.

A munka Kkivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett torténhet, az utas
peronok biztonsagos hasznalatat biztositani kell.

Becsult anyag igény:

1db ALTRA 2/FSD36 fénycsoves teérvilagitasi lampatésodronyra), 17fm 3x1,5
MBCu kabel (ebz6 lampabdl valo taplalasra).

Békasmegyer valtokorzet vilagitas feldjitasa.

A PuUnkosdfurdéi utatjarotol, a Békasmegyer éllomas peronjaig tarté valtokorzet
vilagitas féelosztbja, a forgalmi épulet Szentendre feldli végénél, az 1. vdgany és a
betonkerités kozott talalhatd. Ez a forgalmi épllet 0,4kV-os helyiségébdl van taplalva.
A jelenlegi lampatestek (a felsGvezeték kereszttartoin, ill. oszlopain talalhat6ak)
helyére kerulnének az Ujak. A fels6vezeték tartorendszerrél a korszeritlen vilagitasi
rendszer bontasat és az Uj felszerelését csak fesziltségmentes felsévezeték halézat
mellett, Uzemszinetben vagy részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével
kivitelezhetd. A régi vilagitasi berendezések bontasa a munka része. A fels6vezeték
rendszer kereszttartoin a vilagitasi kdbeleinket védécsébe kell vezetni. A 10db felsds
oszlopon elhelyezett aluminium tokozottat miia. EMT. 2. biztosité szekrényekre kell
cserélni.

Becslilt anyag igény:



10db Holux Lyra 11/70-b kettésszigetelt lampatest,10db egyes lampatarté kar, 300fm
MBCU 3X1,5 kabel, 550fm 4x25 Cu kabel, 10db biztosit6 szekrény mia. EMT2,
500fm KPE csé.

A térvilagitas atalakitasa tervezést igényel, kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot,
érintésvédelmi mérésrél jegyzékonyvet.

a.2 Békasmegyer — Szentendre kdz6tti szakasz
Felsévezetéki és visszavezetési haldzat.

Szegecselt oszlopok kivaltadsanak folytatasa. (16 db K oszlop és 8 db kereszttarto)
Budakaldsz allomas teriletén, a szegecselt oszlop és kereszttartok cseréjét folytatni
kell.

553 - 554, 551-552, 543 — 544, 541 — 542, 533-534, 529 — 530, 527 — 528, 525 — 526
oszlopok helyett szabvanyos K70/7-es 9,2/7,1 méret(i oszlopokat Aallitani és (j
kereszttartOkat szerelvényeivel egyutt atszerelni.

A cserékkel szorosan Osszefligg, a teljes fels6vezeték rendszer atszerelése az
ujonnan allitott oszlopokra illetve a kereszttartokra.

Szintén at kell szerelni a hirkdzlé berendezéseket, kdbeleket, illetve a térvilagitasi
berendezéseket és a kabeleket.

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték haldzat mellett, lzemsziinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Budakalasz allomési kapcsolasi kép kialakitasa.

Az Uj tartészerkezetek kialakithsa utan, a forgalmi szikségességnek megfeleld
szakaszolasi képet kell kialakitani. Célszer( lenne a Lenfonondl lévdé 1 és 2-es
hosszanti szakaszolokat ide telepiteni, és a HEV-nél bevalt 10-20, 10A-20A és 9-es
kapcsoldkat alkalmazni.(A 7db 3000A-es szakaszolén kivil kb. 160fm 240-es
szigetelt kabel és szoritdi szikségesek) Szerzédéskétés utdn, a munkéra
jelentkezék és Uzemeltetd k6zds bejarasa, egyeztetése szikséges.

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezheté.

Sodronycsere.

Budakalasz allomas 4. vaganya felett 800fm hosszsodrony csere sziukséges.

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Sérult oszlop cseréje.

Feltételezhetéen egy kordbbi kdzuti baleset kévetkeztében sérilt az a felsévezetéki
oszlop, amely Szent Istvan telep és Poméaz allomas kdzott (624) ki kell cserélni. Az
allitandé Uj oszlop tipusa R 70/7 9,5/7,5

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

A tapkébel lopasok kovetkeztében kialakult m  (iszaki hiAnyossagok javitasa.

» Békdsmegyer és Budakaldsz lenfond kozott, valamint Poméz térségében,
mintegy 1000fm hosszban a tapkabel vonalvezetésének szabvanyos kialakitdsa,
a potlasok soran belekerdlt toldasok huzészilard préselése 16 helyen.

A munkavégzés fesziltségmentes fels6vezeték haldzat mellett, Uzemszinetben

illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezheté.



Tapleagazas bes lirités.

Pomaz és Szentendre kdzotti részen a ,szlk keresztmetszeti tényez6k miatt” tappont-
ledgazasok beslritése szukséges mindkét vaganyon 20-20 db. (320 fm szigetelt
flexibilis kabel )

A munkavégzés fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, zemszinetben
illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.



Térvilagitasi és er 6atviteli haldzat.

Budakaladsz allomés, 4.,5.,6.,7. sz. kitér 6 terllete A korszer (tlen lampatest

tipusok és a lAmpatestek elrendezése miatt rossz az ~ e; értéke

Korszer (tlen, elavult lampatestek cseréje.

A valtoékorzetben, valamint az allomas teriiletén talalhat6 Hg lampatest cseréje
szlkséges, kettésszigetelt Na lampakra, valamint a fém tokozottak cseréje mianyag
tokozottra.

Az utatjaréban taldlhatd sodronyra szerelt lampatest cseréje kettésszigetelt Na
lampéra.

A felsbvezeték tartdkarokrél a korszeritlen vilagitasi rendszer bontasat és az Uj
felszerelését csak fesziltségmentes felsévezeték hal6zat mellett, Gzemsziinetben
vagy részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhet6. A régi vilagitasi
berendezések bontasa a munka része.

Becsllt anyag igény:

2db Tungsram Schréder MEDIO 70W lampatest (sodronyra)

28db Holux Lyra 11/70-b kettésszigetelt lampatest, 28db egyes lampatarto kar

10db EMT.4. biztositdé szekrény az alu. tokozott helyett. 300fm 3x1,5 MBCU és
véddcso a 12db lampat taplald kabel cseréje miatt.

Kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot, érintésvédelmi mérésrél jegyzdkonyvet,
fényméreést kérink.

.Lomaz &llomas kitér 6 terllet a Kkorszer (itlen lampatest tipusok és a
lampatestek elrendezése miatt rossz az el értéke

Korszer (tlen, elavult lampatestek cseréje.”

A Vvaltokorzetben talalhatd Hg lampatest cseréje szilkséges, kettésszigetelt Na
lampakra, valamint a fém tokozottak cseréje mianyag tokozottra.

A fels6vezeték tartokarokrol a korszerltlen vilagitasi rendszer bontasat és az Uj
felszerelését csak fesziltségmentes felsévezeték halézat mellett, Gzemszinetben
vagy részleges illetve teljes vaganyzar igénylésével kivitelezhetd.

Becsllt anyag igény:

12db Holux Lyra 11/70-b kettésszigetelt lampatest, 12db egyes lampatartd kar

10db EMT.4. biztositd szekrény az alu. tokozott helyett. 84fm 3x1,5 MBCU és
véddcso a 12db lampat taplald kabel cseréje miatt.

Kiviteli tervet, szerel6i nyilatkozatot, érintésvédelmi mérésrél jegyz&konyvet,
fényméreést kérink.

Az erésen korrodalt lampaoszlopokat tisztitas utan Ujra k ell festeni.
A térvilagitasi oszlopok tisztitasa és festése sziikséges.
Allomasonként az alabbi mennyiségi és méretl oszlopot érint a munka:
Szent Istvan telep 2db 8m fpm
13db 4m fpm
Pannonia telep 3db 8m fpm
5db 4m fpm
Az oszlop mennyiség valtozhat, a kulsés szolaltatas keretein belul elinditott oszlopok
statikai vizsgalata és sziikségszerinti cseréje miatt.
A munka Kkivitelezése a forgalom zavartalan fenntartdsa mellett torténhet, az utas
peronok biztonsdgos hasznélatét biztositani kell.



