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Műszaki követelmények a T5C5, T5C5K, ICS, KCSV7 és SGP Fogasakerekű járművek utasüléseinek javításához, gyártásához

T5C5

Utasülés háttámlák szövethuzatos javítása:

HUNNIA 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel 
varrva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás

Utasülés ülőlapok szövethuzatos javítása:

- HUNNIA 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet között égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás
- A szivacsminőség csak 5 cm vastagságú, égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.
- Javítani csak a jó állapotú ülőlapokat szabad!
- Az üléslapot égésgátló anyaggal kezelni kell!

Utasülések szövethuzatos gyártása:

- HUNNIA 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet közt égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva.
- A szivacsminőség égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.

T5C5K

Utasülés háttámlák szövethuzatos javítása:

HUNNIA 66/107 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel 
varrva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás

Utasülés ülőlapok szövethuzatos javítása:

- HUNNIA 66/107 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet között égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás
- A szivacsminőség csak 5 cm vastagságú, égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.
- Javítani csak a jó állapotú ülőlapokat szabad!


Utasülések szövethuzatos gyártása:

- HUNNIA 66/107 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet közt égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva.
- A szivacsminőség égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.

ICS

Utasülés háttámlák szövethuzatos javítása:

HUNNIA 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel 
varrva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás

Utasülés ülőlapok szövethuzatos javítása:

- HUNNIA 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet között égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás
- A szivacsminőség csak 5 cm vastagságú, égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.
- Javítani csak a jó állapotú rétegelt lemezes ülőlapokat szabad!
- Az üléslapot égésgátló anyaggal kezelni kell!


Utasülések szövethuzatos gyártása:

- HUNNIA 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet közt égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva.
- Az ülőbetét 15 mm-es méretre vágott, hajlított rétegelt lemez.
- A szivacsminőség égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.

KCSV7

Utasülés háttámlák szövethuzatos javítása:

Mozaikmintás zöld-kék-szürke, GABO G2-2H 2 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás

Utasülés ülőlapok szövethuzatos javítása:

- Mozaikmintás zöld-kék-szürke, GABO G2-2H 2 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet között égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás
- A szivacsminőség csak 5 cm vastagságú, égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.
- Javítani csak a jó állapotú rétegelt lemezes ülőlapokat szabad!
- Az üléslapot égésgátló anyaggal kezelni kell!



Utasülések szövethuzatos gyártása:

- Mozaikmintás zöld-kék-szürke, GABO G2-2H 2 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet közt égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva.
- Az ülőbetét 10 mm-es méretre vágott, hajlított rétegelt lemez.
- A szivacsminőség égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.

SGP Fogaskerekű

Utasülés háttámlák szövethuzatos javítása:

HUNNIA 66/107 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel 
varrva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás

Utasülés ülőlapok szövethuzatos javítása:

- HUNNIA 66/107 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet között égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva. Szükség szerint szivacspótlás, javítás
- A szivacsminőség csak 5 cm vastagságú, égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.
- Javítani csak a jó állapotú rétegelt lemezes ülőlapokat szabad!
- Az üléslapot égésgátló anyaggal kezelni kell!

Utasülések szövethuzatos gyártása:

- HUNNIA 66/107 típusú égéskésleltetett szövettel bevonva, frízvatta betéttel varrva. A szivacs és a szövet közt égésgátolt vízlepergető anyaggal lezárva.
- Az ülőbetét 10 mm-es méretre vágott, hajlított rétegelt lemez.
- A szivacsminőség égésgátolt laticel vagy kemény porán szivacs lehet.




A gyártó/javító műbizonylattal köteles igazolni, hogy a felhasznált anyagok megfelelnek a DIN 4102 Teil 1 szerinti B (vagy UIC 564-2 szerinti A) osztály „nehezen gyulladó”, a fa alkatrészek az MSZ 14800/3 szerinti „nehezen éghető” minősítésnek, valamint azt, hogy a felhasznált üléshuzatok égéskésleltető anyaggal kezeltek, és a felhasznált szivacs ill. vízlepergető szövet égésgátolt kivitelű.
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