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MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ 

 
 

1. Jelenlegi állapot: 

 

Az M3 metróvonalon 1980-ban átadott Nagyvárad tér – Kőbánya-Kispest közötti szakasz építésével 

együtt kerültek kiépítésre a Pöttyös utca metróállomáson a polgárvédelmi funkciót ellátó diesel 

elektromos energiatermelő berendezések és ezek frisslevegő utánpótló és kipufogó vezetékei. Az 

Arany János utca metróállomás 1981-ben került átadásra, mellyel szintén egy időben épültek ki a 

diesel motorok kipufogó és friss levegő ellátó vezetékei. Ezen vezetékek három fő részből tevődnek 

össze (a gép utáni függőleges, a felszín közelében lévő vízszintes és a felszínre kidobó függőleges 

szakasz). A kipufogó vezetékeken (diesel gépházban) hermetikus szelep és a felszín közelében 

hangcsillapító elemek találhatók. A kipufogó csövek az eltelt több évtized alatt erősen 

korrodálódtak, illetve a vezetékeken található szerelvények elöregedtek, felújításra szorulnak. 

 

2. A megvalósítás kívánt célja, indoklás: 

 

A Pöttyös utca, Arany János utca állomások diesel gépeinek frisslevegő ellátó és kipufogó 

vezetékeinek rekonstrukciója szükséges azok erősen leromlott műszaki állapota miatt annak 

érdekében, hogy a törvényben - 16/2016. (V.12) BM rendelet 3 § d; e, 6§ (2) 8 § (7) - meghatározott 

valamint az FKI (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) által szabályozott metró óvóhelyi 

feladatok ellátása biztosított legyen. A felújítással elérhető az állomási diesel motorok működési 

biztonságának (áramellátás) helyreállítása, javítása. A kipufogó vezetékbe beépített hermetikus 

szelep felújításával biztosítottá válik a szektor elvárt légtömör lezárása. A munkavégzés során a cél 

a teljes üzembiztonság elérése. 

 

3. Részletes diszpozíció, a munkák leírása: 

A feladat magában foglalja a technológiai tervek elkészítését, a tervezéshez szükséges felméréseket, 

a szerkezetek javítását, szükség szerint a már nem felújítható szerkezetek elbontását, az új 

kialakításához szükséges építészeti, szerkezeti átalakításokat, új beépítendő anyagok beszerzését és 

beépítését. A beépítendő csővezeték anyagának és a kapcsolódó berendezéseknek meg kell felelni a 

beépítési környezetnek megfelelő 500-700 °C feletti füstgázhőmérsékletetek tartós elviselésére. 
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A felszíni csatlakozásokat érintő munkálatokhoz a szükséges engedélyek beszerzése, illetve a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő jóváhagyatásuk, amely a Megrendelő 

közreműködésével a Kivitelező feladata. A forgalomtechnikai terv készíttetése és engedélyeztetése 

valamit a területfoglalási és egyéb engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 

A munkálatokat csak a Metró Infrastruktúra Főmérnökség által kiadott Belépési és Munkavégzési 

engedély, Tűzvédelmi munkavégzési engedély, illetve jóváhagyott technológiai tervek birtokában 

lehet megkezdeni. 

A munkaterületet a munka megkezdése előtt körül kell határolni úgy, hogy az utasokat, járókelőket 

a munkálatokkal járó zaj, illetve porhatások ne zavarják. 

A metró üzemi területén történő munkavégzéshez az engedélyt minimum 5 munkanappal a munka 

megkezdése előtt meg kell kérni a Metró Infrastruktúra Főmérnökségtől. 

A nyertes Ajánlattevőnek, a szerződés teljesítése során részletes technológiai utasítást, leírást kell 

készítenie, amelyet nyomtatott formában, 2 példányban és elektronikusan is (e-mailen) az 

Ajánlatkérő részére jóváhagyásra meg kell küldeni. A szerződés teljesítése során kizárólag 

Ajánlatkérő által jóváhagyott technológiai utasítás alkalmazható. 

Az ajánlati áraknak tartalmazniuk kell a gépek, anyagok, személyzet szállítási költségeit.  

A vezetékcsere kizárólag magára a kipufogó vezetékre vonatkozik a védőcsővezeték cseréje 

műszakilag nem lehetséges.  

A beépített zajcsillapító elemek lehetőség szerinti cseréjét is el kell végezni, amennyiben hasonló 

gyártmány már nem kapható, teljes felújítás szükséges, mely műszaki értékében meg kell felelni a 

beépítéskori állapotnak, illetve a környezetre jutó zajterhelésnek a jelenlegi jogszabályban 

meghatározott érték alatt kell maradnia. 

 

Munkavégzés részei: 

 

I. A kipufogó vezetékek felső felszíni részei jellemzően beleintegrálódtak egy-egy felszíni 

műtárgyba, felszínhez tartozó építménybe. A vezeték hozzáférhetősége érdekében 

először fel kell szabadítani a „ráépített” berendezéstől, mint pl. jelen esetben 

másodlagos funkciót is ellátó hirdetőoszloptól (ideiglenes bontási engedély beszerzése a 

Vállalkozó feladata, a hirdető oszlop hirdetési felülete nem a BKV Zrt tulajdona). A 

kipufogó vezeték felszínről történő hozzáférésének biztosítását követően kezdődhet el a 

szerelési, bontási munka. Magának a bontott anyagoknak, mint pl. a hirdetőoszlop 
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védelméről (vagyon és műszaki állapot) a munkavégzés ideje alatt a Vállalkozónak kell 

gondoskodnia. 

II. A felső részen a függőleges vezeték ideiglenes rögzítését el kell végezni, majd a 

függesztéseket és a tömszelence (karima, tömítéssel) ház szétszerelését és bontását is el 

kell végezni. A kipufogó vezeték műszaki állapotáról így már hozzávetőleges vizuális 

képet kapunk, amelyet kamerás vizsgálattal kiegészítve elvégezhető a vezeték műszaki 

állapotfelmérése. A műszaki állapotfelmérést követően lehet meghatározni a vezeték 

javítási felületeit és a szükséges technológiát. Amennyiben a függőleges vezeték műszaki 

állapota indokolja, a vezetéket ki kell húzni. A vezeték kihúzása előtt meg kell győződni 

arról, hogy a vezeték szilárdságilag alkalmas a kihúzásra (kiemeléskor nem szakad szét 

saját súlyterhelésének hatására). Tekintettel a vezeték forgalmas útvonalon való 

elhelyezkedésére (Arany János állomás), a kihúzás ideje alatt forgalmi korlátozások is 

szükségesek lehetnek. Amennyiben a vezeték műszaki állapota nem engedi meg a 

kihúzást (veszélyes lehet akár is szét is eshet), abban az esetben ki kell dolgozni egy olyan 

kiemelési technológiát, amely biztosítja, hogy a vezeték kiemelésekor az egyben marad, 

biztonságosan a lezárt munkaterületre lehet emelni. A vezeték kihúzását megelőzően az 

alsó részen a tömszelencés kapcsolatot, hermetikusszelep, stb. is le kell bontani, majd 

csak ezt követően lehet a vezetéket a felszín irányába kihúzni. 

III. A lefúrásból kiemelt vezeték vízszintes helyzetben, a lekerített munkaterületen történő 

átvizsgálása, a sérült részek eltávolítása és új vezeték anyagokkal pótlása. Amennyiben a 

vezeték műszaki állapota indokolja, azaz 80%-nál nagyobb a palástfelületen erős 

korrodálódások mértéke, a vezeték cseréje is szükségessé válhat. 

IV. A hangcsillapító dob műszaki állapotának felmérése, és javítása. A zajcsillapítónak a 

felújítást követően meg kell felelni a tervezéskori zajcsillapítási értékeknek. Felületének 

és a zajcsillapító résznek szilárdságilag is meg kell felelnie minimum a beépítési 

környezetnek és a tervezéskori állapotának 

A vezeték beemelést követően az alsó és felső részeken tömszelencés lezárásokat kell 

kialakítani. 

V. A vízszintes, földben lévő vezetéknél a kiásási, feltárási munkákkal biztosítani kell a 

vezetékhez való szabad hozzáférést. A feltárt vízszintes vezetékszakaszon kamerás belső 

vizsgálattal is szükséges felmérni annak műszaki állapotát. A javítandó részeken a 

vezetékszakaszok szükség szerinti cseréjét is el kell végezni. A teljes csere a függőleges 

vezetéknél leírtakhoz hasonlóan indokolt és szükséges. 
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VI. Helyreállítási munkák. Nyomáspróbát követően (szilárdsági és tömörségi) a vezeték 

betakarása, burkolatok helyreállítása, parkosítás is a munkavégzés része. További feladat 

a hirdetőoszlopok felállítása, a környezet megtisztítása a szereléskor keletkezett 

hulladékoktól, továbbá a teljes eredeti állapot helyreállítása, kőműves és építőipari 

munkák elvégzése. 

VII. Üzempróba. A dízel berendezés járatása során meg kell győződni a javított részek 

megfelelőségéről. Hőtágulások felvételéről, tömörség, dízel berendezés megfelelő 

működése, stb.. Kipufogó gázok kikerülése a szerelőtérbe (dízeltérbe) nem megengedett, 

ugyancsak a felszíni részeket is vizsgálni szükséges, csak a zajcsillapító dobon keresztül 

távozhatnak a kipufogó gázok. 

 

Arany János utca 

Az I-es diesel motor pillanatnyilag nem üzemel, mert a kipufogócső egy része (felszín vízszintes rész) 

olyan mértékben korrodált, hogy eltömődött a cső, ezáltal a keletkező kipufogó gáz nem tud a 

szabadba távozni. A korrodált függőleges, vízszintes illetve a hirdetőoszlopban lévő függőleges 

csőszakaszok, könyökök cseréje szükséges.  

 

A kipufogócsövek műszaki adatai: 

 

Haszoncső (függőleges): 

 Anyaga: húzott acélcső, varrat nélküli 

Béléscső (függőleges):  

 Átmérő: ≈Ø419mm 

I. Dízel kipufogó vezeték a beépített berendezéseivel 

 Felső 

vízszintes 

Függőleges rész Zajcsillapító 

elem  

Hermetikus 

szelep. 

Hossz/m ≈5 m ≈19 m  ≈3 m  

Átmérő/falvastagság mm ø324/8  324/8   ≈900  ø 300  

II. Dízel kipufogó vezeték beépített berendezéseivel 

 Felső 

vízszintes 

Függőleges 

rész 

Zajcsillapító elem Hermetikus 

szelep 

Hossz/m ≈7 ≈20 m  ≈3 m  
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Átmérő/falvastagság mm 324/8mm 324/8 mm  ≈900 mm ø 300 mm 

 

A táblázatokban megadott értékektől -30%-os eltérések is lehetnek. 

 

A felszín alatti vízszintes szakaszon kb. 1,5 méter mélyen lett kiépítve a kipufogó csőszakasz. 

 

Hangcsillapító elemek tartozékai: 

 2 db átmeneti idom: ≈Ø 300-Ø900mm 

 L≈266mm 

 1-1 db ellenkarimával 

 

Az I-es és a II-es diesel motor hermetikus szelepeinek, hangcsillapítóinak, illetve a felszíni 

felépítményeinek felújítása szükséges.  

 

Pöttyös utca 

Az I-es és a II-es dieselmotorok kipufogó vezetékeiből a felszín alatt egy közös csőbe távoznak a 

füstgázok. A felújítás során ki kell cserélni a felszín feletti hirdetőoszlopban lévő, illetve a felszín 

alatti vízszintes és a függőleges csőszakaszokat. Ezekkel egy időben a tömszelencék cseréje is 

szükséges, melyeknek alkalmasnak kell lennie a füstgázhőmérsékletek elviselésére.  

A munkálatok szervezésénél a zajhatások miatt figyelembe kell venni, hogy a kipufogó vezetékek 

felszíni kapcsolata a lakótelep előtti parkban található. 

 

A kipufogócsövek műszaki adatai: 

Haszoncső (függőleges): 

 Anyaga: húzott acélcső, varrat nélküli 

Béléscső (függőleges): 

 Átmérő: ≈Ø300mm 

 Hossz: ≈5m 

A felszín alatti részen kb. 1,5 méter mélyen 10 méter hosszan (vízszintesen) lett kiépítve a kipufogó 

csőszakasz. 

 

Hangcsillapító elem: 

 2 db átmeneti idom: Ø≈300-Ø900mm 
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 L≈266mm 

 1-1 db ellenkarimával 

A beépített zajcsillapító elemek lehetőség szerinti cseréjének, amennyiben hasonló gyártmány már 

nem kapható, teljes felújítása szükséges, mely műszaki értékében feleljen meg a beépítéskori 

állapotnak. 

 

I. Dízel kipufogó vezeték a beépített berendezéseivel. 

 Felső 

vízszintes 

Függőleges rész Zajcsillapító 

elem 1 db. 

Hermetikus 

szelep 1 db. 

Hossz/m ≈10 ≈5 m ≈ 3 m  

Átmérő/falvastagság mm 324/8 324/8  ≈ ø 900 mm ø 300 

A táblázatokban megadott hosszúsági méretekben 10-20%-os eltérések is lehetnek. 

 

4. További, a munkavégzéshez kapcsolódó feltételek: 

 

1) Tárgyi feltételek 

 A munkavégzést szükség esetén a Metró Infrastruktúra Főmérnökség illetékes 

szakembereinek kell felügyelni, melyet térítésmentesen biztosítunk. 

 (szakfelügyelet) 

 Az esetlegesen szükséges alagútban történő szállítást térítésmentesen biztosítjuk. 

 A Vállalkozónak rendelkeznie kell a munkálatokhoz szükséges eszközökkel, valamint a 

választott technológiának megfelelő gépekkel és eszközökkel. 

 

2) Személyi feltételek: 

 A Vállalkozónak rendelkeznie kell a munka elvégzéshez szükséges humánerőforrás 

kapacitással.  

 A munkaterületre való belépést az F2 „Forgalmi utasítás” előírásai szerint kell végrehajtani. 

A BKV Zrt az alagúti belépéshez és munkavégzéshez szükséges oktatásokat (tűzvédelmi, F1 

F2; munkavédelmi térítés nélkül elvégzi a külsős dolgozók számára. Az oktatások során a 

vezetők (művezetők, munkacsapat vezetők, stb.) kerülnek képzésre, akik jogosultak a kapott 

oktatási ismeretek továbboktatására. Az oktatás során biztosítjuk az F1 F2 forgalmi 

utasítást. 
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 Minden, az alagútban munkát végző személynek rendelkeznie kell az érintett területre 

vonatkozó munka- és tűzvédelmi oktatással. A munkavégzés ideje alatt a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő összes munkavédelmi eszköz, ruházat viselése kötelező. 

 
3) Egyéb figyelembe veendő tényezők 

 A munkák a menetrendszerű vonatforgalom zavarása nélkül, csak forgalmi üzemszünetben 

végezhetők. 

 A munkavégzés során a tűz-, munka-, és környezetvédelmi előírások és szabályok betartása 

kötelező. 

 
4) Környezetvédelem 

 A munkálatok során keletkezett építési hulladék elszállítása Ajánlattevő feladata. 

 A keletkező fém hulladékot BKV Zrt. által megadott telephelyre kell beszállítani az 

Ajánlattevőnek. 

 Az építési területet a munkálatok befejezése után a keletkezett szennyeződésektől 

megtakarítva, tisztán kell átadni. 

 

5) Jótállás 

 Az elvégzett javításokra legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia az Ajánlattevőnek. 

 A javításokról fényképes, jegyzőkönyvvel ellátott megvalósulási dokumentációt át kell adni a 

megrendelő részére a garanciális feltételek betartásához. 

 

Szabványok, utasítások, rendeletek 

A hibaelhárítás munkák során többek között az alábbiakat kell figyelembe venni és betartani: 

• Az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról 

szóló 5/1993/XII.26./ MÜM rendeletben foglaltakat. 

• Érvényben lévő „Munkavédelmi Szabályzat”. 

• Az alkalmazott gépek, berendezések kezelési, - és karbantartási utasításait. 

• Az alkalmazott gépek, berendezések – elektromos – érintésvédelmi szabványossági 

felülvizsgálat megfelelő minősítésű. 

• Az „Emelőgép Biztonsági Szabályzatát”, darukezelés és anyagmozgatásra vonatkozó 

előírásokat. 

• Metró vonal területén érvényben lévő utasításokat, rendeleteket. 
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• A tűzveszélyes tevékenység során az „Országos Tűzvédelmi Szabályzat” a vonatkozó 

szabványok előírásain túl be kell tartani a BKV Zrt. érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzatban 

és annak Metró függelékében foglalt előírásait. 

• Környezetvédelem 

• Hulladékgazdálkodás  

• Értékesíthető hulladékok esetén – BKV Zrt. „keletkező, bevételt jelentő hulladék anyagok 

kezelése, értékesítése” Vezérigazgató Utasítás alapján, a Megrendelő által kijelölt 

telephelyen bizonylatoltan átadni. 

• Veszélyes hulladékok kezelése esetén 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól előírásai. Költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

• Környezeti zajvédelem 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet 1. számú melléklet. (zajterhelési 

határértékeket kell betartani. 

• a 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

 

5. Mellékletek: 

 1. számú melléklet: Arany János utca I. Diesel kipufogócső 

 2. számú melléklet: Arany János utca II. Diesel kipufogócső 

 3. számú melléklet: Arany János utca Kipufogócső felső csatlakozások 

 4. számú melléklet. Arany János utca felszíni kapcsolatok 

 5. számú melléklet. Arany János utca Diesel gépházba lévő hermetikus szelepek 

 6. számú melléklet. Pöttyös utca Diesel gépházban lévő hermetikus szelepek, 

 illetve a felszíni kapcsolat  
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 

Arany János utca 

Felszíni kapcsolatok: 

 
 
Függőleges talajszint feletti füstgáz kidobó  Függőleges lefúrás a gépek és a felszín között 
 
 

 
 
Friss levegő ellátó vezeték felszíni kapcsolata. 
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5. számú melléklet 
 
Arany János utca 
 

 
 
Hermetikus szelepek I-es II-es diesel motor után a gépházban. 
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6. számú melléklet 

 

Pöttyös utca 

 
 
I-es II-es dieselmotor hermetikus szelepei a gépházban. 
 
 

 
 

A diesel motorok felszíni füstgáz kidobója, mellette a vízszintes csőszakaszhoz lehetséges lejutás. 


