
2. számú melléklet 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Karthauzi utca és a Széchenyi hegy végállomás között részleges felépítményváltás. 

 

 

A kivitelezés során az alábbi munkarészek végzendők el: 

 

 

 Meglévő 34 rendszerű sínek és kapcsolószerek bontása Széchenyi hegy kitérő elejétől a 

korábban cserélt fogasléces szakaszt követő illesztésig. 

 Átmeneti és szigetelt sínek gyártása és beépítése. 

 Az új sínek leerősítését az átadott részletrajzok szerint kell végrehajtani, a fogaslécek szintbe 

helyezésével. 

 48 méter hosszú, 49E1 típusú sínek kialakítása porbeles hegesztéssel 

 Sínkoronaszintek kifuttatása a terelősínek hosszában gépi vágányszabályozással 

 A fogaslécek szintbeállítása során szükségessé váló kapcsolószerek pótlása és/vagy cseréje 

 Művész úti mh. előtti átjáróban kamraelemek felszerelése, felragasztása. 

 Művész úti mh. előtti átjáróban aszfaltburkolat kialakítása.  

 Beépítendő és bontott anyagok szállítása a Fogaskerekű vonalán, a motorkocsi 

igénybevételével, bontott sínek és kapcsolószerek elszállítása Svábhegyi ideiglenes tároló 

helyre 

 Szigetelt sín kábeleinek bontása és visszaszerelése 

 Vágánymérések, Teljesítmény nyilatkozatok, minőségi tanúsítványok készítése 

 

 

 


