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8. sz. melléklet 

 

Műszaki követelmények (diszpozíció) meghatározása 

 
Az M2 metróvonal kilenc, a föld alatt elterülő állomásán az OTSZ előírásainak való megfelelés 

céljából telepítésre kerültek a zöld fénnyel világító, kijárat felé mutató nyilakkal ellátott, padlóba 

süllyesztett irányfények. Állomásonként 56-64 darab, a teljes vonalat érintően összesen 582 

darab került beépítésre. 

 

A lámpatestek üzemeltetése során, előkerültek konstrukciós és szerelési hiányosságok, amelyek 

a lámpatestek meghibásodásához vezettek. A tapasztalatokat összegyűjtve, folyamatos 

fejlesztésen estek át a lámpatestek, amely végeredményeként, már egy hosszútávon 

elfogadható üzemeltetés lett volna biztosított. A lámpatest alap részét egy Düwi gyártmányú 

120 mm legnagyobb átmérőjű és 70 mm mélységű lámpatest adta, amelyen a beszállító a 

következő átalakításokat végezte: 

• zöld színű LED fényforrások beépítése, 

• gyári bekötőkábel létesítése 50 cm hosszúságban, 

• a fényforrások gyantába történő beöntése a teljes vízzárás eléréséért, 

• az eredeti lámpatest 45°-os letörésének eltávolítása, a peronon kialakított 112 mm 

átmérőjű furatba illeszthetőség biztosítására. 

 

A Düwi cég befejezte a típus gyártását, jelenleg a megadott geometriai paraméterekkel egyetlen 

gyártó sem gyárt ilyen típusú lámpát.  

 
1. Javítást követően elvárt műszaki állapot 

• lámpatestek IP67 tömítettségének biztosítása 

• minimum 5 év üzemidő biztosítása 

• 3 óra folyamatos üzemeltetésből fakadó terhelés, károsodás nélküli elviselése 

• 5 méter 2x1,5 tűzálló kábellel történő szállítás 

• LED fényforrások és kötések gyantában történő vízzárása 
 

2. Kivitelezés előtti feladatok, benyújtandó dokumentációk 

A javítandó lámpatesteket az üzemeltető kiszereli, és szállítólevélen átadja a javítást végző 
cégnek. A javítási munkák elvégzését követően lámpatesteket az üzemeltető átveszi, majd 
beszereli. A javítási költségnek (javítási egységárnak) minden nemű járulékos költséget 
tartalmaznia kell (Pl. szállítási költség stb.). 

 
3. Korszerűsítés során elvégzendő feladatok 

• 5 méter hosszú 2x1,5 keresztmetszetű kábellel történő szállítás, amely előre bekötött 
állapotban van 

• az átadott lámpatest kábellel bekötött egysége teljesíti az IP67 tömítettség kritériumait 

• a lámpatest belsejében kicserélt LED fényforrások gyantával történő lezárása 

• a lámpatesteket egyedi azonosítóval szükséges átadni megrendelő részére, az azonosító 
alapján megrendelő létrehoz egy adatbázist, hogy a visszaszállított lámpatest mikor 
került a raktárba, illetve hol és mikor helyezte üzembe  
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• egyes lámpatestek esetében szükséges a 45°-os letörés megszüntetése 

• rögzítő csavarok teljes cseréje, az eredetivel megegyező, vagy jobb minőségűre 
 

4. Kivitelezés befejezését követően átadandó dokumentumok, jegyzőkönyvek 

A javítást követően szükséges, minden lámpatest azonosítója alapján nyilatkozni a II. ÉV osztály 
változatlanságáról és az IP67 tömítettség meglétéről. 

 
5. Garanciavállalás 

Kivitelező a lámpatestekbe szerelt LED fényforrások 5 év előtti meghibásodása esetén köteles a 
javítást saját költségén elvégezni. A garancia vállalás alapját képezi az irányfények egyedi 
azonosítóval történő ellátása. A garancia megkezdésének dátuma megegyezik a raktárba 
érkezés dátumával. 

 


