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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

10 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz beszerzése  

 
A leírás a beszerzendő használt, városi kivitelű autóbuszok műszaki követelményeit 
rögzíti. A használt autóbuszokkal szembeni elvárás, hogy Budapest üzemi környezetében 
megbízhatóan, valamint gazdaságosan kell működniük. További feltétel, hogy a használt 
járműveken rendellenes elhasználódás és egyéb, a rendeltetésszerű használatot 
akadályozó, vagy kizáró sérülés nem lehet.  
A szállítónak nyilatkozni kell az autóbuszok műszaki állapotáról, üzem-, és 
forgalombiztonsági megfelelőségéről. A járművek megfelelőségének ellenőrzése céljából 
az Ajánlattevő lehetőséget biztosít a felajánlott járművek részletes szemrevételezésére és 
kipróbálására az ajánlattétel és az eredményhirdetés közötti időszakban. 
 

1. Előírások 

A jármű kivitele, valamint műszaki paraméterei feleljenek meg a leszállítás időpontjában 
Magyarországon érvényes, magyarországi és nemzetközi előírásoknak, valamint 
szabványoknak. A jármű rendelkezzen az Európai Unióban érvényes típusbizonyítvánnyal 
és feleljen meg az 5/1990 /IV.12/ KöHÉM, a 6/1990 /IV.12/ KöHÉM, valamint az 1/1990. 
(IX. 29.) KHVM rendeleteknek és azok módosításainak. A típusbizonyítvány bemutatásától 
el lehet tekinteni abban az esetben, ha a megajánlott járműtípusból a BKV Zrt. már 
legalább 1 darabot üzemeltet, vagy korábban üzemeltetett. 
 
2. Alapvető műszaki követelmények  

A jármű korszerű, egyszintes (nem emeletes) háromtengelyes, a beszállóterek és az 
azokat összekötő járófelületek 100%-ban alacsonypadlós, kerekesszékkel közlekedő 
utasok fel- és leszállására is alkalmas, Magyarországon forgalomba helyezett, érvényes 
műszaki vizsgával rendelkező városi autóbusz konstrukció legyen. A megajánlott 
járműtípussal kapcsolatban lényeges elvárás, hogy ne növelje nagymértékben a 
járműpark inhomogenitását, tehát az autóbuszok a már üzemeltetett típusokból (Volvo, 
Van Hool, Mercedes-Benz) kerüljenek ki, a teljes megajánlott flotta gyártó, illetve típus 
tekintetében azonos legyen. 
A járművek rendelkezzenek zárt, komfortos – baloldalon elhelyezkedő – vezetőfülkével, 
legyen audio- és/vagy vizuális utastájékoztató rendszerük, az ajtóik legyenek ellátva utas 
beszorulás elleni védelemmel. 
Az autóbuszok külső felületei legyenek lefényezve a budapesti elvárásnak megfelelő 
égkék (RAL 5015) színűre (a tetőlemez és a klímaberendezés lehet fehér színű), valamint 
az utastéri kapaszkodók is legyenek RAL 5015 színnel színterezve (kivéve a szálcsiszolt 
rozsdamentes acél kivitelű kapaszkodók) és legyenek mentesek az előző üzemeltetésből 
származó lyukaktól, furatoktól. 



  TB-439/17 

 

Geometriai méretek, műszaki paraméterek 

Megnevezés Háromtengelyes csuklós diesel autóbusz 

Teljes hossz min. 17 000 mm – max. 18 700 mm 

Teljes szélesség max. 2 550 mm 

Teljes magasság:  max. 3 400 mm 

Megengedett 
össztömeg 

29. 000 kg 

Évjárat A megajánlott autóbuszok 2002. évi vagy azutáni gyártásúak 

Futásteljesítmény max. 750.000 km 

Névleges 
utasbefogadó-
képesség összesen 

min. 120 +1 fő (4fő/m2) 

Utas ülések száma 

min. 36 db fix ülés (másfeles ülések egynek számítandók) +1 
vezetőülés. A jármű rendelkezzen 1 db kerekesszék elhelyezési 
lehetőséggel, valamint az egyik ajtónál, beépített rámpával, vagy 
mobilrámpával. 

Utasajtók száma 
4 db, az első forgalomba helyezésnél is meglévő, kétszárnyú, min. 
1200 mm szélességű legyen. 
Ajtóképlet: 2-2-2-2 

Belépési magasság max. 340 mm 

Terepszög (elől, hátul) min. 7,0° 

Motor  
Nehézüzemű, négyütemű, min. az ECE EURO-III. környezetvédelmi 
előírásainak megfelelő dízelmotor legyen, minimum 252kW / 342Le 
teljesítménnyel 

Nyomatékváltó 
Automata, hidraulikus nyomatékváltó min. öt előremeneti és egy 
hátrameneti fokozattal, valamint kiegészítő lassító fékkel, (retarder, 
intarder) legyen ellátva. 

Üzemi fékek 
A fékrendszer az EGB 13 előírásainak megfelelő kétkörös fék, ABS 
rendszerrel ellátva, illetve rendelkezzen megállóhelyi fékkel (amely 
meggátolja az ajtók nyitott állapotában történő elindulást). 

Felfüggesztés  
Légrugós, merev tengelyek portál kialakítással vagy független 
felfüggesztés, a hajtott tengelynél útkímélő kialakítással.  

Kormánymű 
Állítható magasságú és dönthető kivitelű, hidraulikus 
szervokormányművel ellátott kormánymű rendszer. 

Üzemanyagtartály 
térfogata  

Tegye lehetővé napi 400 km-es út megtételét egyszeri tankolással, a 
BKV Zrt. üzemeltetési viszonyai között. 
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Kocsiszekrény 
Vázelemek, lemezek növelt korrózióállóságú anyagból készüljenek, és 
legyenek alváz,- korrózió,- és üregvédelemmel ellátva. 

Felszereltség A járműveknek mind a vezetőtere, mind az utastere klimatizált legyen. 

Utastájékoztatás 

Rendelkeznie kell audio és/vagy vizuális utastájékoztató rendszerrel, 
valamint alkalmasnak kell lenni a BKK Zrt. által rendszeresített 
elektronikus utastájékoztató rendszer fogadására, beépítésére. Kívül 
legalább 4 db kijelző tábla beépítési helyével (front, jobb oldal 
mindkét járműtestben, hátul) ellátott legyen. 

 

 

 

 városi autóbusz konstrukció: 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint ENSZ EGB 
107 szerint M3/I. osztályú, CE besorolású jármű 

 komfortos vezetőfülke: Légrugózott vezetőülés, dönthető és mélységében állítható 
kormánykerék, a kezelőszervek és nyomógombok kialakítása egyértelmű, és könnyen 
kezelhető. Táskatartó, illetve kabát felakasztására alkalmas ruhafogas, vagy kampó 
található a fülkében. Kívülről, és belülről is zárható vezetőtéri ajtó. 

 útkímélő kialakítás: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § 5. bekezdése, illetve a 
rendelet összes további, az útkímélő kialakításra vonatkozó pontja alapján. 

 növelt korrózióállóság: a hagyományos szerkezeti acélok alkalmazása helyett a jármű 
vázszerkezete növelt korrózióállóságú acélból, alumíniumból, vagy ezek hibrid 
felhasználásából, illetve kompozit elemek használatával épül fel. 

 
A beépített kijelzők esetében elvárás az alábbi peremfeltételek egyikének teljesítése: 

 VMX2 protokollt támogató, RS-485 adatbuszt használó kijelzők; 

 IBIS rendszerű kijelzők; 
Az IBIS rendszerű kijelzők esetében a FUTÁR rendszer által alkalmazott speciális 
karakterkészlet kiosztást támogatni kell. Tartalmát Ajánlatkérő Eladó rendelkezésére 
bocsátja. 
A kijelzőknek a FUTÁR rendszerben alkalmazott speciális IBIS telegram megfelelő 
kezelését kell biztosítania. 
 
Egyéb esetben, új beépítés esetén az alábbi befoglaló méretű kijelzők fogadására kell 
alkalmasnak lennie a járműnek: 

 Homlokfali kijelző minimum 120x19 képpont (osztott kivitel nem elfogadható) 

 Oldalsó kijelző minimum 120x19 képpont (osztott kivitel esetén együttesen) 

 Hátsó kijelző minimum 32x19 képpont, de preferált a 112x19 képpont 
teljesíthetősége is 

 Minden kijelző esetében minimum 250 mm magasság az elvárás 
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II. Dokumentáció szükséglet 

A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását megelőzően köteles Ajánlatkérő részére 
átadni a járművek tulajdonjogát igazoló dokumentumok másolatát. 
 
Az Eladó az  alábbi dokumentációkat a járművek átadásakor a Vevő számára 
rendelkezésre bocsátja: 

a) a jelen Műszaki leírás 1. Előírások fejezetében meghatározott 
típusbizonyítvány  

b) a származási ország illetékes hatósága által kiadott okmányok másolata i 
szükségesek, amelyek igazolják: 
- a jármű tulajdonjogát (beleértve az üzemben tartás jogát is), 
- a forgalomban való korábbi részvétel jogosultságát [forgalmi engedélyét] 
(ideértve a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi ellenőrzési rendszer szerinti okmányokat és azok 
érvényességét is), 
- a jármű törzskönyvét 

 
Az autóbuszokat egybefüggő rendszámtartománnyal kell Ajánlattevő részére átadni. Az 
elvárt, illetve elérhető rendszámtartományokat Ajánlatkérővel/Vevővel egyeztetni 
szükséges. Az első magyarországi forgalomba helyezés nem lehet korábbi, mint az 
Ajánlatkérő/Megrendelő által kiadott megrendeléstől számított 10. munkanap. A 
magyarországi forgalomba helyezéshez a Megrendelő/Vevő a szükséges 
meghatalmazásokat, fedezetigazolásokat Ajánlattevő/Eladó részére kiállítja.  
 


