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A munka pontos megnevezése
M2 vonalon lévő áramátalakítókban kialakított, védelmi rendszerek távoli elérésének és paraméterezésének megvalósítása. Az M2 metróvonal technológiai IP hálózatán keresztül kell a védelmes rendszer táveléréshez szükséges elemeit új 100Mbit/s csatlakozási sebességű alállomási hálózaton kell kialakítani. A jelenleg üzemelő állomások és központi helyszínek közötti hálózatot a BKV biztosítja. Az M4 és M2 IP hálózatát egy-egy rezes porton keresztül kell csatlakoztatni a védelmes munkahely számítógépére (2. hálózati kártya telepítése szükséges). Az IP címtartományt az Üzemeltetővel egyeztetett módon kell megtervezni, kialakítani.
A SIPROTEC típusú állomási védelmi berendezéseket ki kell egészíteni kommunikációs interface modulokkal, és szükség esetén a firmware frissítését és a paraméterkészlet beállítások módosítását is el kell végezni. A kommunikációs egységek összeköttetéséhez szükséges hálózati patch kábelek – 100/1000Base-T – becsült hosszát a 2. számú mellékletben lévő táblázat tünteti fel állomásonkénti illetve berendezésenkénti bontásban. Az 1. számú mellékletben P7 jelzéssel optikai kábel használatának lehetőségét is feltüntettük, amely minden 70 m-nél nagyobb hossz esetén alkalmazandó! (A kommunikációs egységek összeköttetésének módja során figyelembe kell venni, hogy csavart érpárú kábelek hosszúsága metró környezetben nem haladhatja meg a 80 métert.)
A védelmes munkahelyen a szoftvereket bővíteni kell az M2 adott védelmi berendezéseinek hozzáférési pontjaival, valamint a paraméterezési projekteket szinkronizálni kell az állomási berendezésekben találhatóakkal.
A garanciális időszak alatt történő az Üzemeltető által végrehajtott védelmi eszközök Siemens Sitras DPU96-ról Siemens Sitras Pro CU-re való cseréje esetén a Vállalkozó köteles a garanciális ügyintézés kereteiben belül a kiépített rendszerét az új védelmi eszközökkel rendszerbe állítani.

A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek
A leszállítandó és telepítendő berendezésekhez műszaki bizonylatot és egyvonalas tervet, tervezői, munkavédelmi és tűzvédelmi nyilatkozatokat kérünk biztosítani. Különös gondot kell fordítani a meglevő kábelek beazonosítására, a feszültség mentesítések szabályos megkérésére és végrehajtására. Az áramátalakítóban, illetve az EDI rendszer közelében végzett tevékenység csak szakfelügyelettel végezhető, melyet a Metró Áramellátási Szakszolgálat térítésmentesen biztosít.
A műszaki vezetőnek BKV Zrt. munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásán részt kell vennie és a Vállalkozó többi munkavégzőjének azt tovább oktatnia, melyről oktatási naplót kell készítenie.
A munkaterületekhez történő hozzáférés feltétele a belépési és munkavégzési engedély. A tervezőnek a szerződés megkötésétől számított 15. napon a kiviteli terveket véleményezésre be kell mutatni az Üzemeltető részére.

A munka helyszíne
M2 vonal áramátalakító helyiségek, Szabó Ervin tér 2. III.emelet EDI helyiség és gépterem 

Kiviteli tervek, dokumentumok
A kiviteli tervek olyan részletezettséggel rendelkezzenek, amelyről a kivitelezéshez, a mennyiségi és minőségi ellenőrzéshez szükséges minden adat és követelmény leolvasható, egyértelműen meghatározható.
A Vállalkozó feladata a magyar előírásoknak és szabványoknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése, melyet kamarai tervezési jogosultsággal rendelkező tervező végezhet. A tervezést össze kell hangolni a már meglévő és üzemelő rendszerekkel. A különböző szakági tervezés összehangolásának tényét Tervezői nyilatkozattal is dokumentálni kell. A Vállalkozó köteles az összes kiviteli tervet, valamint a beépítendő anyagok listáját digitalizált formában (.dwg és .pdf) az Üzemeltetővel véleményeztetni és engedélyeztetni. A Vállalkozó feladata, hogy a tervjóváhagyáshoz és a műszaki ellenőrzéshez szükséges papíron legalább 5 példányszámban és 2 példányszámú digitális tervdokumentációt az Üzemeltető számára biztosítsa.
A Vállalkozó a tervezés során köteles az Üzemeltető képviselőjével rendszeres konzultációt tartani. A konzultáció során a Vállalkozó köteles felhívni a Megbízó és az Üzemeltető figyelmét a szerződéshez képesti esetleges eltérésekre, változásokra, azok költségvonzatára, továbbá köteles az Üzemeltető kérésére, árban és műszaki megoldásban kedvezőbb megoldásra javaslatot tenni. A javaslatokat az Üzemeltetővel el kell fogadtatni. A kivitelezés csak az Üzemeltető által jóváhagyott kiviteli tervek alapján és a vele egyeztetett időpontban kezdhető. A Vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt, illetve a megvalósulási terveket, továbbá az általa beszerzett berendezések átvételéhez szükséges valamennyi megvalósulási dokumentációt ideiglenes és végleges Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyveket az Üzemeltetőnek papíron legalább 5 példányszámban ezen felül a megvalósulási dokumentációt digitalizált formában 2 példányszámban. A megvalósulási terveket a Vállalkozó köteles aláírni és „Kivitellel egyezik” záradékkal ellátni. A megvalósulási tervnek a megvalósított létesítmény valamennyi részletét tartalmaznia kell, oly módon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után bemérték az érvényes szabvány és az Üzemeltető követelményei szerint.  A beépítéshez, az üzemeltetéshez és a karbantartáshoz szükséges dokumentációkat a leszállított berendezések vonatkozásában biztosítani kell. Az összes részegység gyártóművi-, minőségi bizonylatot, típus és egyéb vizsgálati jegyzőkönyvet az Üzemeltetőnek a szállítás előtt át kell adnia.

Üzemi próbák
Teljeskörű teszteléseket kell végezni, melynek menetéről az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett teszteljárási dokumentumot el kell készítenie a Vállalkozónak. A sikeres üzembe helyezés után minimum 30 napos próbaüzemet kell végrehajtani. A sikeres próbaüzem feltétele ezen belül 15 nap hibamentes üzemelés. A berendezés rendeltetésszerű használatra, üzemeltetésre csak sikeresen végrehajtott próbaüzemeltetést követően vehető át. Sikertelen próbaüzemeltetés esetén a hiba kijavításának készre jelentését követően a próbaüzem időtartama újra kezdődik.

Műszaki átadás
A sikeres próbaüzem lezárásakor történik meg a berendezések műszaki átadás-átvétele.

Munka-és tűzvédelmi előírások
· 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
· A Vállalkozó a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet köteles készíteni, illetve biztonsági koordinátor igénybe venni.
· A munka megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeiről gondoskodni.
· A munkaterületen és a munkavégzés közben a Vállalkozó dolgozói kötelesek betartani a BKV Zrt. munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait.
· A tervezést és a kivitelezést az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. számú rendelet (OTSZ) vonatkozó előírásainak betartásával szükséges megvalósítani.
· Tűzveszélyes munkát csak a Metró Infrastruktúra Főmérnök által kiadott „Tűzveszélyes munkavégzési engedély” birtokában szabad végezni.




 


 


Műszaki l


eírás


 


 


A munka pontos megnevezése


 


M2 vonalon lévő áramátalakítókban kialakított, védelmi rendszerek távoli elérésének és 


paraméterezésének megvalósítása.


 


Az M2 metróvonal 


technológiai 


IP hálózatán 


keresztül 


kell 


a védelmes rendszer 


táveléréshez szükséges elemeit 


új 100Mbit/s 


csatlakozási 


sebességű 


alállomási 


hálózat


on kell kialakítani. A


 


jelenleg üzemelő 


állomások és központi 


helyszínek közötti 


hálózat


ot a BKV biztosítja.


 


Az M4 és M2 IP hálózatát egy


-


egy


 


rezes porton 


keresztül kell c


satlakoztatni 


a védelmes munkahely számítógépére (2. hálózati kártya 


telepítése szükséges).


 


Az I


P


 


címtartom


á


nyt az Üzemeltetővel egyeztetett módon kell 


megtervezni, kialakítani.


 


A SIPROTEC típusú 


állomási védelmi berendezéseket ki kell egészíteni kommunikációs 


interface modulokkal, 


és 


szükség esetén a firmware frissítését és a paraméterkészlet 


beállítások módosítását 


is 


el kell végezni. A kommunikációs egységek összeköttetéséhez 


szükséges 


hálózati 


patch kábelek


 


–


 


100/1000Base


-


T 


–


 


becsült 


hosszát a 2. számú 


mellékletben lévő táblázat tünteti fel állomásonkénti illetve berendezésenkénti bontásban. 


Az 1. számú mellékletben P7 jelzéssel optikai kábel használatának lehetőségét is 


feltüntettük


, amely mind


en 70 m


-


nél nagyobb hossz esetén alkalmazandó!


 


(


A 


kommunikációs egységek összeköttetésének módja során figyelembe kell venni, hogy 


csavart érpárú kábelek hosszúsága metró környezetben nem haladhatja meg a 80 métert.


)


 


A védelmes munkahelyen 


a 


szoftvereket b


ővíteni kell az M2 adott védelmi berendezéseinek 


hozzáférési pontjaival, valamint a paraméterezési proje


k


teket szinkronizálni kell az állomási 


berendezésekben találhatóakkal.


 


A garanciális időszak alatt történő


 


a


z Üzemeltető


 


által végrehajtott


 


védelmi eszk


özök 


Siemens Sitras DPU96


-


ról 


Siemens Sitras Pro CU


-


re való cseréj


e


 


esetén a Vállalkozó köteles a 


garanciális ügyintézés kereteiben belül a kiépített rendszerét az új védelmi eszközökkel 


rendszerbe állítani.


 


 


A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelez


ettségek


 


A leszállítandó és telepítendő berendezésekhez műszaki bizonylatot és egyvonalas tervet, 


tervezői, munkavédelmi és tűzvédelmi nyilatkozatokat kérünk biztosítani.


 


Különös gondot 


kell fordítani a meglevő kábelek beazonosítására, a feszültség mentesítések szabályos 




    Műszaki l eírás     A munka pontos megnevezése   M2 vonalon lévő áramátalakítókban kialakított, védelmi rendszerek távoli elérésének és  paraméterezésének megvalósítása.   Az M2 metróvonal  technológiai  IP hálózatán  keresztül  kell  a védelmes rendszer  táveléréshez szükséges elemeit  új 100Mbit/s  csatlakozási  sebességű  alállomási  hálózat on kell kialakítani. A   jelenleg üzemelő  állomások és központi  helyszínek közötti  hálózat ot a BKV biztosítja.   Az M4 és M2 IP hálózatát egy - egy   rezes porton  keresztül kell c satlakoztatni  a védelmes munkahely számítógépére (2. hálózati kártya  telepítése szükséges).   Az I P   címtartom á nyt az Üzemeltetővel egyeztetett módon kell  megtervezni, kialakítani.   A SIPROTEC típusú  állomási védelmi berendezéseket ki kell egészíteni kommunikációs  interface modulokkal,  és  szükség esetén a firmware frissítését és a paraméterkészlet  beállítások módosítását  is  el kell végezni. A kommunikációs egységek összeköttetéséhez  szükséges  hálózati  patch kábelek   –   100/1000Base - T  –   becsült  hosszát a 2. számú  mellékletben lévő táblázat tünteti fel állomásonkénti illetve berendezésenkénti bontásban.  Az 1. számú mellékletben P7 jelzéssel optikai kábel használatának lehetőségét is  feltüntettük , amely mind en 70 m - nél nagyobb hossz esetén alkalmazandó!   ( A  kommunikációs egységek összeköttetésének módja során figyelembe kell venni, hogy  csavart érpárú kábelek hosszúsága metró környezetben nem haladhatja meg a 80 métert. )   A védelmes munkahelyen  a  szoftvereket b ővíteni kell az M2 adott védelmi berendezéseinek  hozzáférési pontjaival, valamint a paraméterezési proje k teket szinkronizálni kell az állomási  berendezésekben találhatóakkal.   A garanciális időszak alatt történő   a z Üzemeltető   által végrehajtott   védelmi eszk özök  Siemens Sitras DPU96 - ról  Siemens Sitras Pro CU - re való cseréj e   esetén a Vállalkozó köteles a  garanciális ügyintézés kereteiben belül a kiépített rendszerét az új védelmi eszközökkel  rendszerbe állítani.     A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelez ettségek   A leszállítandó és telepítendő berendezésekhez műszaki bizonylatot és egyvonalas tervet,  tervezői, munkavédelmi és tűzvédelmi nyilatkozatokat kérünk biztosítani.   Különös gondot  kell fordítani a meglevő kábelek beazonosítására, a feszültség mentesítések szabályos 

