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ALTALANOS TUDNIVALOK

A mdszaki elGirasok a szerz6dés kovetelményeinek bGvitését, részletezését célozzak
és semmi, ami a mdszaki el6irdsban rogzitett, nem csdkkenti a szerz6déses feltételek
tartalmat, nem csokkenti a vallalkozo felel6sségét az emlitett szerz6désben vallalt
barmilyen kotelezettsége aldl.

KOTELEZO ALAPAJANLAT:

A BKV Zrt. kiviteli terveket nem biztosit, de rendelkezik egy Iparterv Epiilettervezé Zrt.
altal készitett statikai szakvéleménnyel, mely tartalmazza a kerités 2011.mdjusi
allapotat, és javaslatot a helyreallitdsra. Amennyiben szilikséges, tovabbi kiviteli
terveket, szamitasokat, kiegészité elGirasokat, és egyéb a megvalésitashoz sziikséges
dokumentumokat a Vallalkozdnak kell elkészitetni gy, hogy ezek tartalma ne legyen
ellentmonddsban az érvényben Iév6 rendeletekben és el§irdsokban foglaltakkal.

Az Ajanlattev6k ajanlatanak teljes egészében meg kell egyezni az ajanlati
dokumentdcidéban elGirtakkal. Az drajanlatot a beépitésre kertl6é fébb anyagok,
berendezések tipusdnak megjeldlésével kell benyudjtani. A betervezett tipusoktdl
eltérni rendkivili esetben is csak a mlszaki ellenér hozzajaruldsaval lehet. Az
ajanlatban megadott tipustél vald eltérés esetén a Megrendel6 arcsokkentést
alkalmazhat.

A MUNKAVEGZESRE VONATKOZO ADATOK, OKIRATOK:
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, XIV. Thokoly at 173. hrsz: 31715
A munka jellege: épitési beruhazas

A munkavégzés tervezett id6tartama (tervezéssel, sziikség esetén engedélyeztetéssel
egylitt): a szerz6désben foglaltak szerint.

A felujitas célja:

A Jarm(fenntarté Uzem forgalmi épiiletérdl, és a telepet hatdrold vas keritésrdl
2011-ben statikai szakvélemény készilt. A kerités javitdsa nyilaszarék cseréje
elengedhetetlenil sziikséges az éplilet dllagmegdvasa érdekében.

A 100 éves épulet allagromlasa évrél-évre nagyobb koltségekkel allithatd meg,
felGjitasa idGszerd.

Az elvégzend6 munka rovid leirdsa:
Kivitelezés:

A nyilaszardék korhadtak, korszerdtlenek, sok helyen nem zarnak rendesen, cseréjiik
szlikséges.
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A kocsiszint kdrbevevé beton labazatu acélkerités allapota helyenként veszélyes. Az
egyes mez6k hibait a szakvélemény részletesen taglalja. Kerités felljitasa teljes
hosszon szlikséges.

A kivitelezést befolyasolo kiilonleges koriilmények:

Helyi védettség:

- A forgalmi épiilet Budapest F&varos XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata
Képvisel6-testuletének a telepiiléskép védelmérsl szolé 38/2017.
(IX.25.) 6nkormdnyzati rendelete (a tovabbiakban: TKR) 2. melléklet
76. sora alapjan helyi egyedi védelem alatt all. A védelem a kezel6
épllet tomegére és homlokzataira terjed ki. A nyildszardk cseréje a TKR
40. § (3) bekezdés d) pontja alapjan telepilésképi bejelentési eljarast
kell lefolytatni. Az dnkormanyzattal folytatott elGzetes egyeztetések a
mUiszaki leiras mellékletét képezik. Az bejelentési eljaras lefolytatasa a
kivitelez6 feladata.

Az Iparterv épilettervez6 Zrt. Aaltal készitett 2011-ben készitett statikai
szakvélemény ajanlasaival, a kovetkez6 hibak kijavitasa:
- A kocsiszin Thokoly ut és Nagy Lajos kirdly utja feldli fém keritések
helyreadllitdsa a statikai szakvélemény alapjan. Beton labazat javitasa.
Rozsdas acéllemezek eltdvolitasa egyes keritésmezéknél, éridsplakatok
eltdvolitdsa, vagy a keritéstdl fliggetlen tartdszerkezetre helyezése.
Kapuszarnyak elmozdulas elleni rogzitése. A helyredllitds utdn a
keritéselemek mazolasa.
Kerités meghosszabbitasa:
- Bosnydk téri kapu melletti kerités szakasz meghosszabbitdsa ~4m
hosszban, jelenlegi mintazat folytatdsaval a szomszédos épiilet faldig.

Nyilaszardk cseréje:

A beépitendd ajtokat és ablakokat a XIV. Kerlilet Zugldi Polgdarmesteri Hivatallal
-teleplilésképi bejelentési eljaras soran- kell egyeztetni. Helyi védettség miatt, az
eredetivel megegyez6 szinl, osztasu, diszitésl sotét barna (RAL 8004-hoz kdzeli szin),
fa nyilaszardkat — egységes keretszerkezettel - kell beépiteni, 3 rétegli —egységes
rétegrendl - Gvegezéssel. A kereteket és ajtokat 4 rétegd kiiltéri felliletkezeléssel kell
ellatni. 1 réteg el6impregnald, 1 réteg szintelen impregnalé gomba és rovar elleni
védelemmel, 1 réteg koztes alapozoval, 1 réteg RAL fed6festékkel vagy lazarral,
felhordott rétegek k6zo6tt csiszolassal, UV allé lakozassal. Az ablakoknak legaldabb
Uw=1,15 W/m?K (teljes ablakra vonatkozd) h6atbocsatdsi tényezdével kell
rendelkeznitk.

Ajték —liveges és teli - tekintetében legalabb U=1,45 W/m’K (teljes ajtéra vonatkozd)
héatbocsatasi érték az elvart.

Az ennél gyengébb (magasabb) héatbocsatdssal rendelkezé ajanlatokat nem fogad el
Tarsasagunk. Az ajtokat a csatolt fotd szerinti - kbézelmultban cserélt ajtéval
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megegyezl - megjelenés maddjaval kérjlik gyartatni, bizonyos ajtoknal — lasd a

mellékelt alaprajz szerint - az livegezés helyett teli ajtdlappal.

Pince szint

Homlokzaton |évé fa nyilaszarék: 8db NM 105/95, 2db NM175/70,
2db NM 85/130, 1db NM100/40, 5db NM 135/170, 1db 75/65
cseréje, a jelenlegivel megegyezd méretben és megjelenéssel,
jelenlegi nyitasirdnyok és osztdsok megtartdsaval, fa ablakokra.
Bukd-nyilé kivitelben, takaré- és diszit6elemekkel, beliil fa
parkannyal, kivil horganyzott acéllemezfedéssel, sarkokon
lekerekitéssel, barna szinben (RAL 8028), 4 rétegben felhordott
kiiltéri feliletkezel6 rendszerrel, UV 3ll6 lakozassal, kicsapodas
gatldval, hibdsm(ikodés gatld és résszell6z6 vasalattal (Roto vagy
Maco), 3 rétegl(i Givegezéssel. Szlikség szerinti falbontassal, kiilsd,
belsd vakolatjavitassal.

Homlokzati fa ajtok: 1db NM 95/185, 1db NM 82/175, 1db NM
90/180, 1db NM140/205, 1db NM 85/200 —es teli ajtod cseréje, a
jelenlegivel megegyez6 osztassal, Uj, hészigetelt, igény szerint
(lasd melléklet alaprajzok) 5 pontos biztonsagi zarral felszerelt fa
ajtora. Takaro- és diszitéelemekkel, kiiszobbel, kiiszobtakard
profillal, barna szinben (RAL 8028), 4 rétegben felhordott kiltéri
feltletkezel6 rendszerrel, UV all6 lakozassal. A feliil- és
bevildgitéval rendelkezd ajtok esetében 3 rétegli Givegezéssel.
Sziikség szerinti falbontdssal, kiils6, bels6 vakolatjavitassal.

Magasfoldszint:

Homlokzaton |évé fa nyilaszarék: 7db NM 125/190, 1db NM
125/180, 4db NM 110/190, 3db NM 170/190, 1db NM 80/110,
2db NM 175/160, 1db NM 120/120, 1db NM 135/135, 1db NM
140/180, 1db NM 120/80 cseréje, a jelenlegivel megegyezs
méretben és megjelenéssel, jelenlegi nyitasiranyok és osztasok
megtartdsaval, fa ablakokra. Bukd-nyilé kivitelben, takaro- és
diszit6elemekkel, belil fa parkannyal, kivil horganyzott
acéllemezfedéssel, sarkokon lekerekitéssel, barna szinben (RAL
8028), 4 rétegben felhordott kiltéri fellletkezel rendszerrel, UV
allé lakozdassal, kicsapddas gatloval, hibasmiikodés gatlo és
résszell6z6 vasalattal (Roto vagy Maco), 3 réteg(i (ivegezéssel.
Sziikség szerinti falbontdssal, kiilsS, bels6 vakolatjavitassal.
Homlokzati fa ajték: 1db NM 160/275, 1db NM 95/275, 1db NM
90/210, 1db NM 75/205, 1db NM 85/190 (ivegezett ajto cseréje, a
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jelenlegivel megegyez6 osztassal, Uj, hGszigetelt, igény szerint
(Iasd melléklet alaprajzok) 5 pontos biztonsagi zarral felszerelt fa
ajtéra. Takard- és diszitGelemekkel, kiiszobbel, kiisz6btakard
profillal, barna szinben (RAL 8028), 4 rétegben felhordott kiltéri
felliletkezel6 rendszerrel, UV all6 lakozassal. A felll- és
bevildgitéval rendelkezé ajtdk esetében 3 rétegl livegezéssel.
Sziikség szerinti falbontdssal, kiils, bels6 vakolatjavitassal.

l.emelet:

Homlokzaton |évé fa nyilaszarék: 7db NM 125/190, 1db NM
65/175, 2db NM 95/190, 1db NM 70/190, 1db NM 90/190, 1db
NM 70/110, 1db NM 110/70, 1db NM 140/180 cseréje, a
jelenlegivel megegyezé méretben és megjelenéssel, jelenlegi
nyitasirdnyok és osztasok megtartdsaval, fa ablakokra. Buké-nyilé
kivitelben, takaré- és diszit6elemekkel, belll fa parkannyal, kiviil
horganyzott acéllemezfedéssel, sarkokon lekerekitéssel, barna
szinben (RAL 8028), 4 rétegben felhordott kiiltéri fellletkezel6
rendszerrel, UV allé lakozassal, kicsapddas gatldval, hibdsm(ikodés
gatlo és résszell6z6 vasalattal (Roto vagy Maco), 3 rétegli
Uvegezéssel. Szlikség szerinti falbontassal, kiilsd, belsé
vakolatjavitdssal.

Homlokzati fa ajtok: 2db NM 125/275 (Uvegezett erkélyajtd), 5db
(Uvegezett) NM 95/275, 1db NM 70/275 (lUvegezett), 1db NM
100/240 (teli) ajto cseréje, a jelenlegivel megegyez6 osztassal, Uj,
hdszigetelt, igény szerint (Iasd melléklet alaprajzok) 5 pontos
biztonsagi zarral felszerelt fa ajtdra. Takard- és diszitéelemekkel,
kiisz6bbel, kiiszobtakard profillal, barna szinben (RAL 8028), 4
rétegben felhordott kiiltéri feliiletkezel6 rendszerrel, UV allé
lakozdssal. A fellil- és bevilagitéval rendelkezd ajtdk esetében 3
réteg(i ivegezéssel. Sziikség szerinti falbontassal, kiils6, belsé
vakolatjavitassal.

Il.emelet:

Homlokzaton |évé fa nyilaszardk: 9db NM 125/190, 4db NM
110/190, 1db NM 105/190, 2db NM 80/190, 1db NM 110/200,
1db NM 70/200, 1db NM 165/180, 2db NM 56/90 cseréje, a
jelenlegivel megegyez6 méretben és megjelenéssel, jelenlegi
nyitasiranyok és osztasok megtartasaval, fa ablakokra. Bukd-nyild
kivitelben, takaro- és diszit6elemekkel, belll fa parkannyal, kiviil
horganyzott acéllemezfedéssel, sarkokon lekerekitéssel, barna
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szinben (RAL 8028), 4 rétegben felhordott kiiltéri fellletkezel6
rendszerrel, UV all6 lakozassal, kicsapddas gatldval, hibdsm(ikodés
gatlo és résszell6z6 vasalattal (Roto vagy Maco), 3 rétegl
Uvegezéssel. Szlikség szerinti falbontassal, kiilsd, belsé
vakolatjavitdssal.

- Homlokzati fa ajtok: 3db NM 95/275 (livegezett) ajtod cseréje, a
jelenlegivel megegyez6 osztassal, Uj, h6szigetelt, igény szerint
(lasd melléklet alaprajzok) 5 pontos biztonsagi zarral felszerelt fa
ajtéra. Takard- és diszitGelemekkel, kiiszobbel, kiisz6btakard
profillal, barna szinben (RAL 8028), 4 rétegben felhordott kiltéri
felliletkezel6 rendszerrel, UV all6 lakozassal. A felll- és
bevildgitéval rendelkezd ajtok esetében 3 rétegli Givegezéssel.
Sziikség szerinti falbontdssal, kiilsS, bels6 vakolatjavitassal.

TetGtér:

- Homlokzaton Iévé fa nyilaszardk: 9db NM 65/110, 2db NM
110/110, 1db NM 75/110, 1db NM 95/ cseréje, a jelenlegivel
megegyezl méretben és megjelenéssel, jelenlegi nyitasiranyok és
osztdsok megtartdsaval, fa ablakokra. Bukd-nyild kivitelben,
takaré- és diszit6elemekkel, beliil fa parkannyal, kivil horganyzott
acéllemezfedéssel, sarkokon lekerekitéssel, barna szinben (RAL
8028), 4 rétegben felhordott kiltéri fellletkezel rendszerrel, UV
allé lakozassal, kicsapddas gatloval, hibasmiikodés gatlo és
résszell6z6 vasalattal (Roto vagy Maco), 3 rétegli livegezéssel.
Sziikség szerinti falbontdssal, kiils, belsé vakolatjavitassal.

- 6db @35cm atmérdjl fa bevilagito cseréje, a jelenlegivel
megegyez6 méretben és megjelenéssel, jelenlegi nyitasiranyok és
osztasok megtartdsaval, fa ablakokra. fix kivitelben, takaro
elemekkel, belil fa parkannyal, kivil horganyzott
acéllemezfedéssel, sarkokon lekerekitéssel, barna szinben (RAL
8028), 4 rétegben felhordott kiiltéri felliletkezelS rendszerrel, UV
allé lakozassal, kicsapddas gatloval, hibasmikodés gatlo és
résszell6z6 vasalattal (Roto vagy Maco), 3 réteg(i livegezéssel.
Sziikség szerinti falbontdssal, kiilsd, bels6 vakolatjavitassal.

- Homlokzati fa ajtd: 1db NM 95/190 (teli) ajto cseréje, a
jelenlegivel megegyez6 kivitelben és osztassal, Uj, hészigetelt,

- igény szerint (I4sd melléklet alaprajzok) 5 pontos biztonsagi zarral
felszerelt fa ajtéra. Takaro- és diszitGelemekkel, kiiszébbel,
kiisz6btakard profillal, barna szinben (RAL 8028), 4 rétegben
felhordott kiltéri feliletkezel6 rendszerrel, UV all6 lakozassal. A
felll- és bevilagitoval rendelkezd ajtdk esetében 3 réteg(i
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Uvegezéssel. Szikség szerinti falbontassal, kiilsg, bels6
vakolatjavitassal.

Okiratok:
- Budapest F6évaros XIV. Keriilet Zugloi Polgdrmesteri Hivatal tajékoztaté levele,
az épllet helyi védelemi fokozatardl.
- Budapest F6varos XIV. Kerlilet Zugloi Polgarmesteri Hivatal tajékoztato levele,
a beépitendé ablakok és ajték elvart megjelenése.
- lIparterv Epiilettervezd Zrt., Statikai szakvélemény, BKV Zrt. Zuglé villamos
kocsiszin irodahdz |épcs6hazanak és keritésének targydban

KULONLEGES KOVETELMENYEK, KORULMENYEK:

A kocsiszin egyéb teriletein, és a telephelyi jarm(ikozlekedéshez a folyamatos
Uzemvitelt biztositani kell. Az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeinek
biztositdsa a Vallalkozo feladata.

A helyszini kivitelezési munka csak a helyi munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdst
kovetéen a munkakezdési engedély birtokaban kezdheté6 meg. Az oktatason vald
részvétel a Kivitelezé felel6s mUiszaki vezetSje részére kotelezd, aki a telephelyen fog
dolgozni. A dolgozdék részére a tovabboktatdst a felel6s mdszaki vezetének kell
elvégeznie.

A tlizveszélyes munkavégzés alkalméval a tlzgyujtasi engedélyt az Uzem tlizvédelmi
vezetGjétsl meg kell kérni. A Vallalkozé dolgozdi részére a munka, illetve a véddéruha
biztositasa a Vallalkozo feladata.

A dolgozék telephelyre tortén6é beléptetéséhez, a munkdak megkezdése el6tt
minimum 3 nappal, el6zetesen névsort kell leadni, a dolgozdék személyi adatainak, a
munkavégzés id6tartamanak, a napi munkaidd, a szerszdm és anyagszallitd jarmdvek
rendszamanak felsorolasaval.

A Kivitelezd az épitési munkahely kialakitasat, a munkavédelmi kockazat elemzés utan
kezdheti meg, amiben meg kell hatarozni az adott épitési munkahely sajatossadgainak
a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi
és biztonsagi kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges
intézkedéseket, amelyek az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsagara és
egészségére fokozott veszélyt jelenté munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.

8 /13 oldal



< Ajanlati dokumentacio

BKVZD Bosnyak téri forgalmi épiilet nyilaszardinak cseréje €s kerités felajitasa
4.6. Az épitési munkdkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell az épités

« 7oz

sorrendjét, technoldgidjat, a szlkséges eszkozoket és az alkalmazandd
segédszerkezeteket.

A megbizé altal nyujtandé szolgaltatasok:

Viz, villamos energia biztositdsa a kivitelezési munkakhoz (az igényelt energia
mennyiségeket az ajanlatban kérjiik megadni).
W(C biztositdsa a kivitelez6 helyszinen dolgozoi részére.

AZ EPITESI NAPLOHOZ ES MELLEKLETEIHEZ VALO HOZZAJUTAS BIZTOSITASA

A Vallalkozé a munka megkezdésétdl, annak befejezéséig épitési napldt koteles napi
rendszerességgel vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, a napléhoz valé
hozzaférést a helyszinen biztositani.

UTEMTERV

A Villalkozé a munka megkezdése el6tt koteles az elvégzend6 munka f6bb jellemzé
mennyiségeire megfelel§ részletességli megvaldsitasi Gtemtervet késziteni. Az
Utemterv a miszaki ellenér és az Gzemeltets kozos ellenjegyzésével nyer elfogadast,
amelynek betartdsa ezek utan a Vallalkozdéra nézve kotelezd.

BALESETEK ES RENDKiVULI ESEMENYEK JELENTESE

A Vallalkozé azonnal és irasban kell, hogy jelentse a hazai el6irasoknak megfelel6en
az 0sszes érintett szervnek a munkahelyen tértént minden balesetnek, vagy szokatlan
eseménynek a részleteit, azok akar befolyasoljak a munka el6rehaladdasat, akar nem.
Szintén jelenteni koteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az lgyben tett. A
m{Uiszaki ellenért, illetve az Gzemeltet6t tajékoztatni kell az eseményrdl.

FELEK EGYUTTMUKODESE A MUNKATERULETTEL KAPCSOLATBAN

Villalkozo koteles a munkatertiletet lekeriteni. A véllalkozé a munkaterileten tarolt
anyagaiért, szerszamaiért Megrendel6 anyagi felelGsséget nem vallal.

A lekeritett munkaterilet foglalasra az organizacidos elrendezési tervet a muszaki
ellenérrel és az izemeltet6vel jova kell hagyatni.

A munkak befejezése utan a felvonulas ideiglenes melléképitményeit el kell bontani,

a teriletet az eredeti allapotaba visszaallitani és kezel6jének vagy tulajdonosanak
visszaadni.
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10.

A fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények koltségeit a benyudjtasra kerilé
arajanlatnak kell tartalmaznia.

Vallalkozd koteles olyan fels6foku épitész végzettséggel rendelkezd felel6s mdszaki
vezet6t kinevezni, aki valamennyi munkdval kapcsolatban naprakészen tajékozott,
intézkedési joggal rendelkezik és a Megrendel6 muszaki ellenérével a kapcsolatot
tarja, a kooperacids egyeztetéseken részt vesz.

Vallalkozé koteles munkavédelmi koordinatort alkalmazni, és a munkakezdés el6tt a
Munkavédelmi kockdzatelemzést a Megrendeld részére atadni.

A veszélyek és a kockazatok csokkentése érdekében Vallalkozé dolgozéi a telephely
kijelolt bejarata és a munkaterilet kozott a legcélszer(ibb, legrovidebb dton
kozlekednek és a munkateriletet indokolatlanul nem hagyhatjak el.

A munkakezdés el6tt fesziltségmentesitését el kell végezni, és ennek tényét az
Uzemeltetd kijeldlt felelsével az épitési napldban régziteni sziikséges. lsmételt
fesziiltség ald helyezés el6tt a feleknek kotelessége ellenjegyzett naplobejegyzéssel
egymast tajékoztatni ennek idépontjarol.

A munka megkezdése el6tt munkateriilet dtaddasra keril sor, ennek része a varhatd
vissznyereményi anyagok, berendezések jegyz6konyvi felvétele is. Ebben a
jegyz6konyvben keril meghatarozasra, hogy mely részegységek alkalmasak még
beépitésre, ezeket a BKV Zrt. kijelolésre keril6 raktaraba kell beszallitani. A tobbi,
beépitésre nem alkalmas anyag elszallitasa a vallalkozé feladata a megfelel6
lerakdhelyre és ezt dokumentummal igazolnia kell. Ez alél a fém anyag kivétel, ezt a
BKV Zrt. a helyszinrdl elszéllittatja a szerz6déses partnerével a Vallalkozd el6zetes
értesitése mellett.

ATADASI DOKUMENTACIO RESZLETEZESE

- Megvaldsulasi tervek. A jévahagyott kiviteli tervhez képest elrendelt
modositasokat, valtoztatdasokat a mdszaki ellen6r ellenjegyzésével lehet
elfogadni. A valtoztatdsokat a mdszaki atadas soran atadasi dokumentacidban
kell rogziteni. A dokumentdcio 3 példanyban készil. Mindharom példanyon a
valtoztatdsok piros tintdval atrajzolanddak, azon tervlapok, melyhez képest
nincs valtozas , kivitellel egyezik” felirattal, céges aldirassal [atanddak el.

- Felel&s mUszaki vezetGi (KivitelezGi) nyilatkozat,

- Foldelés mérési jegyz6konyv,

- A beépitett anyagok, berendezések teljesitmény nyilatkozatai a 275/2013.
(VI.16.) Korm. rendeletnek megfelel&en,

- Epitési hulladék nyilvantartd lap és a hulladékkezelési engedéllyel, KUJ, KTJ
szammal rendelkez6 vallalkozas szallitdjegye, befogadd nyilatkozata,

- ,SZ” jegy az elszallitasra keriil6 veszélyes hulladékokral,

- Egyéb a hasznalatbavételhez sziikséges bizonylatok.

SZABVANYOK ES JOGSZABALYOK
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A munkak soran az aldbbi szabvanyokat, rendeleti el6irdasokat be kell tartani:

1993. évi XClIl. Munkavédelmi térvény,

54/2014.(XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ),
2015. marcius 5-t6l az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet,

191/2009.(1X.11.) Korm. r. Az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl,
45/2004.(VIl. 26.) BM-KVWM egyiittes rendelet az épitkezés soran keletkezd
98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékok kezelésérél és
artalmatlanitasardl,

275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes
szabalyairdl,

MSZ EN 62364 elektromos berendezések |étesitésére vonatkozd
szabvanysorozat,

MSZ 2364 érintésvédelem,

A mdszaki kiviteli tervekben a tervezdk altal elirt rendeletek, szabvanyok,
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrél.

A felsoroltakon kiviil a Vallalkozo koteles minden, a kivitelezés id6szakaban érvényes
rendeletet, szabvanyt és agazati elGirast betartani.
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Targyi ingatlan Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata Képviselé-testiiletének az
épitészeti Orokség helyi védelmérdl szdlé 48/2011. (XI1.23.) 6nkormanyzati rendelete alapjén
helyi (keriileti) egyedi védelem alatt &ll. A védelem fokozata részleges, mely a kezeld éplilet
tomegére és homlokzatara, valamint a csarnok vasbeton szerkezetére terjed ki.

Budapest-Zuglé Képvisel6-testiiletének Zuglé Keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzaténak,
valamint Zuglé Keriileti Szabalyozési Tervének elfogadasarél szold 19/2003.(VIL.08.) sz.
rendelete (ZKVSZ-ZKSZT) 10.§-a rogziti a helyi (kerlileti) egyedi védelem alatt allo értékekre
vonatkozo specidlis el6irasokat:

«(1) A helyi (keriileti) egyedi védelem alatt allo épliletek utcai homlokzatdn a nyilaszarék
szinének, osztasainak, tok- és profilszélességének megvaltoztatasa csak a nyilaszéré
eredeti, épitéskori allapot szerinti visszaallitasa szerint megengedett, Az épliletek
feldjitasa, belsé atalakitasa, a meglévé homlokzat strukturaja, rekonstrukciéja csak az éplilet
eredeti tervei szerint, vagy az épitészeti 6rokség helyi védelmérdl sz6lé énkormanyzati rendelet
alapjan, az abban rogzitett értékek megtartasaval, védelmének biztositaséval lehet.

(2) A helyi (keriileti) egyedi védelem alatt allo éplletek tetdsikjainak a hajldsszige az eredeti
allapotnak megfeleléen alakithaté. Eredeti tervek hianyaban az épitészeti 6rokség helyi
védelmérdl szdlé dnkormdnyzati rendelet alapjan, az abban rogzitett értékek megtartsaval,
védelmének biztositasaval lehet.

(3) Amennyiben helyi (kertleti) értékvédelem alatt allo éplilet eredeti allapotanak helyreéllitasa
soran az épitési dvezetre megaéllapitott minimalis oldalkert, hatsokert mérete nem tarthaté, az
oldalkert, hatsokert legkisebb mérete az éplilet arra néz6 homlokzata tényleges magassaganak a
fele, de legkevesebb 3,0 méter lehet.

(4) A helyi (keriileti) egyedi védelem alatt &ll6 magastetds épiiletek tetéfedésének anyaga csak
az épllet épitési idoszakaban ismert, hasznalt anyagu lehet.

(5) A helyi (keriileti) egyedi védelem alatt all6 épliletek utcai homlokzatan kiilsé tokos redény
beépitése és kirakatszekrény kihelyezése tilos.

(6) A helyi (keriileti) védelem alatt allo épliletek homlokzati felileteinek részleges feldjitasa,
atszinezése nem megengedett.

(7) A helyi (keriileti) egyedi védelem alatt allé éplilet kézteriletrol lathaté homlokzatain,
tetozetén, a telek el6-, oldal- és hatsokertjében, vagy keritésein hirdet6- és rekléamberendezés -
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cégér kivételével - nem helyezhetd el. A cégér méretét, elhelyezését Ugy kell kialakitani, hogy az
ne legyen zavard hatasu, az épiilet érintett homlokzatanak egybefiiggd, tagozat, vagy diszités
nélkili fliggdleges feliiletére keriljon, a homlokzat, az épliilet témegének tagoldsdhoz is
igazodjon, diszitd elemet, motivumot, feliletburkolati véltast ne takarjon, részben sem.”

Felhivom figyalmét, hogy Budapest Fovaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata Képvisels-

testilletének a telepilésképi bejelentési eljarasrdl szolé 25/2013. (V.27.) onkormanyzati

rendelete 1.§ (2) bekezdés ¢) és j) pontjai alapjén telepiilésképi bejelentési eljarast kell

lefolytatni az alabbi esetekben:

- @ helyi (keriileti, fovarosi) védelem alatt all¢ éplleten nyildszard - épitési engedélyhez nem
kotétt — cseréje, valamint

- a kerités feljitésa, helyredllitésa (kivéve a kerités azonos szinnel torténd (jrafestése vagy
azonos anyaggal torténd helyreallitasa, potldsa, ha az épitési tevékenység sorén a kerités
geometrigja nem valtozik meg).
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