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9.6 Beléptető rendszer 

A beléptető rendszer elemeinek felfűzése: 
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A beléptető rendszer kábelezésének nyomvonala az utastérben rejtett módon, az üzemi terekben falon kívül, 
csövezéssel lett kialakítva. 

 

Egy jellemző csövezési rajz 

9.6.1 A beléptető leolvasók telepítése  

Beléptető leolvasó tartozékai: 
· Beléptető leolvasó elektronika 

· Beléptető leolvasó alapszerelő lap 

· Beléptető leolvasó elülső burkolat 
· Beléptető leolvasó alapszerelő sablon 

Telepítés menete: 
· Helyezze az alapszerelő sablont a felszerelés helyére és jelölje meg a rögzítő furatok helyét 
· Készítse el a rögzítő furatokat, majd szerelje fel a leolvasó alapszerelő lapot. 
· Vezesse át a leolvasó kábelét az alapszerelő lap közepén. 
· Kösse be a beléptető leolvasót a mellékelt bekötési rajz alapján a helyi kiépítésnek (ajtónyitás 

érzékelő, mágneszár stb.)  megfelelően. 
· Illessze a helyére a leolvasó elektronikát, majd helyezze fel és pattintsa be az előlapot. 

 

Mielőtt bármilyen szerelési munkát végez a beléptető leolvasón győződjön meg arról, 

hogy a leolvasó és az összes hozzá kapcsolódó berendezés feszültségmentes álla-

potban van.  

 

 

Philips csavarhúzó 2es méret, csavarhúzó 1es méret, blankoló fogó, csípőfogó 
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Az ajtó mágneszárát a Co-07 szállította. Tűzgátló ajtók esetén a mágneszár ill. a nyitásérzékelő az ajtó felső 
síkján került elhelyezésre. Ebben az esetben a kártyaolvasó és a mágneszár, valamint a nyitásérzékelő között 
csövezés készült. 
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9.6.1.1 MultIden MID001L mini intelligens beléptető olvasó egység 

A MultIden MID001L leolvasó egység alkalmaz süllyesztett és falon kívüli felszerelésre is. A készülék elhelye-

zését valamint rögzítését az egyes leolvasókhoz tartozó sablon segíti. 

A leolvasó valamint az alapszerelő lap méretei: 

Külső méret: 117 x 80 x 8 mm 
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MultIden MID001L Elektromos csatlakozási pontjai: 

 Csatlakozó lábkiosztás
19 20

17 18

15 16

13 14

11 12

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

 

 

PIN Function PCB P1 Layout

1 PSU Vcc (+9V-14V) Pin1 - Pin2

2 PSU GND

3 GND Pin3 - Pin4

4 Digital Input #4

5 Digital Input #3 Pin5 - Pin6

6 Digital Input #2

7 Digital Input #1 Pin7 - Pin8

8 External Reader Data0

9 External Reader Data1 Pin9 - Pin10

10 RS485 B

11 RS485 A Pin11 - Pin12

12 Analog Input #1

13 Relay COM Pin13 - Pin14

14 Relay N.C.

15 Relay N.O. Pin15 - Pin16

16 RS485 GND

17 Output Open Collector Pin17 - Pin18

18 NOT USED

19 Green LED control (OC) Pin19 - Pin20

20 Red LED control (OC)

MultIDen v2.0 P1 connection diagram

From bottom (CPU) side of the PCB Pin1 is the square pad  
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MultIden MID001L csatlakozásai: 

PIN

1 PSU Vcc (+9V-14V) Tápegység + (CAT5 Barna)

2 PSU GND Tápegység - (CAT5 Kék)

3 GND Bemenet DI1-DI4 közös szál

4 Digital Input #4 Tetszőleges kontaktus (Opcionális)

5 Digital Input #3 Tetszőleges kontaktus (Opcionális)

6 Digital Input #2 Zárnyelv érzékelő (Opcionális)

7 Digital Input #1 Ajtó nyitás érzékelő (Opcionális)

8 External Reader Data0

9 External Reader Data1

10 RS485 B RS485 B (CAT5 Narancs / Fehér)

11 RS485 A RS485 A (CAT5 Narancs)

12 Analog Input #1

13 Relay COM Tápegység + (CAT5 Barna)

14 Relay N.C.

15 Relay N.O. Tartómágnes v. pániksín kapcsolt táp +

16 RS485 GND

17 Output Open Collector

18 NOT USED

19 Green LED control (OC)

MultIDen v2.0 P1 connection diagram

 

9.6.1.2 A beléptető leolvasó üzembe helyezése 

 

A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze le, hogy a különböző tartozékok 

telepítése megtörtént-e, a csatlakozó kábelek a telepítési utasításnak megfelelő-

en kerültek-e csatlakoztatásra.  

 

· Amennyiben a telepítési előkészületek az előírásnak megfelelően történtek a beléptető leolvasó feszü-
ltség alá helyezhető a bekötő kábel tápegységre csatlakoztatása segítségével. 

· A tápforrás csatlakoztatásakor a beléptető leolvasó rendszerindítást hajt végre. 

A rendszerindítást követően a beléptető leolvasó LEDjei tájékoztatást adnak a készülék üzemállapotáról 
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9.6.2 Szünetmentes tápegység 

9.6.2.1 A szünetmentes tápegység telepítése  

Beléptető leolvasó tartozékai: 

· Szünetmentes tápegység dobozban 

· Akkumulátor 

· Rögzítő csavarok 

Telepítés menete: 

· Helyezze a szünetmentes tápegységet az előre kialakított felfogatási pontokra, majd rögzítse a 
csavarokkal  

· Csatlakoztassa a primer oldali 240Vos hálózati kábelt a tápegység jelölt pontjaira. 

· Helyezze el a mellékelt akkumulátort, majd csatlakoztassa a saruit az akkumulátor töltő kimenetre. 

· Csatlakoztassa az ellátni kívánt fogyasztók kábeleit a tápegység kimenetére majd zárja be a doboz 
fedőlapját. 

 

Tekintettel arra, hogy a szünetmentes tápegység 240Vos hálózatra csatlakozik 

fokozott figyelemmel és óvatossággal járjon el szerelés során és a bekötés 

megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a bejövő tápkábel feszültség-

mentes és ez az állapot a szerelés teljes időtartama alatt garantált.  

 

 

Mielőtt bármilyen szerelési munkát végez a szünetmentes tápegységen győződ-

jön meg arról, hogy a tápegység és az összes hozzá kapcsolódó berendezés 

feszültségmentes állapotban van.  

 

 

Philips csavarhúzó 4es méret, csavarhúzó 2es méret, blankoló fogó, csípőfogó, forrasz-

tópáka 
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Technikai adatok

● Kimeneti feszültség: 3-15V (13,5V gyári beáll.)

● Kimenő áram: >3A

● Alkalmazási terület:

● Időzítés és NO/NC/COM kimenő

● Méret: 223 x 213 x 80 mm

● Súly: 3.2kg

beléptető rendszereknél

 

Elektromos bekötés: 

 

 

9.6.2.2 A szünetmentes tápegység üzembe helyezése 

 

A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze le, hogy a különböző tartozékok 

telepítése megtörtént-e, a csatlakozó kábelek a telepítési utasításnak megfelelő-

en kerültek-e csatlakoztatásra.  

· Amennyiben a telepítési előkészületek az előírásnak megfelelően történtek a beléptető leolvasó feszü-

ltség alá helyezhető a bekötő kábel tápegységre csatlakoztatása segítségével. 

A rendszerindítást követően a szünetmentes tápegység LEDjei tájékoztatást adnak a készülék 

üzemállapotáról. 
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9.6.2.3 Akkumulátor 
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9.6.3 Támadásjelző sín 

 


