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9.3 Peron infra  

A peron infra utastérbe telepített egységei a Co-07 által szállított berendezési tárgyakba kerültek telepítésre. 

Peron infra van elhelyezve az állomás jobb- és bal peronja biztonsági sáv utastér felőli szélére. Az infra adó és 
vevő egységek a B4-es tárgyban kerültek elhelyezésre. Az infra berendezés Optex gyármány. A tárgyban 
történyő behelyezéshez az infra esővédőt le kellett venni. 

Az AX-350 DH-MKIII berendezés  

 Főbb méretek: inch (mm) 
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A berendezés felépítése: 
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Telepítés lépései: 
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Elektromos bekötése: 

Vevő: Adó: 
 

 

 

 

 
Kábelezés: 

 

 

 

A peroninfra bekötéséhez J-H(St)H 2x2x0,8 Bd kábelt használtunk. 

A kábel 1. érpárára kötjük a tápfeszültséget (1, 2-es csatlakozó), a 2 érpárár a riasztást 

(3, 4-es csatlakozó) 

12 VDC esetén 0,8-as érátmérővel a maximális távolság nem haladhatja meg a   900 m-t. 

24 VDC esetén 0,8-as érátmérővel a maximális távolság nem haladhatja meg a 4500 m-t. 
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Optikai beállítás: 

 

 

 

Ellenőrzés lépései: 

1) Ellenőrízze hogy „ALARM CONDITION” LED nem világít 

2) Ha világít, ellenőrízze a bekötéseket és az optikai beállítást 

3) Ha az egység jól működik ellenőrízze min. 3 ponton a risztást: 

a. Az adóegység előtt 

b. A vevőegység előtt 

c. Az adóegység és a vevőegység között félúton 

4) Dokumentálja a teszt eredményét 

 


