SI E M E N s M4 Budapest Konzorcium

9.6 Beléptetd rendszer

A beléptetd rendszer elemeinek felflizése:
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A beléptetd rendszer kabelezésének nyomvonala az utastérben rejtett médon, az tGizemi terekben falon kivdl,
csovezéssel lett kialakitva.

Egy jellemz6 csdvezési rajz

9.6.1 A beléptet6 leolvasodk telepitése

Beléptet6 leolvaso tartozékai:

Beléptet6 leolvaso elektronika
Beléptet6 leolvaso alapszereld lap
Beléptetd leolvaso ellilsé burkolat
Beléptet6 leolvaso alapszereld sablon

Telepités menete:
e Helyezze az alapszereld sablont a felszerelés helyére és jeldlje meg a rogzitd furatok helyét

Készitse el a rogzit6 furatokat, majd szerelje fel a leolvasé alapszerel6 lapot.
Vezesse at a leolvaso kabelét az alapszerel6 lap kbzepén.
Kdsse be a beléptet§ leolvasét a mellékelt bekotési rajz alapjan a helyi kiépitésnek (ajtonyitas

érzékeld, magneszar stb.) megfeleléen.
o lllessze a helyére a leolvaso elektronikat, majd helyezze fel és pattintsa be az elélapot.

Miel6tt barmilyen szerelési munkat végez a beléptet6 leolvason gy6zédjon meg arrol,
hogy a leolvasé és az 6sszes hozza kapcsolédd berendezés fesziiltségmentes alla-

potban van.

Philips csavarhizoé 2es méret, csavarhuzé 1es méret, blankol6 fogo, csip6fogé
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Az ajtd magneszarat a Co-07 szallitotta. Tlzgatld ajtdk esetén a magneszar ill. a nyitasérzékeld az ajtéd fels6
sikjan kerult elhelyezésre. Ebben az esetben a kartyaolvasé és a magneszar, valamint a nyitasérzékeld kozott
csovezeés készllt.
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9.6.1.1 Multiden MID001L mini intelligens beléptetd olvasé egység

A Multlden MIDO01L leolvasé egység alkalmaz sillyesztett és falon kivuli felszerelésre is. A késztilék elhelye-
zését valamint rogzitését az egyes leolvasdkhoz tartozé sablon segiti.

A leolvasé valamint az alapszerel6 lap méretei:

Kilsé méret: 117 x 80 x 8 mm
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Multlden MIDOO1L Elektromos csatlakozasi pontjai:

(0XO) Csatlakozo labkiosztas
00 19 20
O)@) 17 18
00O 15 16
00O 13 14
00O 11 12
00O 9 10
00 7 8
00 5 6
mfe} 3 4
1 2

MultiDen v2.0 P1 connection diagram
PIN | Function PCB P1 Layout
1[PSU Vcce (+9V-14V) Pin1 - Pin2
2|PSU GND
3|GND Pin3 - Pin4
4|Digital Input #4
5|Digital Input #3 Pin5 - Pin6
6|Digital Input #2
7|Digital Input #1 Pin7 - Pin8
8|External Reader Data0
9|External Reader Data1 Pin9 - Pin10
10|RS485 B
11|RS485 A Pin11 - Pin12
12|Analog Input #1
13|Relay COM Pin13 - Pin14
14|Relay N.C.
15(Relay N.O. Pin15 - Pin16
16|RS485 GND
17|Output Open Collector Pin17 - Pin18
18|NOT USED
19|Green LED control (OC) Pin19 - Pin20
20|Red LED control (OC)
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Multlden MIDOO1L csatlakozasai:

MultiDen v2.0 P1 connection diagram

PIN

1[{PSU Vcc (+9V-14V) Tépegység + (CAT5 Barna)
2|PSU GND Tapegység - (CAT5 Kék)
3|GND Bemenet DI1-DI4 kdzds szal
4/|Digital Input #4 Tetszbleges kontaktus (Opcionalis)
5|Digital Input #3 Tetszéleges kontaktus (Opcionalis)
6|Digital Input #2 Zarnyelv érzékel6 (Opcionalis)
7|Digital Input #1 Ajt6 nyitas érzékel6 (Opcionalis)
8|External Reader Data0
9|External Reader Data‘

10|RS485 B RS485 B (CAT5 Narancs / Fehér)

11|RS485 A RS485 A (CAT5 Narancs)

12|Analog Input #1

13|Relay COM Tapegység + (CAT5 Barna)

14|Relay N.C.

15|Relay N.O. Tartdmagnes v. paniksin kapcsolt tap +

16|RS485 GND

17|Output Open Collector

18|NOT USED

19|Green LED control (OC)

9.6.1.2 A beléptet6 leolvasé lizembe helyezése

A késziilék lizembe helyezése elé6tt ellendrizze le, hogy a kiilénb6zd tartozékok
telepitése megtortént-e, a csatlakozé kabelek a telepitési utasitasnak megfelel6-
en keriiltek-e csatlakoztatasra.

e Amennyiben a telepitési elékésziletek az eldirasnak megfeleléen torténtek a beléptetd leolvaso feszi-

ltség ala helyezhetd a bekotd kabel tapegységre csatlakoztatasa segitségével.

e A tapforras csatlakoztatasakor a beléptetd leolvasé rendszerinditast hajt végre.

A rendszerinditast kovetden a beléptetd leolvaséd LEDjei tajékoztatast adnak a késziilék tizemallapotarol
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9.6.2 Sziinetmentes tapegység
9.6.2.1 A sziinetmentes tapegység telepitése

Beléptetd leolvaso tartozékai:
e Szlinetmentes tapegység dobozban
e Akkumulator
e RO&gzitd csavarok
Telepités menete:
o Helyezze a szlinetmentes tapegységet az elére kialakitott felfogatasi pontokra, majd rogzitse a
csavarokkal
o Csatlakoztassa a primer oldali 240Vos halézati kabelt a tapegység jeldlt pontjaira.
o Helyezze el a mellékelt akkumulatort, majd csatlakoztassa a saruit az akkumulator 61t kimenetre.
o Csatlakoztassa az ellatni kivant fogyasztok kabeleit a tapegység kimenetére majd zarja be a doboz
feddlapjat.

Tekintettel arra, hogy a sziinetmentes tapegység 240Vos halézatra csatlakozik
fokozott figyelemmel és o6vatossaggal jarjon el szerelés soran és a bekotés
megkezdése el6tt bizonyosodjon meg arrél, hogy a bejovo tapkabel fesziiltség-
mentes és ez az allapot a szerelés teljes idétartama alatt garantait.

Miel6tt barmilyen szerelési munkat végez a sziinetmentes tapegységen gy6zéd-
jon meg arrdl, hogy a tapegység és az 6sszes hozza kapcsolédo berendezés
fesziiltségmentes allapotban van.

ro‘"

Philips csavarhizoé 4es méret, csavarhuzé 2es méret, blankolé fogo, csip6fogo, forrasz-
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Technikai adatok

e Kimeneti fesziltség:  3-15V (13,5V gyari beall.)
e Kimend aram: >3A

* Alkalmazasi terllet: beléptetd rendszereknél
e |d6zités és NO/NC/COM kimend

o Méret: 223 x213 x 80 mm

e Suly: 3.2kg

Elektromos bekotés:

[0

TRANSFORMER

L0

MAIN INPUT

12V GNDPUSH NC GND NO CONTROL

9.6.2.2 A sziinetmentes tapegység ilizembe helyezése

A késziilék lizembe helyezése elétt ellendrizze le, hogy a kiillonb6z6 tartozékok
telepitése megtortént-e, a csatlakozé kabelek a telepitési utasitasnak megfelel6-
en keriiltek-e csatlakoztatasra.

e Amennyiben a telepitési el6készlletek az el6irdsnak megfeleléen torténtek a beléptetd leolvasé feszu-
ltség ala helyezhetd a bekotd kabel tdpegységre csatlakoztatasa segitségével.

A rendszerinditast kdvet6en a szinetmentes tapegység LEDjei téjékoztatast adnak a készllék
Uzemallapotarol.
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9.6.2.3 Akkumulator

PO ER
KINGDOM Sealed Lead-Acid Batteries

®  Specifications

Nominal Voltage 12V
Rated Capacity TAh
Total Height 3,98 inches  (101mm)
Height 3.74 inches  (95mm)
Dimensions
Length 5.94 inches  (151mm)
Width 2.56 inches  (65mm)
Approximate Weight 4.67 Ibs.  (2.12Kkg)

®  Characteristic

20h rate (D.3SA) TAh
L0h rate ((L.65A) 6.5Ah
Capacity
T Sh rate (1.12A) 5.6Ah
TTF(25°C)
1h rate (4.76A) 4.76Ah
15 min rate (13.2A4) | 33Ah
Full Charged Battery
Internal Resistance 15mQ
TTF(25'C)
Capacity 104"F(40°C) 102%
Affected by T7'F(25°C) 100%%
Temperature 32”[“(0.(:) B5%
(20h rate) F-15"C) 65%%
Self-Discharge 3 month storage 9%
68"F(20'C) 6 month storage 80
(Capacity after) 12 month storage 60%
Max. Discharge
o 105A(5s)
Current 77 F(25°C)
Terminal T1,T2
14.5-14.9%(-24mV/°C)
Charge Cyvele
" max. current: 2.8 A
(Constant Voltage,25"'C)
Float | 13.6~13.8V(-18mV/"C)

.
ol

6.35
: /b I

]
10

65 151

DISCHARGE CHARACTERISTICS AT 25° C(T7" Fp*

13
125 Exa
e | = L TH
AT =~ == ine B, B,
T, ; \ \
= s
T A s o
= ‘ P T
= 45
= 1 am
g w0
§ us 1
=" 10
3 it
b 1 2 k] 3 I m & Bl 3 5 1 M B
{2 |5 -

! min I h b
Discharge Time

DISCHARGE CURRENT V'S TIME 25° C{77* F)

=

[

|

|
|

al

Current i A)

*The above data are of average values, and can be
obtained within 3 charge/discharge cycles. These are
not minimum values.
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POMMER

KINGDOM Sealed Lead-Acid Batteries PS7-

Constant-Voltage Characteristic (100% Discharged) Self Discharge Characteristic
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®  Constant wattage discharge at stipulated cut-off voltages: Watt/Ah/Cell at 25"C
Final voliage
am 10m 15m 30m 45m Ih Zh 3h 3h
{V/icell)
1.60V 56.9 36.5 278 16,1 11.6 9.34 5.61 4.27 3.08
1.65V 350 356 275 158 11.4 9.29 5.54 4.14 3.06
1.70V 52.2 352 273 14.8 11.1 9.11 5.44 4.11 3.02
1.75V 52.1 35.1 27.0 14.3 10,7 8.95 5.30 4.06 2.99
1.80v 46.3 323 2349 13.7 10.3 5.44 5.11 3.99 2.90
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9.6.3 Tamadasjelz6 sin

Tamadasjelzé sin: -

¥ =
Méretek: 440 x 31 x 31 mm |

Tépfesziiltség: 11,5-14 V DC

Aramfelvétel: < 11 mA (nyugalmi dllapotban)

I

32 mA (riasztasi dllapotban)
Kimenet: Potencidlfiiggetlen, relé kontaktus / NO; NC /
Relé terhelhetdsége: 24 V DC max 1 A

{ MON
Uzemmodok: 1./ Monostabil / JUMPER “OFF” (Levéve!) inl Gyari beallitas!
Riasztdskor kb. 4 8 ideig a jelfogd meghiiz,

majd visszadll nyugalmi dllapotba

2./ Bistahil { Memdrids ) / JUMPER "ON" (Feliéve!) D MON
Riasztds utdn “tdrlésig” a relé meghtizva marad és a LED vildgit.

Riasztis jelzés: A tdmadasjelzo sin fedelét 3 s-on beliil kétszer titkdzésig megnyomva lehet
riasztist kiviltani.Ez az idd a megnyomads utini felengedéstdl szimolodik!
A nyomvatartds min. 300 ms hosszid kell legyen! A jelfogé monostabil
izemmaddban kb. 4 s-ig, bistabil iizemmmddban "torlésig" marad meghidzott

Riasztds “Torlés™

dllapothan. A tapososin  teljes  hosszdban, bdrmely
megnyomdsdval lehetséges a jelzésadds.

ponton  valé

Az "RS™ / RESET bemenetre adott néhdny mdsodpercig tarté "-"

impulzussal

a riasztdsjelzés kikapcsolhato, tirdlheto. / GND-re kapcsolas pl. PGM
OUT-r6l /

A jelfogd elenged és a LED kialszik.

Szerelés: A timadisjelzo  sin szét-,  illetve  Osszeszerelésekor  iitkdzésig

lenyomott fedéllel lehet a két tartécsavart ki-, ill. visszatekerni.

Tapfesz Szabotdzs | ~MIER Opto delzesadis

P kapeoly rugdlemez
Pl
O i |
© O

& TAMP

Sl o ol

SToTo o]l

- w
— ’ !
RESET Kijelzd Uzemmid Jumper
Jel ks LED Mono- / Bistabil
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