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9.3 Peron infra

A peron infra utastérbe telepitett egységei a Co-07 altal szallitott berendezési targyakba kerlltek telepitésre.
Peron infra van elhelyezve az allomas jobb- és bal peronja biztonsagi sav utastér feldli szélére. Az infra adé és
vevd egységek a B4-es targyban kertltek elhelyezésre. Az infra berendezés Optex gyarmany. A targyban
tortényd behelyezéshez az infra esévedét le kellett venni.

Az AX-350 DH-MKIIIl berendezés
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105~ 50mA -25°C +55°C 2.7Kg Alarm Output Tamper
3o0.0vDC 10.5-30.v 8C N.C/N.O. NC.
WY, 027 (man)

A berendezés felépitése:

10

. Fedél

Gumi tomitd
persely

Rogzitd lemez
Oszlopra
rogzitéshez
hasznalatos
csavarok furatai
és a vizzard
dugok (4db)
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hasznalatos
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Telepités Iépései:

[1] A fedél eltavolitdsa

A

Lazitsa meg a fedél rogzitd
csavart, majd emelje le a
fedelet,

A fedél eltavolitasa soran
ugyeljen ra, hogy az esévedd
peremet ne nyomja meg 10l
erdsen, mer az a készilék
meghibasodasahez vezethet,

12) A készilék 15 egységinek levalasztasa

Lazitsa meg a készllék fo
agységet a szereldkerethez
rigzits négy csavarl, és enyhén
felfelé wanyulé mozdulattal emelje
le a & egységet a hatlaprol. A

[= kat nem kel telj

kihajtani vagy kivenni

13 Az dtvezetd gyaril elkeszitése

Tévolitsa el a témszelence menetes 240
fedelét, majd fizze be a vezatéket a
tamszelancén at. Hizzon & kb. 10cm
vezesékel a WmAdgylrin, majd ilessze

atvezeteési
kitorési pontok

A hatlap sik fakllstre %rténd szareiésekor

@ 11-13mm
ﬂ Vélassza ki és vagja le a
@ 9-11mm sorrdl az dtvezetni kivant Készitse eld a rogzitd
2 vezeték vastagsaganak bilincseke! és a mellékelt
ﬂ megielld tmilsgyGri. csavarokat, A csavarokat
f hasznalaton kivl fordulat mélységi
] G7-mm 1mszelence lezarasahoz @sa be a bilincsek ¢
hasznalja a furat nélkoli menetes furataiba,
 5-7mm atvezetd gylir(t a sor végérdl.
(5] A vezeték beflzése [6] A hatlap rogzitése az oszlopra az U alakd tartokkal

Haijtsa félre a rdgzitd csavarok
sillyesztett furatait takard
miianyag vizzéart fisleket, mayd
egy arra alkalmas csavarhiozoval
régzitse a hatlapot a 4. abran
eldkészitett csavarok és az U
alaku bilincsek segitségével az
osziopon. Ne felejtse el
visszahajlani a csavarok

Miutan az egylk egységet mar
rogzitette az oszlopon, flizze be
az U alak( bilincseket az oszlop
@s az érzékeld hatlapja kdzotti
résbe. A mar ismert moden
rogzitse a mésodik érzékeldt
az oszlopon a csavarok és a
bilincsek segitségével.

helyére a tomitigyinit a x ‘ shllyesztett futat@h takard
tomszalencében, végil helyazza fel és ;.:“.;& anvnaﬂg) lter?eie"l?galvezelé; milanyag vizzard fllekst.
Wizza meg a a tomszelence fedeliét pontakat

* két érzékeld egymasnak hattal tnénd fi lése egyazon P

A készulék 6 egysegét a
széiszereléssel forditott
sorrendben elvégzett
osszeszereléssel rogzitse
a hatlapon, Ugyeljen ra,
hogy a 10 eqyséq az
osszeszerelést kovetden
érintse a hatarolo elemet.

tengelyvonalanak bedllitasa

[7] A csatlakozd vezetékek bekotése, az érzékedd sugarak

Tekintse at az 5. A csaliakozok
bekitése® pontban leintakat a
vezetékek bekotéséhez és
hajtsa végre a 7. . Tengefyvonal
beallitdsa” pontban leintakal az
érzékeld sugarak optikal
tengelyvonalanak pontos
bedllitisa céljabol.

[B] A kébsziléx mikdadképessbgének ellendrzése, a fedél felnelyezése

%

=

A készilék miksddképességit
ellendrzd in, sétateszt”
végrehajtasahoz tekintse &t a
10. ,Sétateszt” pontban leirtakat,
majd a sikeres teszt
végrehajtasa utan akasszabe a
készllék hazanak tetején levi
akaszto filet, helyezze vissza a
fedelet &s huzza meg a fedél
rogzitd csavart.
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Elektromos bekotése:

Veve: Ado:
TAPFESZULTSEG BEMENET T&: (1)
10.5-30VDC % (2) | TAPFESZULTSEG BEMENET TR )
RIASZTASI KIMENET @) 10.5~30VDC e N _
FORM C. (28VDC/0.2A max.) | (-) 9] (2)
* VAGY C;]zm;néc:gank? felsé egység (4) (+) E (3)
6nallo riasztasi kimenete ot 5 ¥ ]
" (5) AASZINKRON ————f () T3] @)
' i )18 ©)
V-A SZINKRON (" V-A SZINKRON ”——E: E C‘f?: (6)
(8) ( )C}_Q:
] () — 18/
TARTALEK | (10) TARTALEK @1 (8)
ALSO EGYSEG RIASZTASI KIMENETE eg () ‘ 1] ()
N.C. (28VDC/0.2A max.) __: C. 19 (12 RIASZTAS| BEMENET ________{:("' (10)
* Areld ES ozemmodban nyit C. | (13) *Lésd 9. pont , Ujra-Adasi funkeid” (- 2 (1)
Kabelezés:
(+)12vDQ
(-) ALARM
INPUT
(1X2) (1X2)3X4) CONTROL PANEL
_—
%
Transmitter Receiver
Ado Vevé
A peroninfra bekotéséhez J-H(St)H 2x2x0,8 Bd kabelt hasznaltunk.
A kabel 1. érparara koétjiik a tapfesziiltséget (1, 2-es csatlakozd), a 2 érparar a riasztast
(3, 4-es csatlakozé)
12 VDC esetén 0,8-as ératmérdvel a maximalis tavolsag nem haladhatja mega 900 m-t.
24 VDC esetén 0,8-as ératmérdvel a maximalis tavolsag nem haladhatja meg a 4500 m-t.
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Optikai beallitas:

* Az érzékeld parok optikai tengelyvonaldnak beallitasa rendkivl fontos része a
tetepitésnek, és kbzvetiendl befolyasolja az eszkdz mikodésének megbizhatosagat.
Kovesse a leiras 7-2~7-5 pontzaiban leirt utasitasokat és folyamatosan figyele a
tengelyvonal bedllitd jel nagysagat,

Szin dradkedl juads

Az érzékeld parok optikai tengetyvonalanak beallitasat a felsd sugar beallitasaval
kezdje. Valoszing, hogy az Adoegység szint jelzdie nem fog kielégitden mikodm,
ha a felsd sugéar tengelyvonal beallitdsa nem megleleld

A tengelyvonal pontos beallitdsnak fontos segédeszkoze az optikai jelcsokkentd lap,
melyet — az athidalni kivant érzékelési tavolsag fuggvényében - a bedllitdskor mind a
felsd mind az alsd érzékeld sugarparok Gljaba el kell hetyezni. Az mar mindegy, hogy Ads Veovo
ezt az add vagy a vevd oldalon tesszik,. A tengelyvonal beallitasa utan ne feledje

eltavolitani a jelcsokkentd lapot.

RN LY
Ja lerld &

AX-3500H MK, AX-350DH TS, AX-3500H BT D il
Telepitési lévalsag 10~40m 40~100m a ! 2 |

~Opt jelcstkkentd lap ravid tavra | nem hasznélhald sl 3 .
-

JIRA . b

bt i

g ] e

Mikézben a takor jobb vagy bal oldalan elhelyezett az optikai irdnyzdba pillant, a vizszintes és figgdleges hangold tarcsakkal allitsa be a
tengelyvonal kozelitd értékét oly madon, hogy a szemben levd érzékeldt az abran lathatd madon az irdnyzd geometriai kézéppontjaban lassa.

OK NG
Fuggbleges hangold tarcsa Vizszintes hangolé tarcsa
,Ne feledje '“.‘"d az alsd, mind a lqlsé ;Dkvot pqallllam. A szintjelzd segitségével végzett tengelyvonal bedllitassal csak az optikai
L irdnyzaval végzett kozelltd beallitas végrehajtasa utan kisérlietezzen.
Ellendrzés lépései:
1) Ellenérizze hogy ,,ALARM CONDITION” LED nem vilagit
2) Ha vilagit, ellendrizze a bekotéseket és az optikai beallitast
3) Ha az egység jol miikodik ellenérizze min. 3 ponton a risztast:
a. Az adoegység elott
b. A vevdegység elott
c. Az addéegység és a vevoegység kozott féluton
4) Dokumentalja a teszt eredményét
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