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Tervrajzok :

- BKV ZRT Akacfa utcai székhaz telefonkdzpont jelenlegi
energiaellatas elvi vazlata,

- a telefonkdzpont tervezett energiaellatasanak egyvonalas rajza
- a telefonkdzpont tapkabeleinek nyomvonalterve

- tApkabel régzitési tervek az egyes nyomvonal szakaszokon




TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkoz6 hatélyos rendeleteknek és el6irdsoknak megfeleléen, tervezéi
jogosultsagunk birtokaban végezzik a BKV ZRT Akacfa utcai telefonkdzpont
0,4 kV-os taprendszerének rekonstrukciéja targyu tervezési munkat.

A terveket a BKV Zrt. terlletileg és szakmailag illetékes szakembereivel, és a
Megrendel6 képviselbjével és tervezési osztalyaval egyeztettik.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti
hatésagi, valamint szakagi jogszabalyoknak és elbirasoknak, azoktdl eltérésre
nem volt sziikség.

A tervek készitése soran a

- Munkavédelemr6l sz6lo 1993 évi térvény (18 § 1.bek.)
- TGz elleni védekezésrdl sz6l6 1996 evi XXXI. Térvény (21 § 1 bek.)

vonatkozo el6irdsait betartottuk, illetve érvényesitettik.

Budapest, 2013.02.15.

Antal Gyorgy
OKkl. villamosmérnok
V-T 01-7816



1. El6zmények:

2012 nyaran a székhazi 0,4 kV-os elosztéban és a 0,4 kV-os kommunalis be —
taplalas fogadd szekrényében lévé mérdvaltokat cserélték, és kikapcsoltadk a
székhaz teljes 0,4 kV-os halézatat.

A tébb 6ras feszliltég mentes allapotrél elézetesen nem értesitették a Trafficom
Kft.-t a telefonkdzpont Gzemeltetdjét, igy azokat varatlanul érte.

A szlinetmentes tapellatas athidalasi ideje nem volt elégséges, ezért sziikség —
megoldasként az dramatalakitbnak a székhaztol fliggetlen 0,4 kV-os hal6zatardl,
egy egyfazisu hosszabbitéval sikertlt minimalis teljesitményt biztositani, és azzal
korlatozottan Gzemeltetni a telefonkézpontot.

Fenti esemény miatt dontétt ugy a Trafficom Kft.vezetésége,hogy felll kell vizsgal-

ni, és szlikség szerint meg kell erésiteni redundans taprendszert kell kialakitani
a lehet6ségeknek megfeleléen.

2. Jelenleqi allapot felmérése

Megbizasuk értelmében A BKV Zrt. Villamos Aramellatasi Szolgalat altal iizemel —
tetett rendszert az Gzemeltetével kbézdsen felmeértik,és az alabbi allapotokat talal —
tuk, melyet az 1 szamu rajzon lathat6é kapcsolastechnikai elvi egyvonalas rajzon
abrazoltuk.

A rajz alapjan lathatd, hogy jelenleg 2 db tapkabel van Gzemben a székhazi

0,4 kV-0s elosztd 6-0s szamu, ugynevezett kombinalt mez6jébdl. Az egyik régi
cca. 40-50 éeves SZAMKAM aluminium erl kabel, ami jelenleg a szerverszobaban
a klima elosztét taplalja 3 x 63 A késes biztositékon keresztlil, az indulasi oldalon
kbzvetlen felcsatlakozassal.



A masik tapkabel j6 allapotl YSLY-Jz jelli 5 x 25 mm? keresztmetszeti, cca 5 — 6
éve fektetett betaplalas, az latja el a szerver elosztot.

A jelenlegi Gizemeltetés szerint mindkét kabelen folyamatos a taplalas.

Ennek a megoldasnak az elénye, hogy a tapkabelek egyenként alig vannak
terhelve, de hatranya, hogy barmelyik kapcsolasi manéver a székhazi 0,4 kV —
os eloszténal feszlltség kimaradast eredményez, a székhazi kommunalis
betaplalasra térténé atkapcsolas esetén pedig feleslegesen lekéti a kisebb
kapacitasu betapot, ( 3 x 160 A ) ami szilkség esetén az egész székhaz
biztonsagi energia ellatasat kell, hogy biztositsa.

A jelenlegi taplélasi modszer helyett javasoljuk a 2 sz. rajzon abrazolt tap —
rendszer kialakitasat.

. Betaplalo kabel méretezése

Az (] taphal6zat struktura Iényege, hogy az I-es ll-es tdp mindegyike énalléan
alkalmas a teljes rendszer ellatasara szerver és klimak egyditt.

Az |. es tap lehet az izemszerlien 6nallé Gzemi betap.

A ll.es tap lehet a tartalék, és az izemi kimaradasa esetén az ESZT-ben ki —
alakitandé automatika atkapcsol a tartalékra, ha visszajén a feszlltség az
Uzemire, akkor visszatér.

A tartalék tap alkalmas a féeloszténal 1évé atkapcsolassal a székhazi kommu —
nalis betaplalasrol térténd Gzemelésre.

A lll. as tap a kettés szelektiv taplalasokon tul ad egy harmadik lehetéséget, arra
az esetre, ha a székhazi elosztoknal lzemzavar miatt feszlltség kimaradas torté —
nik, akkor kertlé Uton az aramatalakitd 0,4 kV-os elosztojan keresztil még csék —
kentett teljesitménnyel taplalhaté a telefonkézpont.



Tapkabelek ellen6rzése

Melegedésre:
Mértékado terhel6 aram : | terhelési = 63 A

5 x 25 mm?- re megengedett aram: 115 A az l.-es.|l.-es tapkabelekre,
tehat megfeleld.

Fesziltségesésre:

A f6eloszt6 és az ESZT elosztd kozotti tavolsag 83,4 m.
A réz fajlagos ellenallasa : ¢ = 0,0175 Q mm?%m

A kébel egyfazisu ellenallasa :R = 0,0175 x 83,4/25 = 0,0584 Q,a fazisfeszilltség —
gel szamitott feszlltségesés:

AU =1xR=63x0,0584 =3,68V
ez a 240 V-nak 1,533 %-a, a megengedhet6 érték AU < 1,5 — 3 % kozotti, tehat

megfeleld.

lll. Tartalék tapkabelre:

Mivel a tdvolsag elég nagy — 97,4 m — valdszin(, hogy a 25 A terhel§ aramnak
megfeleld keresztmetszet 2,5 mm?, fesziiltségesés szempontjabdl nem lesz meg —
feleld, ezért el6szér meghatarozzuk a feszlltségesés szempontjabdl szikséges
minimalis keresztmetszetet. Ha maximalisan megengedheté 3 %, annak megfelel
AUnax =3 x2,4 = 7,2V ezzel visszaszamolva a minimalis keresztmetszet

Am|n=gX|/R

aholR=7,2/25=0,288 Q



Ezzel Anin = 0,0175 x 97,4/0,288 = 5,92 mm? a legkdzelebbi szabvanyos

keresztmetszet 6 mm?, de ha a 10 mm?- t valasztjuk , akkor végsziikség esetén

még a teljes terhelést is elbirja, mert a szabvany szerint megengedett aramérték

65 A.

A 10 mm? keresztmetszet esetén a fesziiltségesés 25 A terhelés esetén :
AU=1xR=25x0,0175x97,4/10=4,26 V

ez megfelel a fazisfeszlltség 1,78 % - anak, tehat megfelel.

Megemlitendé még a régi SZAMKAM aluminium kébel, amelyiknek a szigetelési
allapotat nem allt médunkban ellenérizni, de az a tény, hogy élettartama legalabb
50 év, vagy még régebbi, ezért hosszutavra javasoljuk annak kivaltasat.

Amennyiben késdbb sikerlll a szerverszoba atépitése soran méréssel ellen —
8rizni, és jonak bizonyul, ugy akar meg is hagyhato, mert az érkeresztmetszete
a klima eloszt6 bekdtésénél lathatdéan legalabb 35 mm? , ebben az esetben a
feszlltségesés

AU <63 x 0,02857 x 80/35<4,1V
amely megfeleld.
Amennyiben az aluminium er kabel megmarad, Ugy csak az aramatalakité

segédiizemi elosztojatol kell kabelt fektetni a szerverszoba ESZT elosztéjaig.

. Nyomvonalvezetés és szerelés

A 3-as szamu rajzon abrazoltuk a tapkabelek épileten bellli nyomvonalat.

Az abrazolt nyomvonal megfelel a meglévd tdpkdbel nyomvonalanak, és ehhez
csatlakozik az aramatalakit6é épileten belll a lll.tapkabel az dramatalakitd 0,4 kV —
os elosztéjanak 2-es celldjaban kialakitandd kismegszakitos és kézi kapcsolds le —
agazasatol.



A székhazi 0,4 kV-os féelosztoban ki kell alakitani a két tapkabel szakaszolhato
olvadédbiztosités leagazasat.

A meglévd réz erii kdbel 80 A-os kilén dobozban lévé biztositéi meghagyhatdk,
és kozvetlenll az 5-6s cella gyUjtésinjéhez kell csatlakoztatni, és javasoljuk a
késdbbiek soran ezt a tapot I.-es Gzemi betaplaldéskent Gzemeltetni.

A 6-es cellaban ( kombinalt mez6 ) kell kialakitani a Il.-es , azaz tartalék tapkabel
ledgazasi pontjat szakaszolhaté olvadé biztosités megoldassal, vagy akéar
MOELLER 100 A-os kismegszakitdkkal.

Innen inditandé az Gjonnan fektetett 5 x 25 mm? Cu 0j tapkabel, vagy ha meg —
hagyjak a meglévé SZAMKAM aluminium er( tapkabelt.

Szerelés szempontjdbdl a nyomvonalat részletesen bejartuk, mindenitt jelenleg
is tObb kabel talalhatd, ezek mellé kell elhelyezni az 0j kabeleket.

A 4-es szamu rajzon lathatd,hogy a betiikkel jelélt nyomvonalszakaszokon milyen
kabelrdgzitést kell kialakitani.

Az oldalfalon t6rténé vezetésnél 0,5 méterenként tartdkonzolokat kell beépiteni,
és ahhoz fém bilinccsel régziteni a meglévé ,, U] ,, szlrke kabellel egyitt az
Ujonnan behulzottakat.

A kdbelalagut oldalfalan, kézvetlen a mennyezet alatti savban a meglévé sziirke
tapkabel nyomvonalan kell kiépiteni a tartékonzolokat ugy, hogy egyéb kabel ne
terhelje a tapkabelek tartérendszerét.

Az alagutbdl a szerverszobaba térténd bevezetés alapvetéen a meglévé kabel
nyomvonalan térténjen.
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A tervezés id6szakaban nem volt lehetéség a szerverszoba alatti alagsori helyi —
ségben megtekinteni az atmend kabeleket, a helyi villanyszerelék elmondasa
szerint a mennyezet alatt kabellétran haladnak a kabelek a fédém attéretig, ahol
a felvezetés torténik.

Az Uj ESZT eloszt6 elhelyezésétél figgden Uj fodém attdretet, vagy a szerver —
szoba montal padldja alatti elvezetéssel kell bekdtni a tdpkabeleket.

Az aramatalakiton belll, és ahol még kabellétran kell elhelyezni a kabeleket, ott
értelemszerlien csak harmas, kettes, vagy egyes fém bilincsekkel kell régziteni
a kabeleket.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kdbelalagutban nagy a kdbelek miatti zsufoltsag,
ezért vannak olyan szakaszok, ahol korlatozott a kdbelek elhelyezési lehet6sé —
ge, ezért el6fordulhat, hogy mennyezet alatti elhelyezés sziikséges.

A kivitelezés soran mindenképpen nagy 6vatossaggal kell eljarni, mert mindenutt
Uzemeld kdbelek kdzott, alatt, esetenként felett kell munkat végezni.

. Erintésvédelem

A villamos berendezések kisfeszUlltségi részeit az MSZ HD 60634-4-41: 2007
szabvany el6irasai szerint be kell vonni az érintésvédelmi rendszerbe.

Az érintésvédelmi EPH halézat az aramatalakitoban, és a székhazi f6elosztéban
is ki van épitve. A féldelés az aramatalakitd féldel6 katjan keresztil valésul meg.

A székhazi és az dramatalakito 0,4 kV-os halézata NULLAZOTT, a székhazi
0,4 kV-os féeloszténal van 6sszekdtve a NULLA és az EPH halozat, ezért az
ESZT eloszténal ha nincs 6nallé fliggetlen féldelése, nem szabad 6sszekbtni a
nullat a védoéfoélddel. / EPH-val/
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6. Munkavédelem

A munkavégzés soran elsddlegesen be kell tartani az 1993 évi XCIII Térvény
vonatkoz6 el6irasait, tovabba a létesitésre vonatkozé MSZ 2364 elbirasait,
valamint a helyi MVSZ el6irasait, és a szakmai évérendszabalyokat.

Munkét végezni csak érvényes munkaegészségigyi vizsgaval lehet.

Ittas, vagy mas stimulalé szer hatédsa alatt allé6 dolgoz6t a munkateriletrél
azonnal el kell tavolitani.

A munka megkezdése el6tt baleseti oktatast kell tartani, amelyen fel kell hivni
a dolgozok figyelmét a helyi sajatossagokra, és az eléfordulhaté veszély —
helyzetekre.

A székhazi féeloszté az aramatalakito, és az alagut teriiletén munkat végezni
csak helyismerettel rendelkezd szakfelligyelet mellett lehet.

Fokozott figyelemmel kell kisérni az el8irt védéfelszerelések hasznélatat.
/ Pld.: véddsisak, villanyszereld cip6 stb. /

7. TGzvédelem

A kivitelezés soran betartand6 az altalanos tizvédelmi utasitas, valamint az
1996 évi XXXI. Térvény vonatkozé eldirasai, és a 35/1996 ( Xl1.29. ) BM szamu
rendelet /OTSZ/, valamint annak a 9/2008 ( 11.22. ) GKM rendelet szerinti
modositasai.

Tovabba betartand6 a 143/2004 ( Xl1.22. ) GKM rendelet a Hegesztési Bizton —
sagi Szabalyzat.
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8. Villamvédelem

Az dramatalakitd és a székhaz épulete rendelkezik eléirasos villamvédelemmel.

9. Kdrnyezetvédelem

A tapkabelek és szerelvényeik izemszlinetben és lizemeltetés kézben semmi —
nemd, a kdrnyezetre karos anyagot nem bocsat ki.

A tapkabel rendszeres karbantartast nem igényel, de évente egyszer szemre —
vételezéses ellendrzést, és az EBF vizsgalatok / tlzvédelmi felllvizsgalat /
alkalmaval szigetelés vizsgalati ellendrzést kell tartani.

A szabalyosan beépitett tApkabelek kezelési utasitast nem igényelnek.

A szerelés soran keletkezett hulladékot jellegének megfeleld szelektiv hulladék —
taroléba kell elhelyezni.



9. Mennyiséqi kiiras

BKV Zrt. Székhazi telefonkdzpont taprendszeréhez

Tétel- Tétel megnevezése Meérték- | Mennyi- | Egységar| Osszeg

szam egység ség
1 NHOO 125 A késes biztosité aljzat / 3 fazisa / db 2
2 NHOO 125 A nullbonté db 2
3 |[NHOO, S-NOL 63 A késes biztositd betét db 6
4 |C 25 A kismegszakito db 6
5 Moeller 3 fazisu 35 A kézi kapcsold db 2
6 NYY-J 5 x 25 SM sodrott rézerl kabel 85
7 NYY-J 5 x 10 SM sodrott rézerl kébel 100
8 4 x 30 mm horganyzott laposacél, tarté konzolhoz fm 25
9 2 x 25 mm horganyzott laposacél, kabelbilincshez fm 25
10 |[M 5 X 20 horganyzott csavar db 320
11 |[M 5 -0s horganyzott anya db 320
12 |M5-8s horganyzott rugés alatét db 320
13 | 10 x 60-as mianyag tipli db 188
14 | 5 x 60-as reiser csavar db 188
15 |Zsugor végelzard 5 x 25 kabelhez db 2
16  |Zsugor végelzard 5 x 10 kabelhez db 2
17  |Kabeljeldlé cimke SZERVER TAP.I. felirattal db 12
18  |Kabeljeldl6 cimke SZERVER TAP.II. felirattal db 12
19  |Kabeljeldls cimke SZERVER TAP.III. felirattal db 16
20 |Kadmiumozott réz 25 mm2 préssaru @ 8,5 mm furattal db 20
21 |Szigetelt érvéghlively 10 mm2 x 15 mm-es db 12
22 [Egyéb villanyszerelési segédanyagok készlet 1
23 |Aramatalakitds szakfeltigyelet ora 48

Budapest, 2013. februar 15.

Antal Gyoérgy
VILL-ANT Bt.




