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Műszaki leírás 

SKYTEC ABS leesés védelmi rendszer éves felülvizsgálata, karbantartása és eseti javítása 
 
 

I. A leesés védelmi rendszer ismertetése: 
 
Ajánlatkérő M4 Járműtelepén (1119 Budapest, Gyergyótölgyes utca 2.) 2019. évben a SKYTEC 
HUNGARY Kft. által leesés védelmi rendszer (a továbbiakban: Rendszer) került kiépítésre, az 
alábbiak szerint:  
 
ABS-Lock X-Rivet rögzítési pontok – 31 darab. 
 
Hosszúság: 

I. drótkötél szakasz: 6 fm 
II. drótkötél szakasz: 9 fm 
III. drótkötél szakasz: 9 fm  
IV. drótkötél szakasz: 9 fm 
V. drótkötél szakasz: 9 fm  
VI. drótkötél szakasz: 9 fm. 

 
II. Az ellátandó feladatok ismertetése: 
A Rendszeren a DIN EN 795 előírásai és biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályi és 
szakmai előírások alapján rendszeres karbantartási feladatok és az EN 365 és a vonatkozó 
termékbiztonsági jogszabályok (így a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, illetve 
az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet) értelmében előírt évenkénti felülvizsgálatok és ellenőrzések 
elvégzése szükséges.  
 
Az éves felülvizsgálat során a következőket kell megvizsgálni: 
- a drótkötél elemi szálak vizuális vizsgálata, 
- köztes tartók rögzítettsége, 
- kötélfeszítők vizuális vizsgálata, 
- csavarkötések ellenőrzése. 
 
Az évenkénti felülvizsgálat kizárólag a Rendszer gyártójának utasításai szerint végezhető.  
 
Ajánlattevői feladat továbbá az elöregedett, elhasználódott vagy nem rendeltetésszerűen 
használatból fakadóan meghibásodott eszközök, alkatrészek, védőeszközök javítása, cseréje 
vagy selejtezése a felmerült hiba mértékének megfelelően. 
 
A karbantartást és a javítást kizárólag olyan személy végezheti, aki arra megfelelő 
képzettséggel és jogosultsággal rendelkezik és a Rendszer gyártója által erre a munkára 
minősített szakember. 
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A karbantartás, javítás során csak olyan alkatrészek, anyagok alkalmazhatók, amelyek 
megfelelnek a Rendszer gyártója általi előírásoknak. 
 
A rendszer kikötési pontjaira a nyertes ajánlattevőnek felülvizsgálati táblát - időjárás álló 
kivitelben - kell rögzítenie, amelynek tartalmaznia kell a karbantartás, illetve javítás dátumát, 
a minősítést, a nyertes ajánlattevő azonosítóját és aláírását. 
 
A felülvizsgálatot követően minden egyes kikötési pontról felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell 
kiállítani, melynek egy példányát Ajánlatkérő részére át kell adni. 


