
                                            Ajánlati felhívás                                    BKV Zrt. V-126/19. 
 

7. sz. melléklet 
Műszaki leírás 

 
I. rész: AM metró légkondicionáló berendezéseinek invertereinek javítása  
II. rész: AM metró világítási invertereinek javítása  
III. rész: MFAV fényforrás meghajtó inverterek javítása  
V. rész: T5C5 villamosok világítási inverterének javítása  
VI. rész: TW6000 villamos invertereinek javítása tárgyában: 

A javítás során a berendezések eredeti kialakítását, működőképességét és műszaki para-
métereit kell helyreállítani. Vállalkozó köteles a javított készülékeket az EN/ISO/IEC 10204 
3.1 szerinti Szállító Megfelelőségi Nyilatkozattal ellátni. Vállalkozó nyilatkozatához mel-
lékleni köteles a javítás során végzett, illetve végeztetett mérések, vizsgálatok dokumen-
tációját. Vállalkozó köteles a javított alkatrészeket alkatrészenként por, víz és egyéb 
szennyeződések ellen védő csomagolásban beszállítani, a beszállított alkatrészek csoma-
golásának meg kell védenie azokat a szállítás és tárolás során közben fellépő mindennemű 
küldő sérüléstől. Vállalkozó köteles a csomagolást négy évig megmaradó és jól látható 
jelöléssel ellátni a jelölésnek tartalmaznia kell a vállalkozó azonosítóját továbbá a beszál-
lítás időpontját. 

 
IV. részben meghatározott SAT2 MFAV segédüzemi inverter javítása tárgyában:  

 
A meghibásodott berendezés javítása két részből és két opciós részből tevődik össze. 

 
Alapjavítás: 
 

1. Egyrészt egy állandónak tekinthető alap javítási részből, amely az alábbi összetevőket 
tartalmazza: 

1.1 Megrendelő telephelyéről való el- és visszaszállítás; 
1.1 Burkolat és hűtőbordák portalanítása; 
1.1 Megrendelő megbízottjával való közös hibafelvétel; 
1.1 Ki- és visszadobozolás; 
1.1 Hibakeresés, állapotfelmérés; 
1.1 Mechanikus és villamos kötések után húzása; 
1.1 Sérült, vagy hiányzó kötőelemek, tömszelencék pótlása; 
1.1 Villamos beállítások ellenőrzése, szükség szerinti után állítása. 

 
2. Másrészt a hibafelvétel alapján a felderített meghibásodások javításából, vagy egysé-

gek cseréjéből, a javításhoz, cseréhez az egység ki- és visszaszereléséből, a javított, 
vagy cserélt egységek szerelése után a berendezés szükség szerinti méréséből, beállí-
tásából. 

 
3. Harmadrészt le kell cserélni a kötődobozt, ha sérült. Amennyiben a kötődoboz nem 

gyári fedéllel ellátot azt vagy pótolni kell gyárival, vagy le kell cserélni a teljes kötődo-
bozt. A kötődobozban lévő kötési pontok egységen belüli részét úgy kell rögzíteni, hogy 
a menetes részen lévő anyák lehajtásakor, illetve ráhúzásakor - még ha azok szorulnak 
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is - a menetes szár, vagy csavar ne tudjon elfordulni és a túlsó oldalán lévő bekötés 
ezért lelazulni, vagy a forgás következtében a belső bekötést elszakítani. 
 

Az egységhez a javítás elvégzésének igazolására megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani 
egységenként az azonosító szám feltüntetésével, ehhez mellékelni kell egységenként a 
mérési lapot, valamint az egységet el kell látni a vállalkozó nevét, a javítás időpontját és a 
garancia lejáratának időpontját tartalmazó olyan címkével, amely a felhasználási körül-
mények közt is megőrzi olvashatóan ezen adatokat minimum 10 évig. Az egységen elhe-
lyezett összes előző ilyen címkét el kell távolítani és a címkét a kötődoboz felett kell elhe-
lyezni. 
(Az egység javítása nem elfogadható ezen dokumentumok nélkül.) 

 
Opciós javítások: 
 

Opció1- esetén a készülékben található összes kábel és csatlakozó cseréje függetlenül 
azok működőképességétől. Ki kell építeni az összes panelok közti és a panelokról az egyéb 
alkatrészekhez menő, vagy azokat összekötő kábelt, vezetéket és új típusúra kell cserélni. 
A beépítendő alkatrészek típusát előzetesen engedélyeztetni kell a megrendelővel. Le kell 
cserélni az összes csatlakozót mind a paneleken, mind a vezetékek, kábelek végén. A csat-
lakozóval szemben elvárás a vasútüzemből adódó rázkódás kezelése és a bonthatóság is-
métlési számának megfelelő értéke. A típust előzetesen engedélyeztetni kell a megrende-
lővel. 
 
Mindkét esetben a kiválasztott típusnak meg kell felelni a vonatkozó szabványoknak az 
egység tömegközlekedési felhasználási helyét is figyelembe véve. 

 
Opció2- esetén a készölékben található visszajelző kártya cseréje. Az elöregedett, bizony-
talan működésű kártya helyett új áramkört kell beépíteni az eredetivel megegyező, vagy 
attól több funkcióval. Az áramkört tervezés és kísérleti gyártás után a megrendelővel 
együttműködve minimum 3 hónap hiba mentes tesztelésen kell hitelesíteni. A beépítés 
előtt a pontos áramkört engedélyeztetni kell a megrendelővel. A beépítendő áramkörről 
teljes dokumentációt szükséges átadni a megrendelőnek. Ennek tartalmaznia kell különös 
tekintettel a pontos áramköri rajzot az alkatrészek paramétereivel és típusával, az áram-
köri panelra a gyártó nyilatkozatát a vonatkozó szabványoknak való megfelelésről kiemel-
ten figyelve az egység tömegközlekedési felhasználási helyének figyelembe vételére. 

 

A VII. rész: Fénycső inverterek javítása tárgyában: 
 

 Az Ajánlattevőnek a tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell javítási technológi-
ával, amelynek olyan mélységűnek kell lennie, hogy annak alapján az egységek szak-
szerű javítását el lehessen végezni. 

 A javított pótalkatrészeknek és azok műszaki, minőségi valamint működési paraméte-
reinek egyenértékűnek kell lennie a gyártóáltal az új termékre előírtakkal. 

 A javításhoz kizárólag a javítási technológiákban előírtak szerinti minőségben és meny-
nyiségben építhetők be alkatrészek. 
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 A javítás során az alkatrészek eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell helyre-
állítani. 

 Az Ajánlattevő minden egyes javított alkatrészt a minőséget tanúsító műbizonylattal (a 
továbbiakban: Műbizonylattal) köteles ellátni. 

 Műbizonylatként csak az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § szerinti meghatározott 
tartalmú és formátumú műbizonylat fogadható el. A Vállalkozó a Műbizonylatban nyi-
latkozni köteles arról, hogy az Áruk, valamint a felhasznált anyagok, alkatrészek a mi-
nőségi és műszaki követelményeknek megfelelnek. A műbizonylatokon fel kell tüntetni 
továbbá a javított és átalakított egység egyedi számát, a javító/felújító cég nevét és a 
jótállás időpontjának lejáratát (év/hét 

 


