BKV Zrt. VB-246/20.

Miszaki leiras

Emel6kosaras gépjarmi beszerzés

VB-246/20.

A beszerzési targya: 1 db Uj emelSkosaras gépjarmd (tovabbiakban: Gépjarmd), jelen M(szaki
leirasan meghatdrozott feltételekkel.

Gépjarmiivel kapcsolatos kévetelmények, a Gépjarmdi elvdrt tulajdonsdqai:

Legaldbb Euro 6 kdrnyezetvédelmi besorolasu diesel motorral hajtott, maximum 3,5
tonna Ossztomegl Gépjarmd biztositasa az elvart, Magyarorszagon forgalomba
helyezve; a forgalomba helyezés megkonnyitése céljabdl a Megrendel6vel elére
egyeztetett (nem egyedi) rendszammal, illetve a Megrendel6 altal kiallitott
meghatalmazdasokkal.

min. 90kW motorteljesitmény;

min. 300Nm motor nyomaték;

a felépitmény Gzemeltetéséhez sziikséges kiegészit6 berendezések;

ABS

Elektronikus, kapcsolhatd kiporgésgatlo

Szervokormanymd

Fllkén rétegelt, h6védo livegezés, elektromosan flithet6 szélvédd, elektromos
ablakemel6k, kdzponti zar

Tolatéradar, vagy kamera

A filkében klimaberendezés

Audio berendezés, Bluetooth telefon kihangositas

Méretpontos gumiszényeg garnitulra

Legaldbb 2 db LED figyelmeztetd jelzés felszerelése

Gépjarmdi és felépitményének elvdrt tulajdonsdgai:

Munkamagassag: min. 20 m
Terhelhet6ség: 250kg / 2 személy max. 20m magassagban, max 5,5 m kinyulaskor
Forgasi tartomany: min 400°
Oldalkinyulas: min. 12m / 80kg
Ossztémeg: max. 3500kg
Maximum szélesség: 2,25m
Maximum magassag: 2,8m

Teljes hossz: max. 7,6m

Kosar forgatas: min. 2 x 70°

Kosar méret: min. 0,7 x1,4x1,1 m
Hidraulikus kitdamaszto labak
Automatikus kitdmasztas szintezés
230V dugalj a kosarban

Elvart alapfelszereltségek:

Fényezés felépitmény: RAL9010 fehér
Fényezés jaroképes alvaz: MB9147 fehér
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Fényezés kozteskeret: RAL9010 fehér
Kabelezés gémen: beliil vezetve
Teleszkdp munkahenger: belil elhelyezve
Proporcionalis vezérlés

Meghaijtas: jarm hidraulika szivattyujarol
Dizelmotor inditas ledllitas a kosarban
Aluminium kosar

A GépjarmUlinek rendelkeznie kell minden hatdsagi, biztonsagtechnikai illetve belizemelési
dokumentdcioval, amelyet az Eladénak a Gépjarm( atadds-atvétele soran a Megrendel6nek
at kell adnia.

A  Gépjarm( kezelésével, karbantartdsdval kapcsolatban, illetve a felépitmény
Uzemeltetésével, kezelésével, karbantartasaval kapcsolatban Eladénak a Megrendeld részére
oktatast kell tartania el6re egyeztetett budapesti helyszinen.

Valamennyi eszkozre, illetve a Gépjarmlre vonatkozd kezelési és karbantartasi
dokumentdciét harom példanyban nyomtatott formdban, illetve elektronikus adathordozén
(preferdltan pdf formatumban) digitalis formatumban a Gépjarm( ataddas-atvétele soran az
Eladdnak a Megrendeld részére at kell adnia.

A kezel6 szerveket magyar nyelvl felirattal kell ellatni, ez torténhet fellilmatricazassal is.
Eladénak budapesten, vagy 50 km-es kdrzetében szervizzel, vagy szerz6dott szervizpartnerrel
kell rendelkeznie a garancialis id6szakon beldl.



