BKV Zrt. T-327/19. 2. szamu melléklet

Miszaki leiras

Alacsonypadlés csuklés jarmiivekre vonatkoz6 miiszaki leiras

Jelen — az ajanlati dokumentacio részét képezé — mliszaki leiras allapitja meg a csuklds,
alacsonypadlds, dizellizem{ varosi személyszallité autdbuszok kotelezéen teljesitend6
mUszaki kdvetelményeit.

Az ajanlatkéré tdjékoztatja az ajanlattevéket, hogy amennyiben jelen mdszaki leirds barmely
részében meghatdrozott gyartmdnyu, eredetli, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozast tartalmaz, ez a megnevezés csak a
targy jellegének egyértelml meghatdrozdsa érdekében tortént, és a mlszaki elvardsnak az
ajanlattevék az ,azzal egyenértékld” dologgal, eljarassal, tevékenységgel stb. is
megfelelhetnek.

1. Fogalommeghatarozasok

e Ajanlattevo: az a gazdasagi szerepl6, aki a kodzbeszerzési eljardsban az ajanlati
felhivasra ajanlatot nyuijt be.

e Ajanlatkéré: BKV Zrt.

e Sajat tdomeg: a jarmd tomege az Uzemeléshez sziikséges teljes ken6- és (zemanyag
feltoltéssel és minden berendezéssel, tartozékokkal, ami a koézuti forgalomban vald
részvételhez sziikséges, és amit a jelen muszaki leirds megkdvetel. Jarmdvezetbvel (75
kg), de utasok nélkiil.

e All6helyi padiéfeliilet: az 4ll6 utasok altal hasznalhaté padléteriilet — az ajtémozgas
altal behatarolt teriiletek, az (ilések alatti és az Gil6 utasok |dba altal elfoglalt teriletek,
az utastéren belili [épcsék felliletei, az 1 900 mm-nél kisebb belmagassagu, valamint
az ENSZ EGB 107. el8irasai szerint alléhelynek nem minGsiilé egyéb teriletek nélkiil
szamolva. Az alléhelyi padlofelilet szamitdasanal a lehajthatd Ulések felhajtott
allapotaval kell szamolni.

e Megengedett Ossztomeg: a jarmd forgalmi  engedélyében  szerepld
maximalismegengedett 0ssztomeg, amely minimum a 68 kg utasonként a
tipusbizonyitvanyban szerepl6 szerinti utasszammal szamolva.

e Forgalmi befogaddképesség: a szdllithatd személyek szama jelen specifikacionak
megfelel6en, a fix utastéri il6helyeken Ul6 egy-egy, és az alldhelyi padléfeliileten 4
f6/m2 utassal szamolva, a lehajthato ulések felhajtott allapotaban.

e Tlizbiztos: olyan anyagok, amelyek 1 100°C-nal kisebb hémérsékleteken nem égnek el
és nem olvadnak meg.

e Tizallé: olyan anyagok, amelyek a lang, vagy mas tlizforras eltdvolitasa utan nem
égnek tovabb.

e Alacsonypadlés egy jarmd, ha a 6/1990 (IV.12.) KBHEM rendelet vonatkozé pontjainak
megfelel. (Az utastér legaldbb 35%-a egybefliggd Iépcsémentes teret képez, amelyben
a hossziranyu padlélejtés maximum 8%, a jarm( hossztengelyére meréleges lejtés
maximum 5%. A jarm{ belépémagassaga minden ajténal legfeljebb 340 mm lehet.)
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e EURO 4 emisszidos normat teljesité a jarmd, ha belsGégésli motorja megfelel az
98/69/EK rendeletben meghatarozott, EURO 4 kibocsatdsi hatarértékek alapjan
tamasztott kovetelményeknek.

e Autdbusz fédarabjai: az autdbusz 6nallé mUszaki egységet képezd, a kozlekedéshez
elengedhetetlen részegységei, kiilonos tekintettel a hajtaslanc részegységei. Ideértve,
de nem kizarélag: belsé égésli motor, sebességvaltd, retarder, futdmdi, kormanymda.

e Vonatkozé el6irasok: minden olyan jogszabadly és rendelet, ami az Eurépai Uniéban és
Magyarorszagon forgalomba helyezett és lGzemel§ vdarosi személyszallitd autdbusz,
illetve a megajanlott konstrukcio tekintetében kotelezd érvényd.

2. ElGirasok

0 1

A jarml(ivek feleljenek meg a vonatkozé elbirdsoknak, valamennyi, Magyarorszdgon
forgalomba helyezett autdbuszokra kotelez6 elGirasnak. Az autdbusz kivitele feleljen meg a
Magyarorszdgon érvényes gépjarm( el6irdsoknak (kilonos tekintettel a mindenkor hatdlyos
6/1990 KOHEM rendeletre), rendelkezzen olyan Eurdpai Unidban kiadott érvényes
tipusbizonyitvannyal, melyet a mindenkori kézuti jarmd hatdsag elfogadott.

Amennyiben jelen mdszaki leirds szigorubb kévetelményt ir el6 barmely vonatkozé gépjarmd
el6irdsnal, jelen muszaki leirds kovetelményei a mérvaddak.

2.1. Az altalanos jellemzdk 6sszefoglalasa
Az altaldnos fizikai és teljesitmény-jellemz6k az alabbi tablazatban taldlhaték:

Csuklds, varosi kozésségi kozlekedésre alkalmas alacsonypadlds autébusz

Autobusz kategdria M3/I. (varosi)

Felépitmény tipus

All6 utas szam meghatérozas
Teljes befogaddképesség

Fix Gl6helyek szama

Utasajté képlet

Teljes hosszusag

Teljes szélesség

Teljes magassag

Megengedett legnagyobb témeg
Forduldkér sugara maximum
Terepszog eldl és hatul legaldbb
Karosanyag-kibocsatasi norma:
Teljesitmény/tomeg arany
Maximalis forgatonyomatéka
Sebességvaltd

Fékrendszer

Fellép6magassag
Fellép6magassag térdeplés funkcidval
Ajtényilas szélessége

Maximalis sebesség

CG (csuklds alacsonypadlds egyszintes)
4 f6/m?

minimum 100 f6 — all6 utasszam 4 f6/m2-rel szamitva
minimum 30 db

2-2-2-2

17 500 mm —18 750 mm

2 500 mm —2 550 mm

max. 3 400 mm

28 000 kg

12 500 mm

70

minimum EURO IV

minimum 8 kW/t — a megengedett 6ssztdmegre vonatkoztatva

minimum 1 250 Nm
minimum 4+1 fokozatu automata nyomatékvalto

minden keréknél tarcsafékkel szerelt, legalabb kétkoros légfékrendszer

maximum 340 mm

minimalisan egy ajtonal maximum 250 mm-re csokkentheté
minden ajténal minimum 1100 mm szélesség(i szabad nyilds

legfeljebb 70 km/h (sebességkorlatozéval)
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2.2. Alapvet6 miiszaki jellemz6k, jarmivek allapota

A jarmuvek tipikusan budapesti koriilmények kozott (uthalézat allapota, utasterhelés,
alacsony forgalmi atlagsebesség, valtoz6 domborzati viszonyok stb.) haszndlhatd,
kerekesszékkel kozleked6 utasok fel- és leszallasara is alkalmas, varosi menetrend szerinti
személyszallitasra alkalmas autébusz konstrukciojuak legyenek.

Az autdbuszok CG (alacsonypadlds csuklds) felépitménnyel rendelkezd, haromtengelyes,
farban elhelyezett dizelizem( motorral és automata valtéval ellatott, négyajtds, M3/I.
kategdridju (varosi) autébuszok legyenek.

Az autdbuszok gyartasi éve 2008 vagy Ujabb legyen. Az autébuszon lathatd elhasznalédas,
kopas, korrdzid, valamint a kocsiszekrény szilardsagat és integritdsat veszélyeztetd korroézio,
torés, repedés nem megengedett.

2.3. Konstrukcios elvarasok, kovetelmények

A vonatkozé hatdlyos magyar jogszabalyndl (6/1990 (IV.12.) KGHEM rendelet) szigoribb
értékeket a Budapest févaros domborzati viszonyai, az elvart menetdinamika és a beépitett
légkondiciondld berendezés tdbblet teljesitményigénye indokolja

2.4. Motor, valto

Bels6 égésli, négyltemd, dizelizemd, hathengeres motor a jarmd fardban elhelyezve, amely
a hatso tengelyt hajtja. A motor névleges teljesitménye és a megengedett 0ssztOmeg aranya
legalabb 8 kW/t, a motor névleges maximalis nyomatéka legalabb 1 250 Nm legyen. A motor
legaldbb a 98/69/EK rendeletben meghatarozott, EURO 4 kibocsatasi hatarértékeket
teljesitse.

A motortér és az utastér elvalasztasa tlizbiztos vagy t(izallé anyaggal torténjen, ennek
hidnyaban az automata tlizolto berendezés telepitése sziikséges.

Elvaras az automatikus, minimum négy el6remeneti és egy hatrameneti fokozattal rendelkez6
nyomatékvaltéd hidrodinamikus nyomatékvaltd, amely rendelkezzen tartds lassitofékkel
(retarderrel), ami ne legyen funkcionalis kapcsolatban sem az lizemi, sem a rogzit6fékkel.

2.5. Futémdi, fék, kormanyzas

A futomlivek elektronikus vezérlésl szintszabalyozéval, legordilé rendszer(i légrugdval
szerelt, utkimélé kivitelliek legyenek. A lengéscsillapiték kivitele, hangolasa a budapesti
utviszonyokhoz alkalmas legyen — garancidlis igény visszautasitdsat, vagy jarmdjavitas
koltségeinek atharitasat rossz Utviszonyokra vald hivatkozdssal Ajanlatkéré nem fogadja el.

A maiasodik, szabadonfutd, és a harmadik, hajtott tengely ikerabroncsozasu legyen. A
keréktarcsdk mélyagyasak, kozponti illesztésliek, acélbdl késziltek, 7,5x22,5 méretliek
legyenek.
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Minden gumiabroncs M+S, illetve 3PSF jeloléssel ellatott 4 évszakos mintazatu, Uj vagy Ujszerd
allapotu, legfeljebb 1 éves gyartasu, legalabb 15 mm-es profilmélységd, erdsitett oldalfalu (XL
vagy RF) radial, 275/70 R22,5 méret( legyen.

A jarmd legaldabb  kétkordos, minden tengelyen tarcsafékszerkezettel szerelt
légfékberendezéssel rendelkezzen. A jarm( rendelkezzen rugderétarolds rogzitéfékkel,
elektronikus megalldhelyi fék funkcidval, tovabba hidrodinamikus tartés lassitéfékkel.

A jarm( hidraulikus szervokormdanymdvel, allithaté magassagu és délésszogl csuklos
biztonsagi kormanyoszloppal, 500+50 mm atmérdjli keresztkill6s kormanykerékkel
rendelkezzen.

2.6. Kocsiszekrény
A jarm{ elsé, felsé kiilsé sarkainal zaszlétarto legyen elhelyezve.

A kocsiszekrényt a megajanlott jarm( sajatossagainak figyelembe vételével Ajanlatkérs altal
meghatarozott szinterv szerint, de tulnyomorészt RAL 5015 szin(re kell fényezni.

A jarm(vekre vonatkozd standard arculati sémat Ajanlatkér6 el6zetesen atadja, majd a
végleges kiils6 és bels6 arculat, maricdzasi terv a jarm{ jellegrajzanak bemutatdsat kdvetGen
keriil meghatdarozasra.

2.7. Szell6zés, fiités/hiités

A jarm( legyen felszerelve a motortél fliggetlen, azzal megegyez6 tizelGanyaggal mikods
flit6késziilékkel, amely a motor vizkdrét melegiti. Az utastérben a motor vizkorérél mikods
beflvasos, illetve temperald rendszer( flit6testekkel torténjen.

A szélvéd6 paramentesitése befuvasos rendszerl készilékkel torténjen. A vezeté melletti
oldalablak, és az els6 ajtd els6é szdrnyanak paramentesitése befuvasos rendszerrel, vagy
flithet6 liveg alkalmazasaval torténjen, vagy ezek hidnyaban a kétrétegl livegezés elfogadott.

A jarm( az utas- és vezetGteret is klimatizald, gdz hltGkozeggel GzemelS légkondicionald
berendezéssel rendelkezzen. A klimaberendezés légszallitdsa a forgalmi befogaddképességre
vonatkoztatva legaldbb 60 m3/h legyen.

A fit6- és klimaberendezések teljesitményének, hatasfokdnak olyannak kell lenni, ami a
magyarorszagi éghajlati korilmények kozott a jarmlivezet6 szamara sziikséges komfortot
minden évszakban biztositsa. A vezetGtér flitése és szell6zése az utastéritdl levalasztott, kilon
szabalyozhatd legyen. A f(ités és szell6zés barmely id&szakban biztositsa a szélvédé
paramentesitését, teljes felliletén a szabad kilatast. A f(ités -20°C kornyezeti hémérséklet
mellett legalabb +18°C vezet6téri h6mérsékletet biztositson, szabalyozhato legyen.

A hitési- és f(itési teljesitménynek -10°C és +35°C kornyezeti hémérsékletek kozott, utas
nélkil és teljes utasterheléssel is meg kell felelnie a kovetkezd kovetelményeknek oly mddon,
hogy 2 percenként 20 masodpercre az dsszes ajté kinyilik:
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1
Theiss = [E Triuss + 10°C| £ 1°C

ahol Tpeiss @ jarmU utastéri h6mérséklete, Tiuiss pedig a kornyezeti h6mérséklet Celsius-fokban
megadva.

-10°C és -25°C hémérséklet kozott a fent részletezett feltételek mellett legaldbb 5°C legyen
biztositott az utastérben. 35°C felett a kils6é hémérsékletnél 6-8°C-kal alacsonyabb
hémérséklet legyen biztositott az utastérben.

A szell6zés illetve légkondiciondlds biztositsa a teljes utastérben az egyenletes levegé
eloszlast.

Ellen6rz6 mérésre a busz padléjatédl szamitott 1500 mm magassagaban a jarmU hossztengely
vonaldban a hossz- és keréktengelyek metszéspontjaiban kerl sor az ajtézarast kovetéen 1,5
perccel.

2.8. Ladaterek

Az akkumulator ladatérben az akkumuldtorok - kihizhaté vagy kifordithatd kereten legyenek.
Az elektromos kapcsoldé-, akkumulator-, illetve esetleges tovabbi ladatér ajtok egységes
szerszammal nyithatdok, zarhatdk, nyitott és zart helyzetiikben rogzitettek legyenek, a
munkavégzést leszerelésiik nélkiil lehetévé tegyék;

Az Gzemanyag betoltd nyilds plombalhatd legyen.
2.9. Nyilaszarék
A jarm{( oldalablakai, ajtdinak Givegezése és hatsé szélvéddje biztonsagi liveghdl késziiljon.

A jarm(ivon — a vezetGtéri ablakot nem szamitva — az oldalablakok darabszamanak legaldbb
60%-aban elhldzhatd ablakokkal kell biztositani a nyithatdsagot. A nyithato sav az ablakmezé
atlatszo flgglleges keresztmetszetének felsé 35-50%-at foglalja el, nyitas esetén a nyithatd
sav vizszintes keresztmetszetének minimum 35%-a valjon szabadd3d, a szabadda valé feliilet
szélessége minimum 300 mm legyen. Azok az ablakok ne legyenek nyithatdk, amelyek mellett
alldhely, illetve kerekesszék, babakocsi tarold van kialakitva.

Amennyiben tetdszell6z6 keril beépitésre, fedele eldl — hatul és vizszintesen nyithatd, illetve
teljesen kitolhatd, elvesztés ellen technikai megolddssal védett legyen, kialakitdsa a gépi
mosast tegye lehetévé.

Azon lvegfelliletek paramentességét biztositani kell, amelyek mogott vizudlis utastajékoztatd
van felszerelve.

Keruljon kijelolésre a vonatkozd elGirdsoknak megfelel6 mennyiségl, méretld és
elhelyezkedés(i vészkijarat. A vészkijarati ablakok mellett rejtett bowdennel rogzitett
ablaktoré kalapacsok elhelyezése sziikséges a vonatkozd el6irdsoknak megfeleld
mennyiségben.
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2.10. Utastér, utasulések

Az utastér varosi utasszallitasra jellemz6 kialakitasu legyen. Az utastérben minimum 30 db fix
utasiilés legyen elhelyezve. Az uUn. ,masfeles” Ulések egy utasilésnek szamitanak. Az
utasbiztonsagot szem el6tt tartva az utasiilések elhelyezése dobogoén is megengedett.

Az utasiiléseknek az igénybevétel és vandalizmus ellen novelt ellendllédsagunak kell lennitk. Az
utasilések Ul6lapja és hattamldja karpitozott kivitell legyen, Zelica Black Provance tipusu és
mintazatu (fekete-sziirke-kék) szévetbevonattal legyen ellatva.

Az ajté melletti Uléseknél, tovdbba megel6z6 Uléssor altal nem védett Uléseknél védé-
elvalaszté elem legyen beépitve. Az ajté melletti Gléseknél az elvdlaszté hossza minimum az
ajto szélességével egyezd legyen.

2.11. Kapaszkodok, korlatok

Az utaskapaszkoddk elhelyezése olyan legyen, hogy az all6 utasok szamara a jarmU barmely
pontjan biztonsagos kapaszkodast tegyen lehetévé az esélyegyenlGségi szempontok
figyelembevételével. A fels§ vizszintes kapaszkoddkon lengé kapaszkoddkat kell elhelyezni
Ajanlatkérével egyeztetett szamban és mddon. Az utaskapaszkoddk egységes, RAL 5015 szin(
szinterbevonattal elldtottak legyenek. A vizszintes kapaszkoddk a kozlekedési folyoséban min.
1800 mm magassagban legyenek a padldszinttdl; az utasajtoknadl (elsd ajtot kivéve) felszalld
savonként 2-2 db fix leng6kapaszkoddval ellatottak legyenek.

Legyen kialakitva a vonatkozd el6irdsoknak megfelelS, gyermekkocsival és kerekesszékkel
kozleked6 utasok szamara fenntartott specidlis tér azon ajté kozelében, ahol
akadalymentesitett felszallasra van lehetGség. A specialis teret a jarm( oldalfala, és az oldalfal
mentén korbefutd kapaszkodd hatdrolja. A specidlis térben a vonatkozd elGirdsoknak
megfelel§, hattdmlaval és biztonsagi ovvel kialakitott kerekesszékes rogzitésre alkalmas
berendezés legyen kialakitva. A specialis helyet hatarold oldalablak ne legyen nyithaté kivitel(.

Az utastérben 2 db, megfelelGen rogzitett, kerék- ék elhelyezését kell biztositani.
2.12. \Vilagitas

Az utastéri lampatestek elhelyezése, fényereje, kivitele olyan legyen, hogy megfeleld
megyvilagitast adjon a jarm( teljes hosszaban, sziikség esetén emelt fényerével a belépbtér
zénajaban és olyan helyeken is, ahol esetleges akadalyok (pl. dobogd) vannak.

A belép6tér-vilagitds csak nyitott ajtd esetén lizemeljen, és nyitott ajtd esetén a jarmi melletti
zona is elégségesen megvilagitott legyen mind a fel- és leszallas biztonsagdhoz, mind a

tikorbél vald lathatésaghoz.

A vilagitas olyan kivitel(i legyen, hogy kdzvetlen fénye ne juthasson a jarm(ivezet6 szemébe,
ne okozzon visszatiikr6z6dést a szélvéd&ben.

Az els6 ajtd belépbterében kiegészité megvilagitas szlikséges a jegyek és bérletek lathatdsaga
érdekében az els6 ajtd nyitott allapotaval figgésben, miszerfali kikapcsolasi lehetEséggel.
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2.13. Burkolatok

A kiils6 burkolatoknak korrézidmentesek, megfelel6en esztétikus megjelenésiinek, homogén
fellletlek legyenek.

A bels6 burkolatok konnyen tisztithatd, para és nedvesség hatdsaval szemben ellenallék, sima
fellletlek, szintartdok legyenek, nem deformadlédhatnak. Rogzitésiik tartds, rezgésallo, az
utasok altal nem oldhaté legyen.

A padléboritds felllete sik, cslszasgatolt, kiemelked6 kopdsallésagu, konnyen tisztithatd
anyagbol késziljon. A padldburkolat nedves allapotban, kopas esetén se valjon csiszdssa,
nedvességnek, folydviznek, tisztitd- és fertétlenité szereknek ellenalld legyen. A padld anyaga
penészedés mentes kivitell, fagyas ellen védett, alulrél hészigetelt legyen. A jarm(
berendezéseinek épségét, miikdodését — kilonds tekintettel az elektromos egységekre — a
padldra kerul6 viz nem veszélyeztetheti.

A padléburkolat, valamint annak az oldalfallal valé kapcsolata olyan legyen, hogy az utastér
feldl teljes vizzarast biztositson a padldanyag védelme érdekében, vizelfolyds az ajtdknal
biztositott legyen.

A fellép6k, dobogdk szélei kopasallok, nedves id6ben is csiszasmentesek, padldboritassal
Osszefliggl egységet alkotd szegéllyel elldtottak legyenek, kontrasztos szin(i élekkel.

2.14. Vezetotér

A jarmd a menetirdny szerinti baloldalon elhelyezked6 vezeté6fiilkével rendelkezzen. A
vezetGfilke utastért6l Ajanlatkérd altal jévahagyott, zart kiviteld, kivilrél a szériara jellemz6
egységes kulccsal, bellilrdl kulcs nélkil zarhato, tikroz6désmentes, de atlatszé valaszfallal
elldtott legyen a jarm(ivezet6 és vagyontargyainak biztonsdga, valamint a biztonsdgos

munkavégzés érdekében.

A vezet6tér legyen alkalmas a jarmivezet6 altal végzends jegyellen6rzési és jegyarusitasi
feladat elvégzésére és az utassal valé kommunikaciéra — ennek érdekében jegykiadd ablak és
kiilon megvilagitas felszerelése szilkséges. A menetjegyek és a készpénz tdroldsdra a
jarmlvezetd 4dltal konnyen elérheté helyen, de az utastérb6l nem hozzaférhetGen
pénzkazettat kell elhelyezni.

A vezetStérben vagy annak kézvetlen kozelében, megfelel6en régzitve a vonatkozd elGiras
szerinti tlzoltd késziilék, elsGsegélydoboz és elakadasjelz6 haromszog legyen elhelyezve.

A levegd bedramoltatds a vezetd fejmagassagaban, ill. [abanal kilon-kilon torténjen, irdnya
és erGssége szabdlyozhatd legyen. A vezet6térben kdros huzathatasok nem alakulhatnak ki. A
vezet6téri oldalablak nyithatd, és a tet6rél lefolyé viz bejutdsa ellen védett legyen.

A vezet6iilés légrugds, csillapitott, a jarmllengésekhez illesztett, ergondmiai szempontok
figyelembe vételével kialakitott legyen, az Ul6lap és a hattamla széles kord allithatdsagaval;
150 cm és 200 cm kozotti jarmlvezetGi testmagassagot alapul véve az llésnek a jarmd
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hossztengely irdnyaba poziciondlhatonak kell lenni; biztositani kell az 50 — 120 kg tomeg(
jarm(ivezet6k kényelmét. A hatlap fejtamldval, gerinc- és deréktdmasszal ellatott legyen.

A menetokmanyok elhelyezésére (forgalmi munkalap, menetlevél) kézkozelben egy tarold
hely legyen kialakitva. Kabat elhelyezésére fogas biztositott legyen.

A kezel6elemek a jarmivezetd (ilésbdl kényelmesen elérheté médon legyenek elhelyezve. A
mUszerfalon valamennyi ellen6rzé, kijelz6, figyelmeztetd muszer és visszajelzd lampa barmely
fényviszonyok mellett, a vezet6 altal jél Iathatdan legyen elhelyezve. A kijelz6k és visszajelz6k
alapvetéen energiatakarékos LED / LCD / TFT kivitel(iek legyenek, a vezet6térben tikroz6dést
ne okozzanak.

Mindkét kilsé tiikor a vezetStérbdél elektronikusan allithatd, behajthatd, rezgésmentes
konzolra szerelt legyen. A tiikdrszarak konstrukcidjanak biztositani kell, hogy az autébusz kiilsé
gépi mosasakor a tikrok leszerelésére ne legyen sziikség, tartésan behajtott helyzetben
maradjanak, onnan a mosas folyaman ne mozdulhassanak el;

A jobb oldali tikor: felsé elhelyezés(, legyen, biztositani kell a vezet6ilésbdl a teljes
tikormezére vald rdlatast zart és nyitott ajtdok esetén is, a tiikorb6l az elsé ajtd
megfigyelhet6ségét, valamint min. 30 m-es hatra latast.

A vezetGtérben és az utastérben belsé tiikrok, vagy kamerarendszer biztositsa az utasajtokra
vald rélatast és az utastér megfigyelhetSségét. A vezetStérben kell elhelyezni a FUTAR
fedélzeti rendszer eszkozeit is a vonatkozo pontban leirtak szerint.

2.15. Utasajtok és ajtovezérlés

4 db kétszarnyd, minimum 1 100 mm szabad szélességli, tdvm(ikodtetés(i, levegls vagy
elektromos mUikodés(i utasajté elvards. A négy utasajtd rendre a mellsé tengely el6tt, a mellsé
és kozépso6 tengely kdzott, a csukld és a hatso tengely kozott, illetve a hatsé tengely mogott
helyezkedjen el.

Az ajtészarnyak mélyen (vegezettek, bolygd- vagy leng6-told rendszerliek legyenek.
Bolygdajtdk esetén kapaszkodoval ellatottak legyenek. Az ajték sem miikodés kdzben, sem
nyitott allapotban a szélességi kiilméretbdl 200 mm-nél jobban ne nyuljanak ki.

Az 1. ajto legalabb egyik szarnyat kivilrdl a szériara jellemzé egyedi kulccsal, a tobbi ajténal
belllrél a széria minden darabjan egységes kulccsal zarhato legyen.

Az utasajtdk vezérlése zardsirdnyban visszanyitast biztositdé mddon legyenek kialakitva.
Elérzékel§ esetén a vezetékeket, csovezéseket mechanikai védelemmel kell elltni. Az
ajtészarnyak nyitds irdnyban erékorlatozottak legyenek, alsd sarkaik sériilést, 1ab becsipést
mozgasuk kdzben se okozzanak.

Legaldbb egy utasajténal biztositott legyen a babakocsival és a kerekesszékkel torténé fel- és
leszallas. Itt rendelkezni kell élein kontrasztos szinnel jel6lt beépitett, a jarmdvezetd altal
kézzel vagy egyszerl szerszammal mechanikusan mikodtethet6, vagy 6nm(ikod6 rampaval.
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Ennek hidanyaban a jarm(ivet egyszer(ien, szerszdm nélkil fel- és leszerelheté mobil rampaval
kell szerelni.

Az ajtomiikodés és az ajtokhoz tartozd berendezések részletes kovetelményeit az I. sz.
fliggelék tartalmazza. A jarm( kialakitasanak fliggvényében Ajanlatkéré a fentiekben és az I.
sz. fiiggelékben meghatdrozottaktdl valo eltérést kozos megegyezés alapjan elfogad.

2.16. Kameras megfigyel6 és rogzité rendszer

Az utasok és a jarmivezetd biztonsaga, a jarm{ épségének megdvasa, valamint az ezek ellen
irdnyuld cselekmények megel&zése, illetve felderithet6sége érdekében a jarmliveket
videdmegfigyel6 rendszerrel kell felszerelni.

A videomegfigyel6 rendszer rendelkezzen a vonatkozé el6irdsoknak megfelel6en 16 napi
videoanyag rogzitésére elegendé tarhellyel, legaldbb D1 felbontdsu kamerakkal. A rendszer
kép- és hangfelvétel atjadn biztositsa a jarm( belsé terének és kiilsé kornyezetének
megfigyelését, tdrolja és tegye hozzadférhet6vé a felvételeket, tarolja és tdrsitsa a
felvételekhez a GPS-pozicidt, kameraszamot, datum- és id6adatot.

Az utastérben legalabb 6 db kamera elhelyezése sziikséges. A kamerak a teljes utastér
lehet@ség szerinti holttér-mentes megfigyelését biztositsak. Sziikséges felszerelni egy, a jarmd
el6tti térben torténteket megfigyelS forgalomfigyel6 kamerat, tovabba egy tolatdkamerat.

A vezetGtérben sziikséges felszerelni egy min. 7 atméréji TFT-kijelz6t, amelyen hatrameneti
fokozatban a tolatékamera képe, allé helyzetben a 2., 3. és 4. ajtora leginkabb ralaté kamerak
képe jelenik meg. A monitor menet kdzben kapcsoljon ki, vagy a frontkamera képét jelenitse
meg.

A kamerarendszernek az Uzemeltetés sordn 98% rendelkezésre allast kell biztositania. A
rendszer esetleges nem megfelel6 m(ikodésérél a vezetSilésbél lathatd médon visszajelzést
kell kapnia a jarm(ivezetének.

Az eszkdzok ugy legyenek kialakitva, hogy azokhoz az utasok ne férjenek hozza, azokban kart
ne tudjanak tenni. Szikséges a felvételek fizikai elzardsa, illetve a felvételek illetéktelen
megtekintését megakadalyozando fizikai és szoftveres védelem. A rogzitett felvételeket csak
jelszavas autentikacié utdn, a jogosultsaggal rendelkez6k tudjak visszajatszani specialis
célszoftverek segitségével, lementeni szamitdégép vagy egyéb rendszeresitett, biztonsagi
el6irasoknak megfelel6 eszkoz segitségével. A jogosultsaggal rendelkez6 személy legyen képes
a vandal biztos, zart rogzitébdl adott esetben egyszerl mddon kiemelni az adattarold
egységet.

A kamerarendszer rendelkezzen beépitett GSM modemmel, mely a jogosultsaggal
rendelkez6knek lehet6séget biztosit lizem kodzbeni tavoli betekintésre, konfiguraciora, és a
felvételek letoltésére.

A rendszernek azon id6tartam alatt kell izemelnie, amikor a jarmd{ akkumuldtor f6kapcsoléja
bekapcsolt allapotban van, tovabba képesnek kell lennie a jarm{ dramtalanitasa utan 30
perces 6nallé Gzemre sajat tapellatas segitségével.
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A videdmegfigyel6 rendszer kialakitdsanak és a beépitésre kerilé termékeknek minden
tekintetben meg kell felelnie a vonatkozd térvényeknek, utasitdsoknak és szabvanyoknak.
Kiemelten figyelembe kell venni a 2012. évi XLI. torvény (,Személyszallitasi torvény”)
rendelkezéseit, a rogzitett felvételeket az informdciés oOnrendelkezési jogrél és az
informdcidszabadsagrél szélé 2011. évi CXIl. torvény elGirdsainak betartasaval lehet
felhasznalni, kiadni. A rogzitett felvételt felhasznalds hidnyaban a rogzitéstél szamitott 16.
napon automatikusan semmisiljenek meg.

2.17. Forgalomiranyitas és utastajékoztatas

Ajanlatkérénél az ajanlatkérés id6pontjaban forgalomirdnyitdsi és utastdjékoztatdsi rendszer
(FUTAR) mikodik, aminek tovabbfejlesztése folyamatos. A rendszer f6 funkciéi a miiholdas
jarm(ikovetés alapjan végzett automatizalt forgalomiranyitds, forgalmiadat-gy(jtés és
utastdjékoztatas, a jegykezel6k vezérlése és az utasszamldlasi adatok kezelése. A
diszpécserkozponttal torténd kapcsolattartas radids és GMS beszédkommunikacié révén, az
adatkommunikacié GSM (3G) és WIFI kapcsolaton torténik.

A FUTAR rendszer részét képezd OBU, Jarmlilleszt Egység, Fedélzeti Radi6 és Hangrendszer
egységeket és beszerelésiiket Ajanlatkérd biztositja. A jarm(iben Ajanlattevének biztositania
kell a FUTAR egységeinek helyét és el6készitését a 2. sz. fiiggelékben részletezett médon.

Ahhoz, hogy a jarm(i a FUTAR rendszerbe vontan m(ikédhessen, Ajanlattevének a jarmiiveket
az alabb felsorolt tovabbi eszkdzdkkel kell felszerelnie:

e jarmlvezetSi mikrofon,

e jarmlvezet6i hangszoéro,

e vészmikrofon,

e kornyezeti zajmikrofon,

o hangrendszer kezeléséhez szlikséges kapcsoldk a mUiszerfali panelen,
e vészjelz6 nyomdgomb,

o PTT-pedal,

e kombinalt WiFi+GPS+GSM antenna,

e kombinalt TETRA+GPS antenna,

o kiils6 és belsd utastajékoztatd hangszorok,

o beépitéshez sziikséges konzolok,

e ajtok nyitott illetve zart allapotardl szélé jel,

e Utjel,

o |égkondiciondld tényleges mikodésérdl szolo jel,

o fedélzeti eszk6z0k energiaellatasa, fékapcsold- és gyujtaskapcsold jel,
e miikddéshez és kommunikaciohoz sziikséges energiaellatd és adatkabelek.

A fenti eszk6zok részletes specifikaciojat, valamint az elvart kabelezési kialakitast az 1. sz.
fuggelék tartalmazza.

A fent felsorolt eszkdzokon kivil a jarm(ivet fel kell szerelni az aldbbi specifikacionak megfelelé
utastajékoztatd rendszerrel és jegyérvényesit6 késziilékekkel is.
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2.18. \Vizualis utastajékoztato rendszer

A jarmUvekbe teljes kdrtien FUTAR-kompatibilis kiilsG-belsé vizualis utastajékoztatd rendszert
kell beépiteni.

A kijelz6ket az aldbbi tadblazat szerint elvart méretben és felbontdssal kell felszerelni a
megfelel§ pozicidkba:

megnevezés d?m/ﬁ felbontas méret beépitési pozicid
o min. sz.: min. 1890 mm 1 s s gy
Frontkijelzé 1 16x126 px  m.: min. 240 mm homlokfal, szélvédé folott
Oldalso kijelz6 141 min. 16x28  sz.: min. 280+980 mm
1* (osztott) +16x98 px m.: min. 160 mm 1. 2it6 utani ablakmezé félstt
Oldalsé kijelzé min. sz.: min. 1260 mm -8
1* (osztatlan) 16x126 px  m.: min. 160 mm
Oldalsé kijelz6 min. 16x28 | sz.: min. 280 mm 3. s 4. ajtd kozbtti ablakmezd folétt
2 px m.: min. 160 mm
ini .. min. 2

Hats6 kijelzé 1 minimum | sz.: min. 280 mm hétfalon, szélvéds folstt

16x28 px m.: min. 160 mm
L . a jarmU kozépvonaldban, a mennyezetre
P minimum sz.: min. 600 mm .
Belsé kijelz6 2 . szerelve, min. 1 900 mm magasan, az 1.
8x96 px m.: min. 50 mm L, . )
ajté utan és a harmonika utan

*: a jarmd{ sajatossagaitol fliggben osztott vagy osztatlan kivitel

A kulsé kijelz6k mozgd alkatrészt nem tartalmazd, nagy fényerejd, elliptikus sugdrzasi
karakterisztikdval rendelkez6, borostydnsdrga LED diédds kiviteld matrix kijelz6k legyenek. A
kijelz6k olvashatdsdagi tdvolsdaga minimum 20 m (DIN 1450 szabvany szerint), vizszintesen
minimum 140°, fliggblegesen minimum 45° |atészoggel rendelkezzenek, beépitett
fényérzékelbvel és automatikus fényeré-allitassal szereltek legyenek.

A belsé kijelz6k mozgd alkatrészt nem tartalmazd, nagy fényerejd, elliptikus sugdrzasi
karakterisztikaval rendelkez6, borostyansarga, zold, fehér vagy piros LED diddas kivitel
matrix kijelz6k legyenek. A kijelz6k olvashatdsagi tdvolsdaga minimum 6 m (DIN 1450 szabvany
szerint), vizszintesen minimum 140°, fligg6legesen minimum 45° |atészoggel rendelkezzenek.

A kiils6 és a belsé kijelz6k esetében is elvaras, hogy a FUTAR rendszer megjelenitési
kovetelményeinek megfelel6 képességekkel rendelkezzenek, amelyek:

e futd szoveg megjelenithetdsége,

e valtott kijelz6kép periodikus megjelenitése (allithatd valtasi id6, min. 2,5 sec.),

e inverz megjelenités lehet&sége

e amagyar ABC betliinek teljes kore megjelenithetd,

e a FUTAR altal haszndlt specidlis karakterek megjelenithetSsége (nyilak, atszallasi
piktogramok, ,+”, ,,/”, ,alt+255")

A FUTAR rendszer a kovetkezé protokollokat tamogatja:

e RS-485 VMX2 protokoll
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e |BIS protokoll, FUTAR altal hasznalt specidlis telegram

IBIS rendszer( kijelz6k esetében vezérl6 szamitdgép beépitése is sziikséges, amely a kiilsé és
belsd kijelz6ket is mikddteti. Ez megvaldsithatd mas egységgel egybe integralva is.

A kijelz6k altal megjelenitendd adatok és informacidk tartalmanak megfelel§ségéért az
Ajanlatkéré felel, mig az adatok helyes megjelenitéséért Ajanlattevd visel minden felelGsséget.

Barmilyen olyan eszkéz szallitdsa esetén, amihez jelenleg nem létezik a FUTAR OBU
konfiguracié vagy szoftver, vagy az illesztés nem megoldott, az illesztéshez vagy
konfiguracidhoz sziikséges eszk6zok szallitasa és szoftverek fejlesztésének koltsége és
hatdrideje Ajanlattevét terheli.

2.20. Jegyérvényesito késziilékek

A BKK Zrt-nél (Ajanlatkéré Megrendel6je) mindenkor alkalmazott jegyek érvényesitésére
(id6pont és a viszonylatkdd rapecsételésével, valamint a jegy hulladékmentes roncsoldsaval)
alkalmas elektronikus jegyérvényesits késziilékeket kell beépiteni, minden utasajté kozelében
1-1 darabot. Ezek felerdsitése nem jelenthet baleseti forrast és lehet6 legkisebb mértékben
akaddlyozzak az utasmozgast. A készlilékek biztonsagosan és a zajterhelés ndvekedése nélkiil
legyenek rogzithet6k a jarmUvek kapaszkodd rudjaira.

A berendezés az Ajanlatkérd vdlasztasa szerint soros (RS 485) vagy IBIS kommunikdacids porton
keresztiili kommunikaciéra alkalmas legyen. A FUTAR rendszerhez csak egységes
adatkommunikaciés rendszer(i utastajékoztatd eszkozoket és jegykezelGket lehet
csatlakoztatni, tehat vagy mindketté RS-485 VMX protokollud vagy mindkettd IBIS protokollu.

A jegykezel6kre vonatkozé altalanos kévetelmények:

e a jarmUveken 1évS FUTAR utastajékoztatd rendszer altal vezérelten kell miikodniiik,
FUTAR-kompatibilis késziilék szallitasa elvaras;

e energia ellatasuk a jarmd adott jarmvillamossagi haldzatardl torténjen;

o elektromagneses és egyéb elektromos zavarokkal szemben legyen védett;

o Ajanlatkérénél alkalmazott jarmdtarolasi, takaritasi médokat viselje el;

e alehet6ségekhez képest legyen védett idegen targyak behelyezése ellen;

e legyen Onteszteld;

e legyen alkalmas a jegy hulladékmentes roncsolasara (pontszertien);

e az lizemkészséget a késziilék zold fénnyel jelezze (pl. LED);

e ajegy normal ,kezelését” hangjelzéssel is jelezze;

o akészilék rendellenes miikodését— a késziilék kozelében 1évEk altal jol hallhatdéan —a
normal hangjelzéstél eltéré hanggal — jelezze.

e a készilékek egyszerre csak 1 db jegy kezelésére legyenek alkalmasak, de tobb jegy
behelyezése se okozzon bennilik maradandd karosodast,

o jegykezelésiid6 3 masodpercnél ne legyen tobb;

o ajegykezelési folyamatba legyen beiktatva a hulladékmentes érvényesités is;

e biztonsagi festékkel torténé feliratozds az elvards, mely haszndlataval a felirat (kiilsé
sérilési nyom nélkil) vegyszeresen vagy mas médon el nem tlintethetd;
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e az elvart mindségl nyomtatasnak az Ajanlatkérénél bevezetett hépapir esetén is
teljestlnie kell;
e nyomtatas befejezésével a kezelt jegy kivehetd.

A jegy kezelése, érvényesitése: azonositd felirat nyomtatdsdval torténjen. A felirat
adattartalmat a FUTAR OBU szolgéltatja a jegykezelSk részére. A rdnyomtatott felirat a FUTAR
OBU 4dltal szolgdltatott adatok alapjan a kdvetkezSket tartalmazza:

e ajarmU azonosito jelét és viszonylatszamat (4 karakter )
e a megalldhely vagy zéna kodjat ( 2 karakter)
e az (tiranyt (1 karakter)
e adatumot (hd, nap) ( 4 karakter)
e apontos id6t (éra, perc) (4 karakter )

azaz 0sszesen 15 karakter.

A karakterek nagysaga olyan legyen, hogy a felirat a jegy erre a célra kijel6lt helyére kerdljon,
egy sorban, az ellenér altal j6l olvashaté mindségben.

A jegykezel6 az utastdjékoztatd rendszer meghibasodasa vagy a vele valé kapcsolat
megszakaddsa esetén automatikusan térjen at autoném lizemmaddra, csokkentett informacié
tartalommal:

e ajarm( azonosito jelét vagy viszonylatszamat ( 4 karakter)
e x karakterek ( 2 karakter)
e x karakter (1 karakter)
e adatumot (ho, nap) ( 4 karakter)
e apontos idét (6ra, perc) ( 4 karakter)

azaz dsszesen 15 karakter.

Barmilyen olyan eszkdz szallitdsa esetén, amihez jelenleg nem létezik a FUTAR OBU
konfiguracié vagy szoftver, vagy az illesztés nem megoldott, az illesztéshez vagy
konfiguracidhoz szikséges eszk6zok szallitasa és szoftverek fejlesztésének koltsége és
hatdrideje Ajanlattevét terheli.

Az elsBajtos felszallasi rend hatékony mikodtetése érdekében 1 db jegykezel6t ugy kell
elhelyezni az els6 ajtd kornyezetében, hogy a jegyérvényesités megtorténtét a jarmivezeté
szabad szemmel kénnyen ellenérizhesse.

A jegyérvényesit6 késziiléknek kerekesszékkel is megkdzelithetének kell lennie az
akadalymentes beszallé ajtonal.

2.21. Elektronikus jegyrendszer

Ajanlatkérénél jelenleg elektronikus jegyrendszer kialakitdsa van folyamatban. Az ehhez
szlikséges eszkozok felszereléséhez a jegykezel6k kozelében a kapaszkoddkon helyet kell
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biztositani. Az eszk6zok kozotti kommunikaciéhoz a mennyezet erre szolgdld részében CAT6
ethernet kabelezést kell kialakitani, amely a vezetéfiilke feletti szerel6doboztél az ajtdkig tart.

Az elektronikus jegyrendszer bevezetésének id6szakaban a hagyomanyos (papiralapu) és az Uj
jegyérvényesitd késziilékeknek tartdsan egyidejlleg lizemelnie kell. Ezt a kdbelezésnek
lehetévé kell tennie.

2.22. Utasszamlalas

Az utasszamlalé berendezésnek hitelesitési bizonyitvannyal kell rendelkeznie, és
kommunikélnia kell a FUTAR rendszerrel, képesnek kell lennie a le- és felszallé utasok
szamanak legfeljebb 3%-o0s hibahatdru rogzitésére, adatainak tovabbitasara.

2.23. Kiilso és belso feliratok, egyéb eszkozék

A jarmdvek kilsé felliletén és bels6 utasterében elhelyezésre keril6 utastdjékoztatd feliratok,
hirdetmények, illetve a jogszabalyban meghatdrozott kotelezd feliratok grafikdjat minden
esetben az Ajanlatkéré adja at (feliratozasi és Kkiviteli tervek) az Ajanlattevének, a
szerz6déskotést kdvetben.

Az Ajanlattevé koteles az atadott grafikak alapjan a feliratokat, hirdetményeket sajat
koltségén legyartatni, az Ajanlatkéré altal elvart médon és eldirt helyen kihelyezni. A
feltiintetett adatok tartalmanak megfelelGségéért az Ajanlatkéré felel, mig az adatok helyes
megjelenitéséért az Ajanlattevd visel minden felel6sséget.

Az Ajanlattevé feladata 6 db/jarm( DIN A3 fekvé elrendezésli hirdetménytarté keret
elhelyezése a jarmivekre, 2 db a vezetéfilke hatfalan keresztben egymas alatt, 2-2 db a 2. és
a 3. ajtdval is szemben egymds mellett a tetGszél fedélen keriljon elhelyezésre. Ha a jarmd
felépitési sajatossagai korldtozzdk a keretek elhelyezését, a Felek egyeztetnek a pontos
megvalodsitasrol.

3. Oktatas

Az Ajanlatkéré jarmlvezet8inek, oktatasban kell részesiilnie a jarm{ kezelésérdl és
ellenérzésérdl.

Ajanlatkéré kijel6lt karbantartasi munkatdrsainak oktatasban kell részesilnitk a jarmd napi,
heti ellen6rzésérél, tervszerl megel6z6 karbantartdsardl, valamint a lehetséges hibdk
diagnosztizaldsardl és elhdritasardl. Ezzel egyidejlleg Ajanlattevének a szerz6désben
meghatdrozott médon a sziikséges célszerszamokat is at kell adnia, azok hasznalatardl is
oktatast kell tartania.

Az oktatassal kapcsolatos minden koltséget Ajanlattevé visel. Ajanlattevének az oktatashoz
magyar nyelv{ segédanyagot kell biztositania.

A képzés soran legalabb 20 f6 jarm(ivezetd és 10 f6 jarmdkarbantartd részére magyar nyelven
elméleti és gyakorlati oktatas megtartasa sziikséges a jarmdvek lizemeltetésérdl.
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Az Ajanlattevé szolgaltasson olyan oktatdsi anyagokat, amelyek segitségével Ajanlatkérd
kés6bb, sajat hataskorében, rendszeres ismeretfeltjitdé tanfolyamokat tarthat, valamint a
fluktuaciobol kifolydlag csokkend kiképzett |étszam kiegészitésére ujabb munkavallaldkat
képezhet ki.

4. Dokumentdacio sziikséglet

Ajanlattevé az alabbi dokumentumokat elektronikus formaban (Rajz: AutoCAD, Széveges rész,
tadblazatok, listak: Office) CD, ill. DVD adathordozdn, magyar nyelven, a kovetkezd minimalis
részletezettséggel bocsatja Ajanlatkéré részére:

e kezelési és karbantartdsi utasitas,

e karbantartdsi ciklusrend, gyartdmd daltal jévahagyott ken6anyagok, folyadékok listaja,
e ajarml mdszaki alapadatai,

e ajarmlivezetd részére sziikséges instrukciok a kezelésre és a tilalmakra vonatkozdan,
e tipusbizonyitvany masolata,

o méretezett jellegrajz és lléselrendezés — lehet a tipusbizonyitvany részeként is,

o jellegrajz — lehet a tipusbizonyitvany részeként is.

A jellegrajzrél egyértelmiien megallapithaténak kell lennie a kovetkezé méreteknek:

e hosszusag;

o szélesség;

o szélesség tiikrokkel;

® magassag;

e tengelytay;

e ajtdnyilasok szabad szélessége;
e ajtdényildsok szabad magassaga;
e 3llé utasok rendelkezésére alld teriilet;
o utasfolyoso szélessége;

e nyomtay;

o terepszog.

Ajanlattevének a jarmulvek ataddsakor a jarmulvek egyedi okmdnyait, biztositdsi kotvényét,
kulcsait, potkulcsait at kell adnia.

5. Poétalkatrészek

Ajanlattevének a nem tervezett javitdsok, tovabba a karbantartdsi ciklusrendben foglalt, a
tervszer(i megel6z6 karbantartdsok soran cserélendé alkatrészeket, szerelési segédanyagokat,
kenbanyagokat, Uzemeltetéshez sziikséges folyadékokat (kivéve gdzolaj és ablakmoso
folyadék), és az Ajanlatkérének nem felréhatd okbdl bekdvetkez6 hibdk javitdsahoz sziikséges
alkatrészeket Ajanlatkéré megrendelése alapjan, a megrendelés kézhez vételétsl szamitott 3
munkanapon belll, dijmentesen kell szallitania Ajanlatkérs részére a bérlet id6tartama alatt.

Ajanlattevé vallalja, hogy Ajanlatkérének felréhaté okbdl bekovetkezett hiba, nem
rendeltetésszer(i haszndlatbdl bekovetkezett hiba, baleset vagy karesemény elharitdsahoz
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sziikséges alkatrészeket Ajanlatkér6 megrendelése alapjan, listadron Ajanlatkéré

e

rendelkezésére bocsatja Ajanlatkér6 megrendelése alapjan, a megrendelést6l szamitott
harom munkanapon belill. Ajanlattevé ugyanakkor az ilyen mddon szilikségessé valo
alkatrészek kapcsan még a bérelt jarmUvek tekintetében sem élvez kizardélagossagot.

6. Egyéb szerz6déses és teljesitési, miiszaki feltételek

A jarmlivek rendelkezésre allasaval kapcsolatosan éves szinten minimalisan elvart
jarmdkiadasi szdzalék: 95%. Kivételt képezhet ez aldl a baleseti okbdl, vagy

Y4

Ajanlatkérének felréhatdan egyéb okbdl Gzemképtelenné valt jarmd.
A jarmdkiaddsi szazalék kiszamitasa ugy torténik, hogy az 0©sszes megrendelt

szolgaltatasi napok szamabdl levonasra keriil az Ajanlatkérének felréhato okbdl, baleset
vagy kdresemény miatt nem teljesithetd szolgdlati napok szama, és ezen alapszammal
kell elosztani a jarm(ivek altal ténylegesen, meghibasodds nélkiil teljesitett szolgaltatasi

napok szamat. A kapott érték szazalékosan kifejezve a jarm(ikiadasi szazalék.

Ajanlattevé feladata a jarmlvek nem tervezett javitdsdhoz, tovabba a tervszer(
megel6z6 karbantartdsokhoz a szikséges alkatrészek, szerelési segédanyagok,
ken6anyagok, és az lizemeltetéshez sziikséges folyadékok, (kivéve gazolaj és ablakmosd
folyadék) biztositasa kulon térités nélkll, Ajanlatkéré felel6sségi korébe tartozéd
sériilések javitdsdhoz, nem rendeltetésszerld haszndlatbdl ered6 hibak elharitdsdhoz
szlikséges alkatrészek biztositdsa téritési dij ellenében.

Y4

Ajanlatkéré fenntartja a jogot, hogy Ajanlatkérs felelGsségi korébe tartozé sériilések
javitdsahoz, nem rendeltetésszer( hasznalatbdél eredd hibak elharitasahoz sziikséges
alkatrészek tekintetében kilon eljarasok eredménye alapjan vdlassza ki az alkatrészek
szallitéjat, Ajanlattevé kizardlagossagat igy nem biztositja. Azonban Ajanlattevé

Ajanlatkéré ilyen iranyd megrendelése alapjan, listaaron, a jarmlvekhez alkatrészeket
szallitani koteles.

Ajanlatkérd feladatai és koltsége:

Y4

Ajanlatkéré feladata a jarm(vek forgalomképes és biztonsagos allapotanak, és az elvart
mUiszaki és esztétikai allapotanak fenntartdsa, a jarm(vek tervszerli megel6z6
karbantartdsainak, nem tervezett hibajavitdsainak elvégzése, az (izemeléshez
szlikséges lizemanyag, és ablakmosé folyadék biztositasa, az autdbuszok taroldsahoz és
javitasahoz sziikséges telephelyi infrastruktura és humaneréforras biztositasa.

A jarmivek és okmanyaik atvétele ataddas-atvételi jegyz6konyvvel torténik. Ajanlatkérd
koteles a neki atadott okmanyokat gondosan kezelni, a rongalddastél megdvni.
A gépjarmlivezet6t Ajanlatkérd biztositja.

Ajanlatkéré a jarm(ivek leszallitdsa utdn koteles annak tartozékait, tipusara vonatkozé
hasznalati—, kezelési utmutatd szerint kell§ gondossaggal hasznalni, kezelni és megdvni,
ennek be nem tartdsabdl szarmazo minden felmerlé karért teljes anyagi felel§sséggel
tartozik.

A jarm( Uzemeltetéséhez — beleértve a tarolas alatt sziikségessé vald mozgatas,
karbantartasi és javitdsi munkdkra széllitds — sziikséges Uzemanyagot Ajanlatkéré
biztositja.
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Ajanlatkéré feladata a jarmd lzemeltetése alatt a napi kocsi kiadashoz szlikséges
ellen6rzések és apoldsok, takaritdsok elvégzése, annak koltsége.

A jarm(vek igénybevételi idGszaka alatt felmeril6 egyéb koltségek (parkolds,
uthaszndlat stb.) az Ajanlatkérdét terhelik.

Baleset, kdresemény esetén Ajanlatkérd a neki felréhatd karesemények tekintetében —
amennyiben a CASCO biztositas a karrendezésbe bevonhatd, abban az esetben az
onrész mértékéig — anyagi felel6sséget véllal. A kdrrendezés menete a Felek kozotti
megallapodas alapjan torténik.

Ajanlatkéré koteles a birtokdban és hasznalataban levé jarmUvet a rendelkezésre all6
0sszes eszkOzzel megvédeni a lopdassal szemben és anyagi felel6sséggel tartozik a
harmadik fél altal okozott kdrokért. A hasznalaton kivil kodteles minden esetben,
barmilyen csekély id6re is lezarni, a jarmdvel 6rzott vagy zart helyen parkolni, a
gépjarml magdra hagyasakor fokozott koriltekintést tandsitani.

Ajanlatkéré fenntartja a jogot, hogy a teljesitésbe bevont jarmlivek megfelel6ségének,
m{(iszaki és esztétikai allapotanak ellen6rzését a teljesités soran barmikor, részben vagy
egészben végrehajtsa, a szerz6dés szerint megkovetelt dokumentumok, okmanyok,
biztositasok meglétét barmikor ellenérizze.
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