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1. számú függelék 
 

Műszaki leírás 
Inverter kiegészítő biztonsági rögzítő tervezése és leszállítása 

 

1. Bevezetés 

A korszerűsítéssel egybekötött felújításon átesett 81-717.2K és 81-714.2K típusú metró 

motorkocsik alvázának hossz-, és kereszttartóin számos eltérő méretű és tömegű berendezés 

került elhelyezésre „U” profilú segédtartók alkalmazásával.  

Az alvázon függő készülékek esetleges leszakadása az alagútban akár végzetes és jelentős anyagi 

kárral járó balesetet okozhat, ennek megelőzése érdekében a budapesti metróüzemben 

alkalmazott műszaki gyakorlat szerint a berendezéseket sodronyköteles biztosítással kell ellátni, 

mely a felújított metrókocsikon, korábbi kialakításuk mintájára megtörtént. 

Jelen Műszaki leírásban felvázolt igények megvalósítása a metrókocsin található legnagyobb 

méretű és tömegű vontatási inverter felfüggesztésének biztosítását hivatott kiegészíteni a 

biztonság fokozásának céljából. 

Vontatási inverter dimenziói: 2,2 m x 1,5 m x 0,6 m; 755 kg. 

2. A beszerzési eljárás tárgya 

A beszerzési eljárás tárgya a 3. pontban közölt igényeknek megfelelő kiegészítő biztonsági elemek: 

 mérnöki tervezése,  

 prototípus készlet legyártása 1 db metrókocsihoz,  

 sikeres próbaüzemet követően sorozatgyártás további 221 db metrókocsihoz, 

 6 db metrókocsihoz elegendő tartalékkészlet leszállítása. 

3. A megvalósítás módja 

A gyárilag kialakított sodronyköteles biztosítás kiegészítése nem igényelheti a metrókocsi 

berendezéseinek, szerkezetének megbontását vagy egyéb roncsolással járó beavatkozást. 

Üzemeltetői koncepció szerint a berendezés négy biztosítási pontja közül háromhoz beépítendő  

két-két alváz kereszttartó közé – a rajtuk megtalálható kivágásokon keresztül – egy szilárdságtani 

számítások alapján meghatározott paraméterekkel rendelkező, megfelelő anyagminőségű, 

hengeres alakú tartóelem pl.: acélcső. A kötélvezetővel ellátott kiegészítő tartóelemen 

áthurkolható a sodronykötél. 

A kiegészítő elemek pozícióját és paramétereit úgy kell meghatározni, hogy a készülék esetleges 

leszakadása esetén a sodronykötél azt a vágány felett nagy biztonsággal megtartsa oldal-, és 

vágánytengely irányú – űrszelvényen kívüli – kilengés nélkül.  

Az eredeti sodronykötél alkalmazandó, cseréje nem megengedett. 
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A kötél végei legalább 4-4 db bilinccsel rögzítendők. 

A tartóelemet a kereszttartókhoz kell rögzíteni méretre állítható, roncsolásmentes, bontható 

megszorítási módszerrel. 

A tartóelem hosszának, illetve a kereszttartókhoz történő roncsolásmentes rögzítési módnak át 

kell hidalni a kereszttartók között járművenként eltérő távolság különbséget. 

A kiegészítő biztonsági rendszer nem igényelhet többlet karbantartási tevékenységet, 

beavatkozásra nem lehet gyakrabban szükség, mint azt a jármű karbantartási ciklusrendje 

indokolná.  

A beépített alkatrészeknek korróziógátló felületvédelemmel kell rendelkezni, ami esztétikusan 

illeszkedik az alváz színvilágához. 

A beépített elemek vibrációja és az ebből eredő zaj a jármű mozgásának hatására sem 

megengedett, kialakítás során gondoskodni kell a rezgés-, és zajcsillapításról. 

A tervezés megkezdése előtt a szakterület bejárási lehetőséget biztosít, mely során bemutatásra 

kerül az üzemeltetői koncepció. 

4. Garancia 

 A nyertes ajánlattevő köteles az általa elvégzett munkára, felhasznált, beépített 

termékekre és anyagokra teljeskörű jótállást vállalni a vállalkozási keretszerződésben 

foglaltak szerint. 

 


