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A BKV Zrt. 15/T-441/12. szamon ,,A Csepeli HEV vonal tovabb hasznalati
engedélyéhez sziikséges részleges palyafel(jitas kivitelezése” targyban indult
eljarasban mellékelten kildjik a beérkezett kérdésre adott valaszunkat.

Az ajanlatok benyujtasanak hatarideje: 2013.04.26. 11:00
Helye: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akacfa utca 15. Il. emelet 256.

Az ajanlatok bontasanak idépontja: 2013.04.26. 11:00
Helye: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akacfa utca 15. Il. emelet 252.

Tajékoztatjuk tovabba, hogy az Arazatlan koltségvetés a Kbt. 42. § (2) és (3)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen mddositasra kerdilt.

Kerjuk, hogy ajanlatukat a mddositott ajanlati dokumentaciénak megfeleléen
sziveskedjenek megtenni.

A modositott ajanlati dokumentaciét elektronikus Gton is eljuttatjuk, valamint a
honlapon is kozzétessziik.
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1. kérdés:

A beruhézasi diszpozicio 1./2.1 sz. pontjdban a bontott sineket raktarba torténd szallitassal
kérik. Kérjik, hogy hatarozzak meg a raktar helyét és a bontott sinek darabolasi hosszat,
tovabba, hogy a langvagas megengedett-e a bontas soran!

Valasz:

Csepel, H370 raktar (1212 Budapest, Rakoczi F. utca 174). Maximum 6 m minimum 4 m
hosszra. Az ide vonatkozd el6irasok betartasaval lehetséges a langvagas.

2. kérdés:
Ugyanebben a fejezetben szoérvanyos szerelt geo cserét irnak el 609db mennyiségben. -
Kérdéstink, hogy a cserét komplett szereléssel vagy anyag fajtanként kérik megvaldsitani a
kiirt vaganyhosszban.

Vaélasz:

609 db geo (609 db geo anya, 609 db geo szar 609 db geo leszoritd, 609 db grower gytirii)
cseréje komplett szereléssel.

3. kérdés:

Ugyanebben a fejezetben jelzik a szelvényhatirokat, de a palyatesten ez nincs kijeldlve.
Helyszinrajz ¢és szelvénykdvek hidnydban sziveskedjenek a palyaban a kezdd és
végszelvényeket megadni.

Vilasz:
A sincsere kezddpontjat felfestjiik.

4.  kérdés:
A beruhazasi diszpozicio 11./2.1 sz. pontjdban meghatarozott munkdk soran kikeriilé bontott
anyagokat hova kérik elszallitani?

Valasz:

STRAIL és a vas anyagok Csepel, H370 (1212 Budapest, Rakoczi F. utca 174) raktarba. A
vasuti palyaba vissza nem épitett dgyazati anyagot EWC 170507, EWC 170508 besorolasok
alapjan kell figyelembe venni. Jogosultsag illetve labor hidnyaban nem &all modunkban a
zuzottkd dgyazat EWC kod szerinti kornyezetvédelmi besoroldsat elvégezni, a besorolas a
Tisztelt Palyazo feladata.

5. kérdés:

Ugyanebben a fejezetben 1j kozuti STRAIL elemeket kérnek beépiteni 30 mezd
mennyiséggel. Kérjiik, adjak meg a STRAIL burkolat tipusat, hiszen ez a koltségeket
nagymértékben befolyasolja.

Valasz:

Atjaréban hagyomaényos, 120 cm széles (prémium) STRAIL és 90 cm-es PedeSTRAIL
mezOk vannak egymaéssal Osszeillesztetten beépitve. A becserélendd 1j elemek szintén



(prémium)STRAIL tipusuak. Az atjarot ugy kell kialakitani, hogy a gyalogos atjard
PedeStrail mez6i kozvetlen kapesolddjanak az Gtatjaré mezdihez.

6.  kérdés:

Ugyanebben a fejezetben 30 m® zuzottkd agyazat cserét irnak eld, ami az utatjaré méretei
szerint az alsddgyazat atépitését mar nem teszi lehetévé. JOl értelmezziik, hogy csak
felsbagyazatra vonatkozik az agyazatcsere?

Valasz:
JOl értelmezik.

7. kérdés:

A beruhéazasi diszpozicié nem tartalmazza a kapcsolodé biztositoberendezési és a villamos
erdatviteli munkakat. Ezek koltségelése hogyan torténjen? Taldn ezeket a szerelési
munkékat a BKV Zrt kiilon keretb6] fedezi? Ilyen munkék szerintiink:

a. Tengelyszamlalok le-felszerelése 5 helyen

Vélasz:
A tengelyszamlalokat a médositott koltségvetés tartalmazza.

b.  Villamos atkotok le-felszerelése a sincserés vaganyszakasz végén a 15+80 szelv.
mitargy el6tt a bal vadganyban

Valasz:

A villamos atkotok le-felszerelését a sincsere araba kell kalkuldlni (40 m 4tkoté kabelt kell
felszerelni.)

c.  Fesziiltségmentes munkateriilet biztositisa dgyazatbontasi és sinrakodéasi munkékhoz.
Valasz:

A fesziltségmentes munkateriilet az Ajanlatkérd altal biztositva lesz a munka teljes ideje
alatt.

8.  kérdés:

A szabadkiko6t6i vaganykapesolaton keresztiil milyen diesel mozdonnyal szoktak a HEV-et
kiszolgélni? Bz BKV vagy MAV tulajdoni anyagvonati gép? A kozlekedéskor
palyahasznélati dijjal sz&molni kell-e a mozdony bérlésén tilmenéen? A HEV vonalon vald
kozlekedéshez kiilon személyzet szitkséges, ha igen, akkor a vonatszemélyzet kéltségével
szamolni kell?

Valasz:
A kiszolgalas DL16 733 vagy 735 szdmu jarmiivel torténik. Ezek a BKV tulajdondban

vannak. MMV Zrt. szdmara sziikséges palyahasznalati dij fizetése. A HEV vonalon valé
kozlekedéshez a pilotat a BKV Zrt. biztositja.



9. Kkérdés:
Kérjiik meger6siteni, hogy a sincserés szakaszokon a bal viganyban 2x330 sfm folyamatos
megszakitas nélkil kéri T. Ajanlatkérd a sincserét!

Vilasz:
A bal vaganyban 330 vgm hosszon, megszakitas nélkiil kérjiik a sincserét.

10. kérdés:

Kérjiik az arazatlan koltségvetési kiiras tételsorait kiegésziteni a sziikséges tengelyszamlald
le- és felszerelésével, valamint T. Ajanlatkér6 altal Kivitelez6 szamara eldirt biztositd
berendezési szakagi kotelezettségek pontos meghatarozasat.

Vilasz:

A koltségvetés kiegészitésre keriilt a tengelyszamlalok le- és felszerelésével.

11. kérdés:
Kérjiik megerdsiteni, hogy a 15+80-as szelvényben talalhatéo miitargyon talalhat6 reklam
molino eltavolitasardl T. Ajanlatkéro érvényes engedéllyel rendelkezik!

Valasz:

A rekldmmolinén talalhato cég megsziint, igy a molind eltdvolitasa nem igényel kiilon
engedélyt.

12, kérdés:

Kérjiik T. Ajanlatkérot, hogy a 15+80-as szelvényben talalhaté miitargynal kialakitando
vizsgalolépcesd pontos helyét meghatarozni sziveskedjen, annak hosszara vonatkozd
mennyiségi adatait a koltségvetési kifrasban modositani sziveskedjen.

A vizsgaldlépesod pontos helyét, illetve annak pontos hosszat a modositott diszpozicio és
koltségvetés tartalmazza.

13. kérdés:
Kérjiik megerdsiteni, hogy T. Ajanlatkéré valamennyi ndvényzetirtasnal adott esetben
rendelkezik-e a megfeleld fakivagasi engedélyekkel!

Valasz:
Az Ajéanlatkéré fakivagasi engedéllyel nem rendelkezik, azonban az {irszelvénybe belogo, a
forgalmat zavaro, illetve a rézsti allékonysagat veszélyeztet6 fakat haladéktalanul el lehet és

kell tavolitani. Egyéb esetben a kivitelez6 szerzi be az engedélyt.

14. kérdés:
Kérjuk T. Ajanlatkérot nyilatkozzon a miitargyakon atvezetett valamennyi k6zmUr6l.

Vilasz:

A hidakon (igaz az &sszes miitirgyra) a jobb vagany mellett elhelyezett véddcsdvekben, a



biztositoberendezés kabelei vannak vezetve. Ezek érszerkezete mérete a feladat
szempontjabol semleges, mivel a rossz allapotban 1év6 csdatvezetések allagmegdvo munkait
a kabelek megbontasa nélkiil kell elvégezni.

15. kérdés:
Kérjiik a hidszegélyek felilletjavitasi mennyiségeit a koltségvetési kifrdsban mennyiségi
szempontbol feliilvizsgalni, és korrigalni.

Valasz:
A feliilvizsgalat megtortént, a mennyiségek helytalloak.

16. kérdés:
Kérjik megerositeni, hogy T. Ajanlatkérd csak mechanikai feliiletkezeléssel fogadja el a
korrézidvédelem kivitelezését.

Vilasz:
A korrézidvédelem kivitelezése kizarolag mechanikai feliiletkezeléssel hajthato végre.

17. kérdés:

Kérjiik megerdsiteni, hogy a 40+24-es szelvényben talalhaté miitargynal kell-e
vizsgalolépesot kialakitani? Ha nem, kérjiik T. Ajanlatkért a koltségvetési sorok
modositasara.

Viélasz:

A 40+24-es szelvényben talalhaté mitargynal a vizsgalolépeso kialakitasa sziikségtelen, igy
az torolve lett a koltségvetésbol.

18. kérdés:

Kérjik T. Ajanlatkérdt a 40+24-es szelvényben talalhaté mitargy gyalogojaro konzolokon
végzendo aszfaltburkolat csere mennyiségeit vizsgalja feliil, azokat pontositsa a
koltségvetési kifrdsban, valamint a betonfeliilet kezelésérdl pontos miiszaki tartalmat
biztositani sziveskedjen.

Valasz:

A feliilvizsgalat megtértént, a mennyiségek helytalldak. A pontos miiszaki tartalmat a
diszpozicioban megtalalhatd utasitas tartalmazza.

19. kérdés:

Keérjiik meghatérozni a 40+24-es szelvényben 1év6 miitargy felszerkezetek épitési
hézagainak szigetelési hiannyossagainak feltjitdsahoz pontos miiszaki tartalmat biztositani
sziveskedjen. ‘

Valasz:

A pontos miiszaki tartalmat a modositott diszpozicioban szereplé utasitasok tartalmazzak.



20. kérdés:
Kérjiik megerésiteni, hogy a hidszegélyek mogétt az dgyazat oldalirdnyt megtdmasztasat
peronelemekkel kéri T. Ajanlatkéro!

Valasz:

A hidszegélyek mogott az dgyazat oldalirdny( megtamasztasat L/55 peronelemmel
sziikséges elvégezni.

21. kérdés:
Kérjiik megadni a hidszegélyek mogott az dgyazat oldalirdnyd megtamasztasat biztositd
peronelemek épitési hosszait.

Viélasz:
A peronelem megtamasztasi hossza oldalanként 2m.

22. kérdés:
Kérjiik megerdsiteni, hogy az iparvagannyal érintett mitargyaknal az iparviganyokon a
vaganyzar koltségei Kivitelez6t terheli

Valasz:

A vaganyzar koltségei Kivitelez6t terheli.

23. kérdés:

Kérjiik meger6siteni, hogy a 45+15-6s szelvényben 1év6 miitargyon lrszelvényes korlatok
és acel kabelcsatorndk atalakitisa nem hatdsagi engedély koteles, amennyiben igen, arrél T.
Ajanlatkérd érvényes engedéllyel fog rendelkezni.

Vilasz:

Amennyiben a kdbelhalozat megszakitas nélkiil keriil thelyezésre akkor a folyamat nem
engedeélykoteles, illetve mérési jegyz6konyvet sem sziikséges késziteni.

24. kérdés:
Kérjitk meger6siteni, hogy a kivitelezés ideje alatt a megadott idétartamban teljes vonali
vaganyzar és fesziiltségmentesités lesz.

Vilasz:

A kivitelezés ideje alatt (2013.08.21-09.01.) a teljes vonalon vaganyzar és fesziiltségmentes
korilmények lesznek biztositva.

25. kérdés:
Kérjiik megerdsiteni, hogy a sincserés szakaszokon a le- és felszerelésre keriilé acél
Osszekotokabelek allapota kielégitd, azok cseréje Kivitelezének nem feladata.



Vélasz:
Az acé] 6sszekdtOkabelek allapota kielégito, igy azok cseréje a Kivitelezének nem feladata.

26. kérdés:

Kérjik megadni a fldeléshez kapcsolddo Kiviteli tervek pontos miiszaki tartalmara
vonatkozd eldirasokat, és kérjiik megerdsiteni, hogy a BKV Zrt.-n kiviil mas engedélyezé a
tervek jovahagyasaban nem sziikséges.

Vilasz:
Helyszinrajzon fel kell tiintetni a fémszerkezetek fémes dsszekotéseit és a foldelé szondak
elhelyezését. Miiszaki atadashoz foldelési ellenallasi mérési jegyz6konyv dtadasa sziikséges.

Mas szervezetek jovahagyasa nem sziikséges.

27. kérdés:
Elbontasra kertil6 sineket milyen hosszra kell vagni?

Valasz:
Maximum 6 m, minimum 4 m hosszra.

28. kérdés:
Langvagott sinekre bontds megengedett-¢?

Vilasz:
Az ide vonatkozo el6irasok betartasaval lehetséges a langvagas.

29. kérdés:
Elbontésra keriil6 sinek dtadasanak (ajanlatkéré altali atvételének) helye?

Valasz:
Csepel, H370 raktar (1212 Budapest, Rakdczi F. utca 174).

30. keérdés:
S49 sin beépitheté-e?

Valasz:

Az Utatjaréban beépithetd 49 E1 jelli sin is, a hozza tartozd, LM aljra szabvanyos lekotéssel
(SKL 3, SKL 12, Pandrol), alatétlemezzel. A 12+50 — 15+80 szakaszon a bennmaradé
alatétlemezek miatt nem alkalmazhatd.

31. kérdés:
Becserélésre kertild sinek mindségét kérjiik megadni.

Valasz:
R260



32. kérdés:
Csak az ivek kiils6 sinszalat kell-e cserélni

Valasz:
Nem, a bal vg. belso és kiils6 sinszalat is.

33. kérdés:
Kérjiik a sincserék helyének szelvények szerinti megadasat.

Vilasz:

A sincsere a 12+50 — 15+80. Lagymanyosi hid — Kvassay hid k6zott a bal vaganyban
torténik.

34. kérdés:
PedeStrail atjaréban a hosszrudakat is kell-e cserélni?

Valasz:
Igen, kell cserélni.

35. kérdés:
Strail atjaroban a sinalakbetéteket is kell-e cserélni?

Vélasz:
Igen, kell cserélni.

36. kérdés:
Kibontott Strail elemek atadasanak (ajanlatkérd altali atvételének) helye?

Vélasz:
Csepel, H370 raktar (1212 Budapest, Rakoczi F. utca 174)

37. kérdés:
Kibontott kapcsoloszerek atadasanak (ajanlatkérd altali atvételének) helye?

Vilasz:
Csepel, H370 raktar (1212 Budapest, Rakoczi F. utca 174)

38. kérdés:
Aszfaltgerendat kell-e a Strail atjarérészbe épiteni?



Valasz:

A STRAIL utatjaro elore gyartott T-szegélygerendaval, Tokband alkalmazasaval, a gyar
altal adott beépitési technoldgiaval bontand6 és épitendo.

39. kérdés:
Az Utatjaroban agyazatcsere csak a felsdagyazatcseréjét jelenti?

Valasz:
Igen, 30m’ zuzottkd agyazateserével.

40. kérdés:
Bontott agyazati anyagot vissza kell-e adni a BKV-nak, vagy lerakohelyre kell szallitani?

Valasz:

Tarsasagunk, a hulladék befogado, artalmatlanito helyre torténd beszallitasat €s annak
bizonylatolt igazolasat kéri, a vonatkozé rendeletben meghatarozott dokumentumokkal.

41. kérdés:
Kérjiik adjak meg a bontasra keriild agyazati anyag EWC besorolasat ( amennyiben azt nem
a BKV —nak kell visszaadni )

Vilasz:

A vasuti palyaba vissza nem épitett agyazati anyagot EWC 170507, EWC 170508
besorolasok alapjan kell figyelembe venni. Jogosultsdg illetve labor hidnyaban nem &ll
modunkban a zuzottkd dgyazat EWC kdd szerinti kornyezetvédelmi besorolasat elvégezni, a
besorolas a Tisztelt Palyazo feladata.

42. kérdés:
Kérjiik megadni a beépitésre keriilo aszfaltburkolat rétegvastagsagat.

Valasz:

A két rétegben kialakitand6 burkolat 160 mm vastag. AC22 k&té 110 mm egy rétegben €s
AC11 kopo6 50 mm egy rétegben, ,,e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek
méretezése €s megerdsitése” utligyi eldirds szerint.

43. Kkérdés:

Kérjiik megadni az utburkolati jelek festékének anyagat (hagyomanyos oldoszeres,
oldoszeres hideg plasztik, oldoszer nélkiili thermoplasztikus, egyéb)

Valasz:

Hagyomanyos olddszeres.



44. kérdés:

A tegnapi helyszini bejarason felmeriilt, de a koltségvetés nem tartalmazza, hogy 5 db
tengely szamlalot el kell tdvolitani — 4 db-ot az Gtatjarondl, 1 db-ot a 330m-es szakaszon -,
majd vissza helyezni, kabelek cseréjével, potlasaval. Ezek koltségét melyik kdltségvetési
sornak kell tartalmaznia?

Vilasz:

A modositott diszpozicid és koltségvetés tartalmazza a tengelyszdmlalokat.

45. kérdés:
Az Utatjaroban nem tisztazott, hogy aszfalt gerendas Strail elemeket kell beépiteni vagy
szegély gerendasat.

Valasz:

Atjaréban hagyomaényos, 120 cm széles (prémium) STRAIL és 90 cm-es PedeSTRAIL
mezOk vannak egymaéssal Osszeillesztetten beépitve. A becserélendd 11j elemek szintén
(prémium)STRAIL tipustak. Az atjarét ugy kell kialakitani, hogy a gyalogos atjarod
PedeStrail mezéi kozvetlen kapcsolddjanak az utatjaré mezodihez.

46. kérdés:
A negativ visszavezetés folyamatos biztositasanak koltségeit mely kdltségvetési soron
vegylk figyelembe?

Vilasz:
A negativ visszavezetés koltségeit az egyéb jarulékos koltségek sornak kell tartalmaznia.

47. kérdés:

Miitargyaknal rendszerint a megadott mennyiségek pl. csetje, bozdtirtds nem stimmelnek a
helyszini adottsagokkal. Mennyiségi pontositast kériink, illetve a nagyobb atmérdjt
fakivagést mely soron vegyiik figyelembe?

Valasz:

A cserje és bozdtirtds mennyiségei felillvizsgalat utan a modositott diszpozicidban és
koltségvetésben szerepelnek.

48. kérdés:

Korlatok festése fm-re van megadva, de nem tisztazott, hogy ez a hid kérnyezetében értendd
csak vagy a felvezetd 1épcso korlatokra is? A kifrt mennyiség még a hidon 1év6t sem fedi le.
Hol van a munkateriilet hatara? Pontositast kériink!

Valasz:

A korlatok festése csak a hid kérnyezetében értendéek.



49. Kkérdés:
A hidakon atmen6 kabel atvezetésekben milyen kabelek vannak, mikhez kell hozzé nytlni,
mindhez kell-e vagy csak egyikhez-masikhoz? PI f6ldelés miatt.

Valasz:

A hidakon (igaz az 6sszes miitirgyra) a jobb vagany mellett elhelyezett véddcsovekben, a
biztositoberendezés kabelei vannak vezetve. Ezek érszerkezete mérete a feladat
szempontjabol semleges, mivel a rossz allapotban 1évo csdatvezetések allagmegdvd munkait
a kabelek megbontasa nélkiil kell elvégezni.

50. kérdés:
Szintén hidakon a zGzottkd oldalirany megtamasztasa sem tisztazott, hogy milyen hosszon
kell elvégezni €s milyen anyag épithetd be (haszndlt vb. alj, peronelem). Pontositast kériink!

Valasz:

A valaszt a 20-as kérdés tartalmazza. Megfelel6 allapotban 1év6 hasznalt L/55 betonelem is
felhasznalhato.

51. kérdés:
A 40+24 szelvényl hidndl a kiiras szerint a felszerkezetek épitési hézaganak szigetelési
hidnyossagait fel kell ujitani. Pontositast kérlink a miiszaki tartalomra vonatkozodan!

Vilasz:
Az erre vonatkozd muszaki eléirdsok meghatarozasat a modositott diszpozici6 tartalmazza.

52. kérdés:
A szarnyfalak €s ellenfalak kapcsolatainak felujitasa tételre pontositast kériink a miiszaki
tartalomra vonatkozdan.

Valasz:

A miszaki tartalmat a modositott diszpozicioban taldlhato eléirdsok tartalmazzak.

53. kérdés:

Ugyanennél a hidnal a helyszini bejarason felmertilt, hogy nincs sziikség vizsgalo 1€pcsore,
mert 2-2 kézforgalmu 1épcsé vezet fel a hidra (peronokra). A koltségvetésben szerepld
vizsgalolépcesd mennyiségét toroljiik?

Valasz:

A targyi feliiljard esetében vizsgalolépceso I€tesitése nem feladat, igy az térolve lett a
koltségvetésbol.

54. kérdés:

A helyszinen feltart hibakat (pl. gyalogjaré konzolok) a Mérmok/Uzemelteté altal
meghatarozott modon kell javitani. Ennek koltségeit eldzetesen nem lehet kalkulalni. Mivel
nincs tartalékkeret, mi nyujt ezekre a munkakra fedezetet?



Valasz:

A Mémok/Uzemeltetd a kivitelezés modjat hatdrozza meg, amely nem feltétleniil jar tobblet
koltséggel. Egyéb esetre a koltségvetés kiegészitésre kertilt 5% tartalékkerettel.

55. kérdés:

Mi lesz a bontott anyagok sorsa? Milyen szallitasi és egyéb koltségeket kell figyelembe
venniink? (Selejt - lerakohelyre szallitas bizonylatolva, vissznyeremény - kijelolt raktarba
szallitas sziikséges.)

Valasz:

STRAIL és a vas anyagok beszéllitdsa: Csepel, H370 raktar. Zuzottkévet — feltehetden
veszélyes hulladék — bizonylatoltan artalmatlanitd helyre.

56. kérdés:
Mind az tatjarénal, mind a hidaknal forgalomtechnikai terv és engedé€ly sziikséges. Ennek
koltségeit mely koltségvetési soron vegyiik figyelembe?

Valasz:

Az utatjardk, valamint a hidak forgalomtechnikai terv és engedély sziikségleteit az egyéb
jarulékos koltségek sornak kell tartalmaznia.

57. kérdés:
A hidaknal érintés és villamvédelmi terv készitése is sziikséges. Ennek koltségét mely
koltségvetési soron vegylik figyelembe?

Valasz:

A hidak érintés és villamvédelmi terveinek elkészitését az egyéb jarulékos koltségek sornak
kell tartalmaznia.



