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BKK Zrt. nagyprojektjeinek vágányzárához illeszkedő pályafelújítások
AJÁNLAT DOKUMENTÁCIÓ

(Eljárás száma: TB-67/14)

2014.
A. 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Az eljárás 
1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérő) nemzeti, eljárásrend keretében a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevőktől.

1.2
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. §-a (1) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő szabadon kialakított eljárást folytasson le, melyek a Kbt. második részében foglalt szabályok által nem kötöttek és az önálló eljárási szabályokat az ajánlattételi felhívásban közölje. A jelen közbeszerzési eljárás ezen szabályokon alapul.

1.3
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi felhívás V.4. A pontjában közölt - az ajánlatkérő által alkalmazott - eljárási szabályok szerinti eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend) csak azokat a szabályokat tartalmazza, melyek a Kbt. Második Részétől eltérnek, de a Kbt. többi előírását (Első Rész és Harmadik-Ötödik Rész) alkalmazni kell.
1.4

Az eljárásban az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint kerül sor a tárgyalásra.

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása 
Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát.

A felújítási munka főbb mennyiségei:

	A rész
	4 csoport átszelés cseréjének kivitelezése

	B rész
	1 csoport kitérő, és 1 csoport átszelés cseréjének kivitelezése

	C rész
	2x44 vm vágány (benne 1 csoport kitérő, és 1 útátjáró), továbbá 2x98 vm vágány (benne 1 db útátjáró) cseréjének kivitelezése

	D rész


	6 csoport kitérő, 3 csoport átszelés, 100 vm vágány cseréjének a kivitelezése, valamint a váltóállítók és váltófűtések visszaépítése

	E rész
	3 db útátjáró felújításának kivitelezése


A kivitelezéshez a kitérőket, átszeléseket kivéve az összes anyagot a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.

Az elvégzendő munkák részletes ismertetése a műszaki diszpozíció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
2.1.
Egyéb információk

Ajánlatkérő a megalapozottabb ajánlatok kialakításának érdekében lehetőséget biztosít a helyszíni bejárásra az alábbiak szerint:

Időpont: a hirdetmény megjelenését követő hét csütörtök, 9:00 óra
Találkozás helye: Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja sarok, 32-es autóbusz angyalföldi irányba tartó megálló. 
Ajánlatkérő kéri, hogy a bejáráson történő részvételüket írásban jelezzék a bejárás napját megelőzően 2 munkanappal.
3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel
3.1.  Ajánlatkérő elérhetősége:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)

Gazdasági Igazgatóság

Beszerzési Főosztály

1072 Budapest, Akácfa utca 15.


Telefonszám:
(+36-1) 322-64-38

Faxszám:

(+36-1) 461-65-24
E-mail cím:

kozbeszerzes@bkv.hu
4. Kiegészítő tájékoztatás
4.1. Amennyiben az ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban - a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetőségeken, az ajánlattételi határidő lejárta előtt - ésszerű határidőben lehetőleg - legkésőbb öt munkanappal megkeresheti az Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word, Excel formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 pont második bekezdés).
4.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt - ésszerű határidőben lehetőleg - három munkanappal. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését, a kérdező azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan ajánlattevőnek, aki az ajánlatételi dokumentációt igazoltan átvette, illetve a Visszaigazoló adatlapot megküldte.

4.3. Amennyiben Ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól vagy a Kbt-től, illetőleg a dokumentáció az ajánlattételi felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelőírást tartalmaz, kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérő által pontosan megjelölt eleme, előírása semmis. 

5. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek

5.1. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

5.2. Ajánlattevő – az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint – az alábbi szervezetektől kaphat megfelelő tájékoztatást: 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85.
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639.

Zöldszám: 06/80/204-292

E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu
Internetcím: www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)

Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Zöldszám: 06/80/204-258

E-mail: munkavedelem@mbfh.hu
Internetcím: www.mbfh.hu
B.
AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
5.3. Az ajánlat formája 
5.4. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti példányban, összefűzve kell benyújtania az ajánlatát. Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozására a jelen ajánlati dokumentáció 11.1 pontja irányadó. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő a benyújtott ajánlatot elektronikus adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthető formában is. Az elektronikus adathordozón ajánlattevő nevét és az eljárás számát is szíveskedjenek feltüntetni.
5.5. Ha az ajánlat nincs összefűzve, illetőleg nem a dokumentáció 6.1 pontja szerinti módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a fenti pont szerint összefűzi vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatuk nem megfelelő összefűzéséből eredő következményekért felelősséget nem vállal. 

5.6. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c), a 15. § (2) bekezdés c) és e), a 15. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.

5.7. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
6. Az ajánlat nyelve
6.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.
6.2. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. 
7. Az ajánlat csomagolása
7.1. Ajánlattevőnek az ajánlatát zárt csomagolásban (borítékban) kell benyújtania.
7.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel az ajánlat):
	Ajánlat a

„BKK Zrt. nagyprojektjeinek vágányzárához illeszkedő pályafelújítások”

tárgyú ajánlattételi felhívásra.

Ajánlattételi felhívás száma: BKV Zrt. TB-67/14.
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7.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért.
7.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe, azonban határidőben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.] A késve beérkező ajánlat befogadására nincs lehetőség; azokat az ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

C.
AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

8. Az ajánlat tartalma
8.1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelnek.
8.2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.

8.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámítását Ajánlatkérő végzi. Az átszámítás alapja:

· a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga,

· referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, árra vonatkozó adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga

8.4. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik, és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő a Kbt.-n kívüli esetekben nem köteles.

9. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat: 

(1) Tartalomjegyzék

(2) Felolvasólap
(3) Ajánlattételi nyilatkozat

(4) Nyilatkozat az alvállalkozókról és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről

(5) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat
(6) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
(7) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok
a. Nyilatkozat az árbevételről
(8) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok

a. Referencia igazolás

b. Bevont szakemberek (összefoglaló táblával)
(9) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

(10) Közös ajánlatot tevők megállapodása (adott esetben)

(11)  Jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat
(12) Nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról

(13) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben)
(14) Költségvetési főösszesítő

(15) Költségvetés - A_Árazatlan_1_es_Hungária_Salgótarjáni
(16) Költségvetés - B_Árazatlan_3_51_52_Határ út_Jókai_kitérő_M
(17) Költségvetés - C_Árazatlan_3_Ecseri_út_kapcsolat_és_síncsere
(18) Költségvetés - D1_Árazatlan_Nagy L - Erzsébet kir
(19) Költségvetés - D2_Árazatlan_Nagy L - Erzsébet kir_váltófűtés
(20) Költségvetés - E1_Árazatlan_3_as_Epreserdő_Gyáli_útátjáró
(21) Költségvetés - E2_Árazatlan_3_62_NagyL_Egressy_Mogyoródi
10. A benyújtandó dokumentumok részletezése 
10.1. Tartalomjegyzék

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
10.2. Felolvasólap
A felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. 
A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat. 
10.3. Ajánlattételi nyilatkozat

Az ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell nyújtania a 2. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot.

10.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről
Az ajánlatban meg kell jelölni
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevő a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellőzését. 
A Kbt.-nek a jelen közbeszerzési eljárásban is alkalmazandó 26. §-a a következőket írja elő:

„26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Tehát a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésekor ne minősítsenek olyan személyt (szervezetet) alvállalkozónak, mely 25% felett vesz részt a szerződés teljesítésében, mert őt ajánlattevőnek kell minősíteni. 
10.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 12.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 4. számú melléklet kitöltésével kell nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § j) pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 5. számú melléklet nyújt segítséget.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben ajánlattevőnek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró okok fenn nem állása tekintetében jelentőséggel bír, Ajánlatkérő kéri 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ d) és f) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására alkalmas, az előírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelő nyilvántartások ajánlatban történő megjelölését.  

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot az 6. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatozásában a Közbeszerzési Értesítő 2013/141. számában, 2013. november 29-én megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében a Közbeszerzési Értesítő 2012/61. számában, 2012. június 1-jén megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget.

10.6. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
Az ajánlattevő, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.
10.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok

a. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételről szóló nyilatkozat a 7. számú melléklet szerint
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

· ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

· ha ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

10.8. Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok

a. Az ajánlattételi felhívás III.2.3 pontja szerinti referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16 § (3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően, a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni.
A fentiek szerinti igazolást legalább a 9. számú mellékletet képező mintában szereplő adatokat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással kell teljesíteni. Az igazolások előtt be kell nyújtani egy összesítő táblázatot, melyet a 8. számú melléklet, vagy az abban szereplő adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni. 

Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni:

· a teljesítés ideje;

· a szerződéskötő másik fél;

· a beruházás tárgya;

· az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni);

· a beruházás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetősége;

· nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható.

b.
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja szerinti, a szakemberekkel kapcsolatos dokumentumokat kell benyújtani. A vonatkozó dokumentumok előtt be kell csatolni egy összesítő táblázatot, mely tartalmazza sorrendben az egyes szakembereket nevük és szakterületük megnevezésével. Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának – attól függően, hogy ki által kerülnek bevonásra – nyilatkoznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek velük munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állnak-e. A nyilatkozatot a 10. számú melléklet kitöltésével kell teljesíteni.

Az ajánlattételi felhívás III.2.3 pontjának M2. pontjában előírt 1 fő felelős műszaki vezető névjegyzékben szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5) bekezdésére tekintettel a mérnöki kamara honlapján. Kérjük, hogy ne nyújtsanak be igazolást a névjegyzékekben való szereplésről. Ha benyújtanak, de az igazolás nincs összhangban a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartással, akkor az ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartás adatát tekinti hitelesnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

· ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

· ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

10.9. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

10.10. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és meghatalmazásának körét.
10.11. Jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat

A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési /jólteljesítési/szavatossági biztosíték benyújtására köteles.

A Kbt. 126.§ (4) bekezdése alapján a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor vagy amennyiben a szerződésben jótállást nem kötöttek ki, a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Az egyéb biztosítékot – a szerződésben foglalt feltételek szerint – abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában.

A Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek a teljesítési/jólteljesítési/szavatossági, egyéb biztosíték fentiek szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell ajánlatában, mely nyilatkozatát ajánlattevőnek a 11. számú melléklet kitöltésével kell megtennie. 

Amennyiben a biztosítékot a nyertes ajánlattevő bankgarancia, vagy biztosítási szerződésen alapuló kötelezvény formájában kívánja teljesíteni, a biztosíték szövegét a szerződés megkötését megelőzően kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a biztosítékot és annak kibocsátóját (bank, biztosító) az Ajánlatkérőnek előzetesen jóvá kell hagynia. A biztosítéknak az alábbiakban foglalt feltételeknek kell megfelelniük:

	Minden biztosítékra vonatkozó kikötés

	A megbízó/szerződő neve

	A kedvezményezett (BKV Zrt.) megjelölése

	A biztosíték devizaneme, összege

	A biztosíték hatálybalépésének ideje

	A biztosíték lejárati határideje

	Igénybejelentésre vonatkozó előírások

	Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok pontos megnevezése (ha van ilyen) és formája

	A biztosíték kibocsátójának megnevezése:

	A biztosítékban meghatározott okmány nyelve – magyar nyelv

	A biztosíték szövegének előzetes elfogadása Ajánlatkérő részéről

	A kibocsátó személyének előzetes elfogadása Ajánlatkérő. részéről


	Bankgarancia esetén
	Biztosítói kötelezvény esetén

	Feltétel nélküli, visszavonhatatlan kötelezettségvállalás.
	Feltétel nélküli, visszavonhatatlan kötelezettségvállalás

	A bank a kedvezményezett első írásbeli felszólítására fizetést teljesít.
	A készfizető kezes a kedvezményezett első írásbeli felszólítására készfizető kezesként fizetést teljesít

	A bank anélkül teljesít, hogy azt a kedvezményezett először a kötelezettől követelné.
	A készfizető kezes anélkül teljesít, hogy azt a kedvezményezett először a kötelezettől követelné.

	A bank a kedvezményezetti igény igazolása, jogalapjának, vagy okainak ismertetése, továbbá az alapjogviszony vizsgálata nélkül teljesít
	A készfizető kezes kedvezményezetti igény igazolása, jogalapjának, vagy okainak ismertetése, továbbá az alapjogviszony vizsgálata nélkül teljesít.

	A bank bármiféle, a részéről emelhető kifogás nélkül, a kedvezményezett igényének bármely másik fél által történő vitatása ellenére a fizetést teljesíti.
	A készfizető kezes bármiféle, a részéről emelhető kifogás nélkül, a kedvezményezett igényének bármely másik fél által történő vitatása ellenére fizetést teljesíti, azzal, hogy a lehívás teljesítése nem jelent a kezes részéről jogról való lemondást és a kezes fenntartja magának a jogot, hogy a lehívásra történő fizetéstől függetlenül érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a kedvezményezettel szemben.

	Az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) 758. számú szokvány 15. Cikk (a.) és (b.) pontja,  és abban szereplő alátámasztó nyilatkozat kizárása mellett. 

Vagy az alábbi szó szerinti megfogalmazás:

Az igénybejelentésnek kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét és az ez alapján felmerült követelés összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kötelezett milyen vonatkozásban szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból származó kötelezettségeit.
	Az igénybejelentésnek kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét és az ez alapján felmerült követelés összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kötelezett milyen vonatkozásban szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból származó kötelezettségeit.



	Minden jogvitában irányadó jog: a magyar jog.
	Minden jogvitában irányadó jog: a magyar jog.

	Minden jogvitában a Magyar Köztársaság joghatóságát kell kikötni.
	Minden jogvitában a Magyar Köztársaság joghatóságát kell kikötni.

	A garancia nyelve: magyar nyelv.
	A kötelezvény nyelve: magyar nyelv.

	Kibocsátó: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank, vagy olyan külföldi bank, amely rendelkezik magyarországi fiókteleppel. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a garanciára viszontgaranciát kell kérni egy Magyarországon bejegyzett székhelyű banktól, vagy külföldi bank magyarországi fióktelepétől.
	A készfizető kezes: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság, vagy olyan külföldi biztosító, amely rendelkezik magyarországi fiókteleppel.

Amennyiben a kötelezvény nem a biztosító által közvetlenül kerül kibocsátásra a biztosító vállalja, hogy az ügynök, vagy alkusz címében, megbízási státuszában történő változás esetén a BKV Zrt.-t legfeljebb 5 munkanapon belül értesíti, és megadja, hogy a kötelezvény igénybejelentésének helye hogyan változik.

	A lehívás helye: a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi bank magyarországi fióktelepe.
	Az igénybejelentés helye: a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi biztosító magyarországi fióktelepe, vagy a biztosító által megbízott ügynök, vagy alkusz magyarországi székhelye, vagy telephelye.

	A lehívás nyelve: magyar nyelv.
	Az igénybejelentés nyelve: magyar nyelv.


10.12. Felelősségbiztosítás rendelkezésre állása
Ajánlattevőnek a teljesítés időtartama alatt 30 millió forint/ajánlati rész felelősségbiztosítással kell rendelkeznie és erről ajánlatában nyilatkozni köteles. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a felelősségbiztosítást megköti. (12. sz. melléklet) 

A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény másolatát a szerződés megkötéséig köteles benyújtani. 

10.13. Üzleti titok körének meghatározása

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot közöl, mely üzleti titoknak minősül, ezt kifejezetten jeleznie kell és az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, mellékletben, az ajánlattól elkülönített, lezárt borítékban kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtilthatja.

Nem minősül, nem minősíthető üzleti titoknak:

· a közbeszerzés alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése

· ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)

· olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül
· olyan adat, mely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Ajánlattevőnek a Kbt. 80. §-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közzétenni.
D.
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

11. A bírálati szempont(ok) 

11.1. Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el.

Az ajánlati árat a Felolvasólap megfelelő sorainak kitöltésével kell megadni.

Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni.

Az árnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevőnek az árait az árazatlan költségvetések 16. számú melléklet kitöltésével kell megadnia, majd azokat összesíteni a költségvetési főösszesítőben.
A költségvetési Főösszesítő Mindösszesen sorában szereplő összegnek meg kell, hogy egyezzen a Felolvasólapon feltüntetett nettó ajánlati árral.
A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a fel- és lerakodás, fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet:

FELOLVASÓLAP
2. sz. melléklet:

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

3. sz. melléklet:

az alvállalkozók és KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ szervezetek megjelölése
4. sz. melléklet:

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
5. sz. melléklet:

NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról

6. sz. melléklet:

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Az alvállalkozók és KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ szervezetek vonatkozásában 

7. sz. melléklet:

nYILATKOZAT az árbevételről 
8. sz. melléklet

REFERENCIÁK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
9. sz. melléklet:

REFERENCIA IGAZOLÁS
10. sz. melléklet:

bevont szaekemberek összefoglaló táblázata

11. sz. melléklet:

jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat

12. sz. melléklet:

NYILATKOZAT KIVITELEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

13. sz. melléklet:

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP

14. sz. melléklet:

műszaki leírás
15. sz. melléklet:

SZERZŐDÉSTERVEZET

16. sz. melléklet:

KöltségvetésEK
1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
I. Ajánlattevő adatai:
a. Neve:


b. Székhelye:


c. Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..

d. Adószáma: ……………………………………………………………………..

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:


f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
i. Neve, titulusa: 


ii. telefonszáma: 


iii. fax: 


iv. e-mail: 


II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:

a. Neve:


b. Székhelye:


c. Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..

d. Adószáma: ……………………………………………………………………..

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:


a. Neve:


b. Székhelye:


c. Cégjegyzékszáma: …………………………………………………………..

d. Adószáma: …………………………………………………………………..

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:


III. Nettó ajánlati ár, 
A rész:
………………………..Ft
             B rész:
………………………..Ft
             C rész:
………………………..Ft
………. D rész:
………………………..Ft
………..E rész:
………………………..Ft
…………………..  20..…. év …………..  ……


Név
2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy
· az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.

· cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:

· mikrovállalkozás

· kisvállalkozás

· középvállalkozás

· nem tartozik a törvény hatálya alá.*

…………, 20..…év …hó….nap


………………………………..


Név
* a megfelelő válasz aláhúzandó
3. sz. melléklet

az alvállalkozók és KAPACITÁSaiT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ szervezetek megjelölése
	
	A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye
	A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) megnevezése
	A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) %-os aránya

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


	
	Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye
	Azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) 

	1.
	
	

	2.
	
	


	
	A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek igénybe vételre
	A közbeszerzés értékének tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az alkalmassági követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni) 

	1.
	
	

	2.
	
	


…………, 20..…év 
……….. hó …….. nap.


Név
4. sz. melléklet
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 56..§ (1) bekezdés f), i) pontokban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

56. § (1)

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

i)16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..


Név
5. sz. melléklet

nYILATKOZAT 

a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében kijelentjük, hogy az általunk képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaságban az alábbi – pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonosok* rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel:

	Név
	Lakcím

	
	

	
	


Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, továbbá, hogy társaságunkban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel.

	25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve
	25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe

	
	

	
	


Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

…………, 2014. év …hó….nap


………………………………..


Név
*a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonos

r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
6. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Az alvállalkozók, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET vonatkozásában

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..


Név
7. sz. melléklet

nYILATKOZAT az árbevételről 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

	Év
	Teljes árbevétel

(Ft)

	20...
	

	20..
	

	20..
	


…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

                                                                                        Név
8. sz. melléklet

REFerenciák összefoglaló táblázata

	Teljesítés ideje
(év)
	Szerződést kötő másik fél megnevezése
	Építési beruházás tárgya, mennyisége
	Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban)
	A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


…………, 20..…év …hó….nap


………………………………..

                                                                                  név
9. sz. melléklet

REFERENCIA IGAZOLÁS
(Referenciát adó által töltendő ki!)

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: 


2. A referencia igazolást kiállító személy

a. neve: 


b. beosztása: 


c. elérhetősége: 


3. A szállítást/szolgáltatást teljesítő cég megnevezése: 


4. A teljesítés adatai:

a. A szállítás/szolgáltatás tárgya: 


b. A teljesítés ideje: 


c. A teljesítés helye: 


d. Az ellenszolgáltatás összege: 


i. évek szerinti bontásban:

1. 20….: 


e. 20….: 


f. A teljesített mennyiség: 


i. évek szerinti bontásban:

1. 20….: 


2. 20….: 


5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
……………, 20..……. év 
………….… hó 
 …..nap.     


Név

(a referenciát kiállító részéről)
10. sz. melléklet

SZAKEMBEREK összefoglaló táblázata*
	Szakember neve
	Szakterület megnevezése
	Munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll –e 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


…………, 20..…év …hó….nap


………………………………..


Név

* A nyilatkozatot attól függően kell ajánlattevőnek, alvállalkozójának vagy az  alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek kitölteni, hogy a teljesítésbe melyikük kívánja a szakembert bevonni.

11. sz. melléklet
jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy a Kbt. 53/A.§ (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nyertes ajánlattevőként:

· a szerződés nettó értékének  ….. (legfeljebb 5) %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában;

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..


Név
12. sz. melléklet

Nyilatkozat A KIVITELEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy 

i. a szerződés teljesítésének időtartama alatt kivitelezési felelősségbiztosítással rendelkezünk, a felelősségbiztosítási kötvény másolatát ajánlatunkhoz csatoljuk*

ii.  nyertességünk esetén a felelősségbiztosítási kötvény másolatát a szerződés megkötéséig rendelkezésre bocsátjuk*

…………, 2014. év …hó….nap


………………………………..


Név
* megfelelő aláhúzandó
13. sz. melléklet

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP

az ajánlattételi dokumentáció letöltéséről

Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály részére történő megküldésével igazolom, hogy a „BKK nagyprojektjeinek vágányzárához illeszkedő pályafelújítások” (BKV Zrt. TB-67/14) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt az Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük.
 
Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………………………………
Beosztása: ………………………………………………………………………………..
Postai címe: ………………………………………………………………………………
Telefax:……………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………
 
 
……………….., 2014. …………..hó …………..nap 
 
 
..............................................

aláírás

14. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Általános információk

- Valamennyi munka a BKK által koordinált EU-s nagyprojektek vágányzári idejéhez kapcsolódik. A munkavégzés pontos időpontja függ a munkaterület átadásának időpontjától, ami külső körülmények függvényében változhat. A BKV a szerződéskötést követően a munkakezdésig 30 nap felkészülési időt biztosít.

- A kitérők, átszelések gyártási tervének elkészítése nem a nyertes Ajánlattevő feladata. A BKV Zrt. az alábbi anyagokat térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevőnek, tárgyi helyszíneken történő beépítés céljára:

- Hungária körút, Salgótarjáni út: 

4 csoport átszelés vasanyaga,

- Erzsébet királyné – Nagy Lajos király útja: 

6 csoport kitérő vasanyaga, 3 csoport kitérő vasanyag,

- Ecseri út, Üllői út – Epreserdő utca: 

2 csoport kitérő vasanyaga és aljkészlet, valamint ~135 db 2-es állapotú alj,

- Határ út – Jókai Mór utca:


1 csoport kitérő és 1 csoport átszelés vasanyaga és aljkészlet.

- A fentieken kívül minden más anyag biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. A nyertes Ajánlattevő által biztosított anyagok tekintetében kizárólag első osztályú, alkalmazási engedéllyel rendelkező, új anyag beszállítását fogadjuk el.

- Az Erzsébet királyné – Nagy Lajos király útja csomópontban lévő komplexumhoz a nyertes Ajánlattevőnek új váltóhajtómű földszekrényt és új váltófűtést is kell szállítania. A kitérők beépítését ezzel együtt kell elvégezni.

- Az összes anyag (beleértve a BKV által biztosított anyagokat is) felrakodása, szállítása, lerakodása a nyertes Ajánlattevő feladata. A BKV által biztosított anyagok tárolási helye: Budapest X. kerület, Fehér út.

- A diszpozícióban leírt anyagok tekintetében azzal egyenértékű anyagokat elfogadunk. Az egyenértékűség igazolása a nyertes Ajánlattevő feladata.

- A feszültségmentesítést és a szükséges szakfelügyeletet a BKV díjmentesen biztosítja.

- Minden helyszínen történő munkavégzésről külön-külön megrendelést (BMR-t) ad ki a BKV Zrt. A nyertes ajánlattevő BMR-enként (rész)számlát nyújthat be.

- Valamennyi munka során figyelembe kell venni a BKK által koordinált munkákat.

- A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvennie a BKV megbízottjaival, valamint kitűzési tervet, hossz-szelvényt és mintakeresztszelvényt kell leadnia jóváhagyásra.

- A kivitelezés után minden helyszínről megvalósulási tervet kell leadni, aminek tartalmaznia kell többek közt az alábbiakat: hossz-szelvény, helyszínrajz, minőségi tanúsítványok, végleges vissznyereményi jegyzőkönyvek, befogadó nyilatkozatok, szállítólevelek, stb.

- A 2-es állapot bontott anyagok raktárba szállításáról, valamint a selejt anyagoknak a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elszállítása, elhelyezése, és bizonylatoltan történő elszámolása a nyertes Ajánlattevő feladata.

- A rész -

1-es villamos vonal, X. ker. Hungária körút -  Salgótarjáni út kereszteződésben az átszelések cseréje.

Pályafenntartási munkák

1. A beruházási diszpozíció - 1-es villamos vonal, X. ker. Hungária körút -  Salgótarjáni út kereszteződésben az átszelések cseréje.
1.1. A munka pontos megnevezése

1-es villamos vonal, X. ker. Hungária körúton a Salgótarjáni út kereszteződésben 4 csoport Ph átszelés cseréje.

1.2. A munka helyszíne

Budapest X. ker. Hungária körúton a Salgótarjáni út kereszteződésében.

2. Műszaki diszpozíció

2.1. A munka indoklása, ismertetése 

Jelenlegi állapot:

A 1-es villamos vonalán, a Salgótarjáni úti átszeléseknél a bal vágány 93+98,50-94+06 szelvényei között (A2014, A2015), a jobb vágány 93+95-94+03,50 szelvények között (A2016, A2017), mind a két vágányban, bebetonozott talpfás, vályúsínes (59R2), öntött aszfalt burkolatú pálya (8,5+7,5=16vm) található. A bal vágányban R=300m sugarú ellenívekkel történik a vágányszéthúzás, az átszelések itt egyenes-íves geometriájúak.

Ezt követően a bv 94+23,5 és jv 94+21szelvényig a vágány gumiprofil ágyazású, rugalmas sínleerősítésű, vb. lemezes, vályúsínes (59R2), aszfalt burkolatú. 

A csatlakozó szakaszon, a gyalogos átkelőhelyek után a bv 97+92,50 (369vm) és a jv 97+88,10 (367,1vm) szelvényekig nyitott, Vg48 rendszerű, betonlemezes, ragasztott tőcsavaros, rugalmas Icosit aláöntéses, Skl-12 szorítókengyellel szerelt a felépítmény. 

Az átépítendő vágányszakaszon közúti forgalom csak az A2016-os átszelés csatlakozó szakaszán van (részben egy kanyarodó sáv), az átszelések területe a déli oldalon az úttesttől járdaszigettel van elválasztva.

Az átszeléseknél folytonosan változó a tengelytáv.

Közlekedő villamosok: T5C5

Tervezendő:

· Az átszelések vasanyagának gyártási terve az alábbiak szerint készítendő el:

Az átszeléseket csökkentett vályúmélységű keresztezési kialakítással kell legyártani 2-2 db e-e és e-í Ph átszelésként, ezért a helyszíni felmérés alapján gyártási tervet kell készíteni. A keresztezési részek lehetőleg egy tömbből készüljenek, a csatlakozó sínek elektromos ellenálláson alapuló, leolvasztó tompahegesztéssel kerüljenek csatlakoztatásra. A biztonsági lejtők hajlása lehetőleg 1:40, de 1:20-nál meredekebb ne legyen! A „V” jelű síncsavarok nem tervezhetőek be. A megengedett KL csavarok alá 2-es Grower-gyűrű tervezendő, a GEO szorítólemezekre 3-as Grower-gyűrű helyett gumirugó karika tervezendő (lásd.: mintaterv gyalogos átjáróban 49E1 sínnel).

Sín:59R2, R220G1

A 37-es vonal részeként tervezett átszelési síneket úgy kell megtervezni (helyszíni felmérés alapján), hogy a meglévő hegesztések az új pályából kiessenek.

· Az átszelések lekötési és sínburkolási terve az alábbiak szerint készítendő el:

· A megmaradó bebetonozott talpfás, gumipaplan ágyazású alapra kell lekötni az átszeléseket. A betervezendő műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 8mm és az alátétlemezek alatti betétlemezek vastagsága min. 6mm, rugóállandója max. 100kN/mm lehet. A síneket fémeken alkalmazható bitumenes kenéssel kell tervezni (pl. Kemikál Bornit-S vagy ezzel egyenértékű), erre a bitumenes kenésre felhelyezhető talpgumival kell tervezni. Minden esetlegesen beépülő nyomtávtartó rúd rugalmas burkolattal és bitumenes kenéssel látandó el. A kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. A geometriai okokból nehezen hozzáférhető réseket PUR habkitöltéses tömedékeléssel lehet tervezni. 
Bontandó:

· Az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magasságban kell elvégezni a jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni és a csak átépítésre kerülő új vágány helyzetét kell megtervezni és az üzemeltetővel azt el kell fogadtatni. A bontás a felmérés után végezhető.

· Elbontandó az átszelések teljes burkolata, vasanyaga a kapcsolószerekkel együtt. A beton alap és a talpfák megtartandóak. Elbontandó az átszelésekhez végpont felől csatlakozó útátjáró öntött aszfalt burkolata (~4 cm vtg.).

Építendő:

· Az átszelések gyártási terv és az előzőekben leírt műszaki tartalom alapján építendőek.

· Az átszelések burkolata 12 cm beton (C10/12 F1 32) alapon 2x4 cm hengerelt aszfalt (AC11) legyen. A további burkolatok 4 cm vastagságban készítendőek. A sínekhez csatlakozó burkolat kialakítását úgy kell készíteni, hogy a sínfej mellett sk-20 mm mélységig és a sínfej oldalától 50 mm szélességig azt szabadon kell hagyniuk. A burkolatok csatlakozásánál rugalmas hézagzáró szalag helyezendő el. A csatlakozó burkolatrészek hibái is javítandóak. 

· A vágányok melletti szegélyeket nem kell átépíteni, csak az építés során keletkezett sérüléseket kell helyreállítani. 

· Az útburkolati jelek felfestését kopásálló kivitelben kell végrehajtani.

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait kivéve ott, ahol a diszpozíció másként nem rendelkezik.

2.2. A munka ütemezése

Az átépítéséhez minimálisan 1 hét folyamatos vágányzár szükséges. 

2.3.
A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A Ph átszelések felmérés utáni gyártási tervezése szükséges.

2.4.
A munka hatósági vonatkozása

Hatósági építési engedély nem kell. 

Mellékletek (helyszínrajz, fénykép)

· 1 db nyilvántartási helyszínrajz 

· mintaterv gyalogos átjáróban 49E1 sínnel, gumirugóval
Külön pdf mellékletben: A mellékletek címen
- B RÉSZ -

3/51/52-es villamos vonal, XX. ker. Határ úton, a Jókai Mór utcánál Vg 48-as kitérő és átszelés felújítása.

3. A beruházási diszpozíció - 3/51/52-es villamos vonal, XX. ker. Határ úton, a Jókai Mór utcánál Vg 48-as kitérő és átszelés felújítása.

3.1. A munka pontos megnevezése

3/51/52-es villamos vonal, Határ úton, a Jókai Mór utcánál a becsatlakozó komplexum K1515-ös számú utánjáró kitérőjének és az A1505-ös számú átszelésének gyártási tervezése és cseréje.

3.2. A munka helyszíne

Budapest XX. ker. Határ úton, a Jókai Mór utca csomópontjánál.

4. Műszaki diszpozíció

4.1. A munka indoklása, ismertetése 

Jelenlegi állapot:

A 3/51/52-es villamos vonalán, a Határ úton, a Jókai Mór utcánál található a felújítandó komplexum. A jobb vágányban a 25+41 és a 25+66 szelvények közötti, K1515 számú, 48H4VR rendszerű, jobbos, kézi állítású kitérő és a hozzá csatlakozó, A1505 számú, Vg48-as rendszerű, egyenes-íves átszelés a bal vágány 25+31-25+48 szelvényei között fekszik. A csatlakozó, Vg 48-as, 40cm vastag zúzottkő ágyazatú, LX vasbetonaljas, GEO leerősítésű vágány a teljes hosszában egyenes a nyilvántartási helyszínrajz szerint. Az átszelés íves része Vg48-tömsín átmeneti sínekkel csatlakozik a Jókai Mór utcai nagypaneles, tömbsínes vágányhoz.

A pálya bal oldalán 2x1 sávos, aszfalt burkolatú úttest található. Az úttesttől a vágány minimum 2,30m földsávval van elválasztva. A földsáv az úttest felől kiemelt szegéllyel van elhatárolva. A felsővezeték tartó oszlopok a két vágány között helyezkednek el. A két oldalon elhelyezkedő megálló peronoknál a szegélyek távolsága jellemzően 1,39m, a szegélymagasság a sínkorona felett 13cm. A peronok átlagos szélessége 2,20m. 

Az átépítendő komplexumban a zúzottkő ágyazat elsárosodott, a vágányban fekszinthibák alakultak ki. A kapcsolószerek és a sínek jelentős mértékben korrodálódtak, elsősorban a megálló peronok melletti szakaszon és az úttesthez közelebb eső sínszálaknál. A talpfák nagymértékben korhadtak, így a síncsavarok rögzítő funkciójukat nem tudják ellátni, az íves sínek határon túl kopottak. A nem hézagnélküli felépítményben az illesztések végei erősen lehajlottak és elvertek. A keresztezések csúcsai és könyöksínei kopottak, hegesztéssel többször javítottak. 

Vágánytengely távolság: 3,50 -3,65m jellemzően

Közlekedő villamosok: TW6000

Tervezendő:

A tervezést a jelenlegi nyomvonal és magasság figyelembevételével kell elvégezni. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni és az új vágány helyzetét meg kell tervezni és az üzemeltetővel el kell fogadtatni.  

Meg kell tervezni a kitérő és az átszelés új vasanyagát, lehetőleg M48 rendszerű sínek alkalmazásával, de 49E1 sínek is tervezhetők.
A komplexumot vasbetonaljra való lekötéshez alkalmazott tűréssel, hézagnélküli kivitelben kell tervezni. Az aljkészlet feszített vasbeton legyen.. Talpfa készlet és „V” csavar nem tervezhető. A síneket rugalmas leerősítéssel kell tervezni, melyek korróziónak ellenálló, nem festett bevonatúak (pl.: horganyzott, NiroTec vagy ezekkel egyenértékű) legyenek. A műanyag közbetétek vastagsága min. 7 mm, stat. rugóállandója max. 200 kN/mm.

A kitérőnek egyenes irányban, gyökmenetben a 30km/h sebesség engedélyezhetőségére szerkezetileg alkalmasnak kell lenni. A váltóállító szerkezet kézi állítású legyen. 
A keresztezési részek könyöksínei lehetnek szereltek, a keresztezési csúcsok lehetőleg nagy mangántartalmú, öntött csúccsal, hegesztett villasínekkel készüljenek (kivételesen lehetnek szereltek is), az átmenő csavarok anyái önzáródó, lazulásmentes kialakításúak legyenek.

Építendő:

A régi komplexum bontása után az alépítményi koronáról 20cm vastagságú talajréteg távolítandó el, az eltávolított anyag helyére, szintén 20cm rétegvastagságban, SZK1 jelű védő-erősítő réteg építendő. Ezt a réteget Trρ 95%-os tömörségi fok eléréséig kell tömöríteni. A tükör kialakítása és hengerezés után min. 200g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília vagy min. 400g/m2 súlyú egyéb geotextília terítése után építendő az alsó ágyazat. A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy mosás és rostálás után a régi kő visszaépíthető alsó ágyazatként és a hiányzó kőmennyiség új zúzottkővel pótlandó. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.
A kitérőhöz és a vágányátszeléshez csatlakozó zúzottköves vágányszakaszokon, 10-10vm hosszon, a felső ágyazat cseréje után el kell végezni a vágányrészek szabályozását.

A kitérő mellett húzódó szabvány földárkot helyre kell állítani a jobb vágány 25+30-25+70 szelvényei között (40 fm). A lefektetett geotextília az árok mellett a földműkorona széléig vezetendő ki.
A vágányok melletti szegélyeket nem kell átépíteni, csak az építés során keletkezett sérüléseket kell helyreállítani. 
Aljtávolság: 75cm
A forgalomba helyezés előtt minden új sínen revétlenítő síncsiszolást kell tervezni!

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait, kivéve ott, ahol a diszpozíció másként rendelkezik.
.

4.2. A munka ütemezése

Az átépítéséhez minimum 1 hét folyamatos vágányzár szükséges.

4.3.
A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A vágánykapcsolat helyét, kitűzését meg kell tervezni, ahhoz üzemeltetői hozzájárulás megkérése szükséges. 

4.4.
A munka hatósági vonatkozása

Hatósági engedély nem kell. 

Nyilvántartási helyszínrajz
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- C RÉSZ -

3-as villamos vonal, IX. ker. Ecseri úton az Üllői út – Epreserdő utca között Vg 48-as vágánykapcsolat és síncsere.

5. A beruházási diszpozíció - 3-as villamos vonal, IX. ker. Ecseri úton az Üllői út – Epreserdő utca között Vg 48-as vágánykapcsolat és síncsere.

5.1. A munka pontos megnevezése

3-as villamos vonal, IX. ker. Ecseri úton, az Üllői út – Epreserdő utca között a K1820 és K1821 kitérőkből álló, Vg 48-as vágánykapcsolat gyártási tervezése és cseréje. A hozzá kapcsolódó vágányban az Üllői úti átjáróig Vg 48-as síncsere kapcsolószer pótlással, új útátjáró kialakítása.

5.2. A munka helyszíne

Budapest, 3-as villamos vonal, IX. ker. Ecseri úton, az Üllői út – Epreserdő utca között.

6. Műszaki diszpozíció

6.1. A munka indoklása, ismertetése 

Jelenlegi állapot:

A 3-as villamos vonalán, az Ecseri úton, az Üllői út – Epreserdő utca között található a felújítandó komplexum. A jobb vágányban a 49+06,10 és a 49+30,13 szelvények közötti, K1821 számú, 48H2 rendszerű, kitérő irányban rövidített, jobbos, kézi állítású kitérő. A kitérő részben bekövezhető, mivel a 49+14-49+18 (2x4vm) szelvények között egy nagykockakő burkolatú útátjáró keresztezi a vágánykapcsolatot. A bal vágány 48+87,60-49+11,63 szelvényei között fekszik a kapcsolat másik, K1820 számú, 48H1 rendszerű, szintén kitérő irányban rövidített, jobbos, kézi állítású kitérője. Ehhez az útátjáró bv 49+18,20 szelvényéig (7,5vm) 2 vezetősínes, talpfás, nagykockakő burkolattal ellátott, útátjáró felépítmény csatlakozik. A csatlakozó vágányok (47+89-48+88, 2x99vm) a csak síncserével érintett szakaszokon Vg 48-as, 40cm vastag zúzottkő ágyazatú, LX vasbetonaljas, GEO leerősítésű felépítményűek. A bal vágány szerinti 48+46-48+54 (8,20m) szelvények között aszfalt burkolatú, kétvezetősínes, talpfás út- és gyalogosátjáró van.

A pálya bal oldalán többsávos, aszfalt burkolatú úttest található. Az úttesttől a vágány változó szélességű (1,5-6,5m) megállóperonnal és földsávval van elválasztva. A földsáv az úttest felől kiemelt szegéllyel van elhatárolva. A felsővezeték tartó oszlopok a két vágány szélén helyezkednek el. A két oldalon elhelyezkedő megálló peronoknál a szegélyek távolsága jellemzően 1,32m, a szegélymagasság a sínkorona felett 13cm. A peronok átlagos szélessége változó (1,5-6,5m). 

Az átépítendő komplexumban a zúzottkő ágyazat elsárosodott, a vágányban fekszinthibák alakultak ki. A kapcsolószerek és a sínek jelentős mértékben korrodálódtak, elsősorban a megálló peronok melletti szakaszon és az úttesthez közelebb eső sínszálaknál. A talpfák nagymértékben korhadtak, így a síncsavarok rögzítő funkciójukat nem tudják ellátni, a nyomtávtartás nem biztosított, az íves sínek határon túl kopottak. A nem hézagnélküli, talpfás felépítményben az illesztések végei erősen lehajlottak és elvertek. A csúcssínek, a keresztezések csúcsai és könyöksínei kopottak, hegesztéssel többször javítottak. 

Vágánytengely távolság: a megállóban 3,20m, a kapcsolat előtt 500m sugarú ellenívekkel 3,50m-re széthúzva.

Közlekedő villamosok: TW6000

Tervezendő:

A tervezést a jelenlegi nyomvonal és magasság figyelembevételével kell elvégezni. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni, az új vágány helyzetét meg kell tervezni és az üzemeltetővel el kell fogadtatni.  

Meg kell tervezni a kitérők új vasanyagát, lehetőleg M48 rendszerű sínek alkalmazásával.

A komplexumot vasbetonaljra való lekötéshez alkalmazott tűréssel, hézagnélküli kivitelben kell tervezni. Az aljkészlet lehetőleg feszített vasbeton legyen. Talpfa készlet és „V” síncsavar nem tervezhető. A síneket rugalmas leerősítéssel kell tervezni, melyek korróziónak ellenálló, nem festett bevonatúak (pl.: horganyzott, NiroTec vagy ezekkel egyenértékű) legyenek. A műanyag közbetétek vastagsága min. 6mm, stat. rugóállandója max. 200kN/mm.

A kitérőn egyenes irányban, gyökmenetben a 30km/h sebesség engedélyezhetőségét biztosítani kell. A váltóállító szerkezet kézi állítású legyen. 
A keresztezési részek könyöksínei lehetnek szereltek, a keresztezési csúcsok lehetőleg nagy mangántartalmú, öntött csúccsal, hegesztett villasínekkel készüljenek (kivételesen lehetnek szereltek is), az átmenő csavarok anyái önzáródó, lazulásmentes kialakításúak legyenek.

Elbontandó:

A teljes egyszerű vágánykapcsolat és a kockakő burkolatú útátjáró, a csatlakozó vágányokkal együtt, az alépítményig elbontandó mindkét vágányban a jobb vágány 48+87-49+31 szelvényei szerinti szakaszon (2x44vm). Szintén az alépítményig bontandó mindkét vágány a 47+89-48+87 szelvények közötti szakaszon (2x98vm), az aszfalt burkolatú útátjáróval együtt.

Építendő:

A szakasz

· A régi vágánykapcsolat és útátjáró komplexum (48+87-49+31) bontása után az alépítményi koronáról 20cm vastagságú talajréteg távolítandó el, az eltávolított anyag helyére, szintén 20cm rétegvastagságban, SZK2 jelű védő-erősítő réteg építendő (48+87-49+31). Ezt a réteget min. Trρ=95%-os tömörségi fok eléréséig kell tömöríteni. A tükör kialakítása és hengerezés után min. 200g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília vagy min. 400g/m2 egyéb geotextília terítése után építendő az alsó ágyazat. A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy mosás és rostálás után a régi kő visszaépíthető alsó ágyazatként és a hiányzó kőmennyiség új zúzottkővel pótlandó. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.

· A kapcsolatba eső átjáró bal vágányban lévő, hézagnélküli felépítményét 4vm hosszban, 40cm zúzottkő ágyazattal, vasbeton aljakkal, aszfalt burkolatú, sínre szerelt szögvas burkolat-elhatárolásúra kell átépíteni, amennyiben az újonnan megtervezett aljkiosztás lehetővé teszi. A felépítményt 2-es állapotú aljak felhasználásával kell megépíteni (~5 db). A visszaépített aljakra rugalmas leerősítést (Skl-12,-14,-19, stb.) kell beépíteni, min. 6mm vastag sínközbetétekkel, melyek korróziónak ellenálló, nem festett bevonatúak (pl.: horganyzott, NiroTec vagy ezekkel egyenértékű) legyenek. Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm

Vályúbőség min. 55mm. Az aljtávolság 75 cm.

Az átjáróba eső kitérő sínjeit (2x4vm) és a szögvasas felépítmény sínjeit (4vm) a következőképpen kell kezelni (1. leírás): 

1. leírás:

A sínek oldalát rugalmas bitumenes kenéssel kell ellátni (pl. Kemikál Bornit-S vagy ezzel egyenértékű), melyet a sínek mindkét oldalán és talpán alkalmazni kell. A vezetősínes részeken a sínek közötti rést tartósan rugalmas kiöntő anyaggal ki kell tölteni sk-50mm magasságig. Itt a kiöntés előtt a kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. A sínfej külső oldalán a sk-20mm magasságig érhet a kiöntőanyag, mely a sínfejtől min. 50mm szélességben rendelkezésre kell, hogy álljon a kerékűrszelvény biztosítása végett.

· A csatlakozó szakaszokban a régi LX aljak építendők vissza (jv 48+87-49+06, 19vm, bv 49+18-49+31, 13vm, összesen 32vm) új, M48 rendszerű sínekkel. Az aljakon 15%-nyi (~12db) bordás alátétlemez cserélésével kell számolni. A cserélt alátétlemezek alatt a betonaljban a hullámos fabetétek műanyagra cserélendők.

A visszaépített aljakra rugalmas leerősítést (Skl-12,-14,-19, stb.) kell beépíteni, min. 6mm vastag sínközbetétekkel, melyek korróziónak ellenálló, nem festett bevonatúak (pl.: horganyzott, NiroTec vagy ezekkel egyenértékű) legyenek. Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm

A kitérőkhöz csatlakozó zúzottköves vágányszakaszokon is, 2x10vm hosszon (49+31-49+41), a felső ágyazat cseréje után el kell végezni a vágányrészek egymáshoz-szabályozását.

B szakasz

· A 47+89-48+87 (2x98vm) szelvények közötti szakaszon tükör kialakítása és hengerezés után, az útátjáró körzetében, (48+41-48+59, 2x18vm), 500 kPa statikus teherbírású XPS lapterítést (pl. Austrotherm Top 50, Styrodur 4000, stb.) kell készíteni. (Ennek minősége az MSZ EN 14934 vagy MSZ EN 13164 szerint minimum CC(2/1,5/50)180 a tartós teherbírási vizsgálatnál.) Ezt a keresztaljak alatti zónában, 4cm vastagságban, minimum az aljak hosszának megfelelő szélességben (2,4-2,5m) kell elhelyezni. Erre kerül min. 200g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília vagy min. 400 g/m2 egyéb geotextília. Ennek terítése után építendő az alsó ágyazat. A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy mosás és rostálás után a régi kő visszaépíthető alsó ágyazatként és a hiányzó kőmennyiség új zúzottkővel pótlandó. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.

· A felépítményt a meglévő aljak felhasználásával kell megépíteni. A használhatatlannak minősített (korrodált, javíthatatlan) aljak helyett 2-es állapotú aljakat kell beépíteni (melyeket a megrendelő biztosít). Ezek a szakaszhoz szükséges összes alj maximum 50%-ában (~130 db) alkalmazhatóak. A többi LX alj 15%-ának javítása (~20 db) kalkulálandó alátétlemez cseréjével együtt. A cserélt alátétlemezek alatt a betonaljban a hullámos fabetétek műanyagra cserélendők.

A visszaépített aljakra rugalmas leerősítést (Skl-12,-14,-19, stb.) kell beépíteni, min. 6mm vastag sínközbetétekkel, melyek korróziónak ellenálló, nem festett bevonatúak (pl.: horganyzott, NiroTec vagy ezekkel egyenértékű) legyenek. Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm

· A szakaszon új, M48 rendszerű pályasíneket kell beépíteni. 

· A közbeeső átjáró szakaszán (2x8vm, 48+46-48+54) útátjáró felépítmény építendő, burkolatelhatároló szögvasakkal, az 1. leírás szerinti kivitelben. 

Vályúbőség min. 55mm. Az aljtávolság 75 cm.

Az útátjárók esetén az aljak felső síkja fölötti részen, valamint az úttesthez csatlakozó részeken a burkolat kialakítást 8cm beton (C10/12 F1 32) és 2x4cm hengerelt aszfalt (AC11) rétegrenddel kell elvégezni. A betonozás előtt a zúzottkő ágyazaton és az aljak fölött technológiai fóliatakarást kell elhelyezni. Az útburkolati jelek felfestését kopásálló kivitelben kell végrehajtani.

A vágányok melletti szegélyeket nem kell átépíteni, csak az építés során keletkezett sérüléseket kell helyreállítani. 

A forgalomba helyezés előtt minden új sínen revétlenítő síncsiszolást kell végezni!

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait, kivéve ott, ahol a diszpozíció másként rendelkezik.

6.2. A munka ütemezése

Az átépítéséhez minimum 1 hét folyamatos vágányzár szükséges. 

6.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A vágánykapcsolat gyártási, kitűzési tervét el kell készíteni, azt az Üzemeltetővel el kell fogadtatni. 

6.4.
A munka hatósági vonatkozása

Hatósági engedély nem kell. 

Mellékletek (helyszínrajz, fénykép)

Nyilvántartási helyszínrajz
· 
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3-as villamos vonal, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja- Nagy Lajos király útja kereszteződésében kitérőkomplexum felújítás.

Pályafenntartási munkák

7. A beruházási diszpozíció - 3-as villamos vonal, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja- Nagy Lajos király útja kereszteződésében kitérőkomplexum felújítása.
7.1.1. A munka pontos megnevezése

A 3-as villamos vonal, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja- Nagy Lajos király útja kereszteződésében lévő kitérőkomplexumban 6 db kitérő, 2 db íves-íves és 1 db egyenes-íves átszelés és a csatlakozó vágányok (100vm) vasanyagának cseréje.

7.1.2. A munka helyszíne

Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja- Nagy Lajos király útja kereszteződésében.

8. Műszaki diszpozíció

8.1. A munka indoklása, ismertetése 

Jelenlegi állapot:

A 3/62/69-es villamosok vonalán, a felújítandó komplexum az Erzsébet királyné útja és a Nagy Lajos király útja kereszteződésében egy deltavágány típusú, elágazó komplexumot képez. A 69-es viszonylat irányában, a kezdőpont felől (Mexikói út) indulva, a bal vágány 11+02,89 szelvényétől (ami eme közbenső szakasz 0+00 szelvénye) a meglévő, tömbsínes vágányhoz egy tömbsín-Ph átmenettel csatlakozva egy Ph 50/30 típusú, utánjáró kitérő található (K3126). Ezt egy R=50 m sugarú bal ív követi a 0+30,89 szelvényig. Ez után a vágány egyenes a szintén Ph 50/30 típusú, elektromos állítású kitérő végéig (K3109), a 0+50,95 szelvényig. A 69-es viszonylat irányában a kezdőpont felől (Mexikói út) indulva a jobb vágány 11+00,74 szelvényétől a meglévő tömbsínes vágányhoz egy jobb oldali Ph 50/30 típusú kitérő található (K3125). Ezt egy R=28,3 m sugarú jobb ív követi a 11+40,04 szelvényig. Ez után a vágány egyenes a szintén Ph 50/30 típusú kitérő végéig (K3123), a 11+51,37 szelvényig. Továbbá a 62-es viszonylat irányában a Rákospalota felől, a bal vágány 0+55,93 szelvényétől (ami eme szakasz 0+00 szelvénye) a meglévő tömbsínes vágányhoz egy bal oldali irányú Ph 50/30 típusú kitérő található (K3110). Ezt egy R=27,0 m sugarú jobb ív követi a 0+39,66 szelvényig. Ez után a vágány egyenes a szintén Ph 50/30 típusú kitérő végéig (K3124), a 0+51,66 szelvényig. 

Az Erzsébet királyné útján, a Mexikói út felől, a bal vágány 0+00 és a 0+50,95 szelvényei között (K3126, K3109), illetve a Nagy Lajos király útján a Bosnyák tér felől a jobb vágány 11+55,56-0+00 (K3124, K3110) és a bal vágány 11+51,37-11+00,74 (K3123, K3125) szelvényei között, mind a két vágányban, bebetonozott talpfás, vályúsínes (59R2), aszfalt burkolatú pálya található. 

Az alap betonlemezen 2-3cm vastagságban hengerelt aszfalt burkolat található.

Az átépítendő vágányszakaszon nagy közúti forgalom van.

A vágánytengely távolság 3,2m, az átszeléseknél folytonosan változó a tengelytáv (3,20 és 3,90 között).

Közlekedő villamosok: TW6000

Tervezendő:

· Az átszelések vasanyagának gyártási terve az alábbiak szerint készítendő el:

Az átszeléseket csökkentett vályúmélységű keresztezési kialakítással kell legyártani 2 db í-í és 1 db e-í ph átszelésként, ezért a helyszíni felmérés alapján gyártási tervet kell készíteni. 

A PH kitérők szintén csökkenetett vályúmélységű keresztezéssel készüljenek. A keresztezési részek lehetőleg egy tömbből készüljenek, a csatlakozó sínek elektromos ellenálláson alapuló, leolvasztó tompahegesztéssel kerüljenek csatlakoztatásra. A biztonsági lejtők hajlása lehetőleg 1:40, de 1:20-nál meredekebb ne legyen! A „V” jelű síncsavarok nem tervezhetőek be. A megengedett KL csavarok alá 2-es Grower-gyűrű tervezendő, a GEO szorítólemezekre 3-as Grower-gyűrű helyett gumirugó karika tervezendő (lásd.: mintaterv gyalogos átjáróban 49E1 sínnel).

Sín:59R2, R220G1

A 3/62/69-es vonal részeként tervezett síneket úgy kell megtervezni (helyszíni felmérés alapján), hogy a meglévő hegesztések az új pályából kiessenek.

· Az átszelések, kitérők, sínek lekötési és sínburkolási terve az alábbiak szerint készítendő el:

· A megmaradó bebetonozott talpfás, gumipaplan ágyazású alapra kell lekötni az átszeléseket és a kitérőket a csatlakozó vágányokkal együtt. A betervezendő műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm és az alátétlemezek alatti betétlemezek vastagsága min. 8 mm, rugóállandója max. 100 kN/mm lehet. A síneket fémeken alkalmazható bitumenes kenéssel kell tervezni (pl. Kemikál Bornit-S vagy ezzel egyenértékű). Minden esetlegesen beépülő nyomtávtartó rúd rugalmas burkolattal és bitumenes kenéssel látandó el. A kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. A geometriai okokból nehezen hozzáférhető réseket PUR habkitöltéses tömedékeléssel lehet tervezni. 
. 

Bontandó:

· Az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magasságban kell elvégezni a jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni és a csak átépítésre kerülő új vágány helyzetét kell megtervezni és az üzemeltetővel azt el kell fogadtatni. A bontás a felmérés után végezhető.

Építendő:

· Az átszelések, kitérők gyártási terv és az előzőekben leírt műszaki tartalom alapján építendőek.

· Az építés után minden sínen, mindkét irányban (keresztben is) revétlenítő síncsiszolást kell végezni.

· Az átszelések burkolata 12 cm beton (C10/12 F1 32) alapon 2x4 cm hengerelt aszfalt legyen. A sínekhez csatlakozó burkolat kialakítását úgy kell készíteni, hogy a sínfej mellett sk-20 mm mélységig és a sínfej oldalától 50 mm szélességig azt szabadon kell hagyniuk. A burkolatok csatlakozásánál rugalmas hézagzáró szalag helyezendő el. A csatlakozó burkolatrészek hibái is javítandóak. 

· A pályasíneket hézagnélküli kivitelben kell építeni.

· A vízelvezető rendszer keresztvíznyelői felújítandóak, kitisztítandóak. A víznyelőrácsok hiányzó részei pótlandóak, ezeket csak szakszemélyzet által bontható zárszerkezettel kell ellátni. Az új vasanyagú alkatrészek horganyzott kivitelűek legyenek, min. 150µm horganyréteg vastagsággal!

· Az útburkolati jelek felfestését kopásálló kivitelben kell végrehajtani.

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait kivéve ott, ahol a diszpozíció másként nem rendelkezik.

8.2. A munka ütemezése

Az átépítéséhez minimálisan 2 hét folyamatos vágányzár szükséges. 

8.3.
A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A Ph átszelések felmérés utáni gyártási tervezése szükséges.

8.4.
A munka hatósági vonatkozása

Hatósági építési engedély nem kell. 

8.5. Kapcsolódó projektek

A munka érinti a 3-as villamos projektet. A kitérő felújítását a 3-as villamos felújításában meglévő tervekhez kérjük igazítani. A Nagy Lajos király útjánál a kitérő közelében lesz kábelfektetés és az Erzsébet királyné útjánál egy szívópont is tervezve van. 

Nyilvántartási helyszínrajz 


[image: image4]
Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó jelzőberendezési feladatok

9. A beruházási diszpozíció: Nagy Lajos király útja - Erzsébet királyné útja kereszteződésében Ph50/30 kitérők (K3125, K3126, K3123, K3124, K3109, K3110) vasanyag cseréje
9.1.1. A munka pontos megnevezése

Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok

9.1.2. A munka helyszíne

Nagy Lajos király útja - Erzsébet királyné útja kereszteződés
10. Műszaki diszpozíció

10.1. A munka indoklása, ismertetése (a jelenlegi állapot, probléma ismertetése, a javasolt megoldás mennyiségek megadásával)

Pályaépítés miatt el kell bontani a K3109 és K3110 számú váló állító és fűtő berendezéseket, melyet a pályaépítés megfelelő ütemében vissza is kell építeni.

A pályaépítés során el kell bontani a váltóállító berendezést földszekrénnyel együtt, a váltófűtések sínszekrényeit, a fűtés védőcsöveket fűtőszállal és csatlakozó kábelekkel együtt. A pályaépítés megfelelő munkafázisában az eredeti helyén új váltóhajtómű földszekrény és új váltófűtés (sínszekrény, védőcső, fűtőszál, kötésdoboz, kábelek) visszaépítését el kell végezni. El kell végezni a földszekrény és a fűtésszekrények vízelvezető hálózatba történő bekötését. A fűtőszál védőcsöveknek rozsdamentes acélból kell készülniük. A váltóállítás és a K3110-es számú váltó fűtés kábeleit újra kell cserélni. 

El kell végezni az elbontott eszközök elektromos visszakötését az állítószerkezetbe, majd akadálypróba és elektromos próbákat követően erőmérést kell végezni. El kell végezni a letelepített berendezések érintésvédelmi méréseit.

A régi hajtómű Gyártói előírások szerinti felújítását követően visszaépíthető, új földszekrénnyel.

10.2. A munka ütemezése

Tervek készítése, engedélyek megszerzése. Pályaépítés megfelelő ütemében a bontás és a visszaépítés elvégzése

10.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A munkákhoz kiviteli terveztetés szükséges, Hatósági engedély nem szükséges

10.4. A munka hatósági vonatkozása

A váltóállítás és fűtés elbontása és visszaépítése hatósági engedélyt nem igényel, hajtóműcsere esetén bejelentést kell tenni a Hatóságnak
Megjegyzések

A kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvenni a Villamos Jelzőberendezési Szolgálat, a Kivitelező és a Beruházó képviselőivel, melyben rögzíteni kell a bontott anyagok mennyiségét, minőségét és elhelyezését. A végleges vissznyereményi jegyzőkönyv felvétele a kivitelezés befejezése előtt meg kell, hogy történjen, a kiépített anyagok bizonylatolt elszámolása alapján. 

- E/1 RÉSZ -

3-as villamos vonal, Budapest IX. ker. Epreserdő útnál a Gyáli út útátjárójának felújítása.

11. A beruházási diszpozíció – 3-as villamos vonal, Budapest IX. ker. Epreserdő útnál a Gyáli út útátjárójának felújítása.
11.1. A munka pontos megnevezése

3-as villamos vonal, Budapest IX. ker., Epreserdő útnál a Gyáli út útátjárójának felújítása, Vg 48-as, aszfalt burkolatú útátjáró és a villamos vágányainak átépítése.

11.2. A munka helyszíne

Budapest X. ker., Epreserdő útnál a Gyáli út útátjárójának a jobb vágány szerinti 38+27,5-39+47,5 szelvények között.

12. Műszaki diszpozíció

12.1. A munka indoklása, ismertetése 

Előzmények: 

A BKK 3-as villamos projektjéhez csatlakozva tervezett az Epreserdő útnál a Gyáli út útátjárójának átépítése, annak biztonságának növelése érdekében. A munka a vágány geometriai módosítását nem igényli, így helyben való átépítés kerülne megvalósításra.

Jelenlegi állapot:

A 3-es villamos vonalán, a felújítandó szakasz a bal vágány szerinti 62+69,64 szelvényben található. A korábbi burkolópanel kiosztás és a csatlakozó 1x2 sávos, (egyirányú) közút ferdeszögű keresztezése miatt a bal vágányban 13,2m, a jobb vágányban 14,7m a tervezett, helyszínrajzi átjáró-szélesség. A Vg 48-as, 40cm vastag zúzottkő ágyazatú, LX/LM vasbetonaljas, GEO leerősítésű vágány az átjáró hosszának felében egyenesből íves szakaszba megy át (R400, R395,5) átmeneti ívek nélkül, a nyilvántartási helyszínrajz szerint. Az ívek eleje a bal vágány szerinti 62+72,40 szelvénynél van.

Az úttesttől a vágány oldalirányban kiemelt szegélyekkel van elválasztva, a burkolat elhatárolása süllyesztett, nagykockakőből készült szegéllyel biztosított. 

A felsővezeték tartó oszlopok a két vágány között helyezkednek el.

A forgalombiztonság helyreállítása érdekében az MK paneles burkolat 2013 őszén elbontásra került. Jelenleg aszfalt burkolat található az átjáróban. A vágány szabályozásra került.
Az átépítendő szakaszon a zúzottkő rendkívül elszennyeződött, elsárosodott, ezáltal betömörödött, a kövek felülete legömbölyödött. A kapcsolószerek és a sínek az útpályán végzett téli jégolvasztó sószórás és a fékezőhomok lerakódások miatt jelentős mértékben korrodálódtak. Emiatt az aljak, kapcsolószerek javítása, az alátétlemezek cseréje nem hajtható végre, a kapcsolószerek erős korróziója miatt az átjáró szerkezete nem állékony.
Vágánytengely távolság: 4,5m jellemzően

Közlekedő villamosok: TW6000

Építendő:

Az építést a jelenlegi nyomvonal és magasság figyelembevételével kell elvégezni. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni, az új vágány helyzetét meg kell tervezni, azt az üzemeltetővel el kell fogadtatni.  

Elbontandó 2x16vm vágány az átjáróban.

A bontás és a tükör kialakítása, hengerezés és min. 90g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília (esetleg min. 150g/m2 súlyú egyéb geotextília) terítés után építendő az alsó ágyazat. A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy a régi kőanyag mosás, újrarostálás után, alsó ágyazatként visszaépíthető, a felsőágyazathoz hiányzó mennyiség pótlandó új anyaggal. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.
Az átjáró felépítményét 40cm zúzottkő ágyazattal, betonaljakkal, UG48 jelű vasbeton aljas (vagy ezzel egyenértékű), vezetősínes, aszfalt burkolatúra kell átépíteni, 49E1 rendszerű sínekkel, GEO leerősítéssel. A síncsavarok alatt és a GEO szorítólemez alatt 2-es rugós gyűrű szerelendő. Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6mm és az alátétlemezek alatti műanyag betétlemezek vastagsága is min. 6mm, rugóállandója max. 100 kN/mm lehet. Bitumenes keést kell alkalmazni a sínek mindkét oldalán és a talpán. A sínek közötti rést tartósan rugalmas kiöntő anyaggal ki kell tölteni sk-50 mm magasságig. Kiöntés előtt itt a kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. Vályúbőség min. 55mm. A síndőlés 1:40. 
Ez a felépítmény 2x16 vágányméter hosszban építendő. A pályasínek hegesztés nélkül, egy darabban építenők be, a vezetősínek előállítása (összehegesztése) megengedett több darabból is.

Az új útátjáró burkolatát a meglévő állapot szerinti méretben és geometriával kell kialakítani (~14m szélességben). 

Az útátjáró esetén az aljak felső síkja fölötti részen, valamint az úttesthez csatlakozó részeken a burkolat kialakítást 8cm beton (C10/12 F1 32) és 2x4cm hengerelt aszfalt (AC11) rétegrenddel kell elvégezni. A betonozás előtt a zúzottkő ágyazaton és az aljak fölött technológiai fóliatakarást kell elhelyezni. Az útburkolati jelek felfestését kopásálló kivitelben kell végrehajtani.
Az átépített szakaszokhoz csatlakozó vágányokat szabályozni kell 10-10vm-en.

Aljtávolság: 75cm

A forgalomba helyezés előtt minden új pályasínen revétlenítő síncsiszolást kell alkalmazni!

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait, kivétel ott, ahol a diszpozíció másként nem rendelkezik.

12.2. A munka ütemezése

Az átépítéséhez minimum 1 hétvégi, folyamatos vágányzár szükséges.

12.3. A munka hatósági vonatkozása

Hatósági engedély nem szükséges.

13. Az Áramellátási Szolgálat, valamint a Villamos Jelzőberendezési Szolgálat kapcsolódó igénye:

Az átjáróban működő fedezőjelző kábeleinek állagmegóvása, valamint a BKV Zrt. által üzemeltetett infrastruktúra eszközökben okozott károk helyreállításáért a kivitelező tartozik felelősséggel.

Mellékletek (helyszínrajz, fénykép)

Nyilvántartási helyszínrajz
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- E/2 RÉSZ -

3/62-es villamos vonal, Budapest XIV. ker. Nagy Lajos király útján az Egressy út és a Mogyoródi út csomópontjában útátjárók átépítése.

14. A beruházási diszpozíció – 3/62-es villamos vonalon, Budapest XIV. ker. Nagy Lajos király útján az Egressy út csomópontjában és a Mogyoródi út csomópontjában útjárók átépítése.
14.1. A munka pontos megnevezése

3/62-es villamos vonal, Budapest XIV. ker. Nagy Lajos király útja- Egressy út csomópontjában és a Mogyoródi út csomópontjában az útjárók átépítése, Vg 48-as, Strail Profil burkolóelemes és részben vezetővasas (gyalogátkelőknél), aszfalt burkolatú útátjárók villamos vágányainak átépítése.

14.2. A munka helyszíne

Budapest XIV. ker. Nagy Lajos király útjának Egressy úti kereszteződésében a bal vágány szerinti 27+38,50-28+00,50 szelvények között és a Mogyoródi úti kereszteződésében, a jobb vágány szerinti 31+28,70-31+71,70 szelvények között.

15. Műszaki diszpozíció

15.1. A munka indoklása, ismertetése 

Jelenlegi állapot:

A 3/62-es villamosok vonalán, az átépítendő útátjárók a Nagy Lajos király útján az Egressy úti (27+42,50-28+00, 57,5vm) útátjáróban és a Mogyoródi úti (31+30,20-31+70,20, 40vm) találhatóak. A Vg 48-as, 40cm vastag zúzottkő ágyazatú, LM vasbetonaljas, GEO lemez/Skl-3 kengyel leerősítésű vágány a Mogyoródi úti átjáróban teljes hosszában egyenes a nyilvántartási helyszínrajz szerint. Az Egressy úti átjáróban átmeneti íves, 180-250 m sugarú ellenívekben fekszik, amelyek a két oldal között 3,75m-ről 3,00m távolságra történő vágánytengely ugratást képeznek, melyet a felsővezeték tartó oszlopok középfekvésből szélső fekvésűbe való átmenetét szolgálják.

A pálya jobb oldalán 2x1 sávos, aszfalt burkolatú úttest található. Az úttesttől a vágány ~0,7m földsávval van elválasztva. A földsáv a vágány és az úttest felől is kiemelt szegéllyel van elhatárolva. A vágánytól a szegélytávolság jellemzően 1,35-1,55m között változik. Az Egressy útnál a két oldalon elhelyezkedő megálló peronoknál a szegélyek távolsága jellemzően 1,35m, a szegélymagasság a sínkorona felett 13cm. A peronok jellemzően 2,00-2,20m szélesek a pálya két oldalán, eltolva találhatók. 

Az útátjárók két szélén gyalogos átkelőhely van kijelölve útburkolati jelekkel. Az átjárók Strail Profil burkolóelemes és részben vezetővasas (gyalogátkelőknél) kialakításúak, a közbenső részeknél aszfalt a burkolat anyaga.  A Strail Profil burkolóelemek erősen eldeformálódtak, fekvésük nem stabil, ezért a csatlakozó burkolat széle balesetveszélyesen feltorlódott. A Strail Profil elemek nem vízzáróak ezért az itt beszivárgó sólé a sínleerősítésekben nagymértékű elektro-korróziót okozott. Emiatt az aljak, kapcsolószerek javítása, az alátétlemezek cseréje nem hajtható végre. A sínek fekbiztonsága rossz és a nyomtáv nem szabályozható. Az átjárók erősen leromlott állapotúak, az aszfalt burkolat töredezett, kátyús, többszörösen javított felületű, azon az átkelés gyalogosan és közúti járművel is balesetveszélyes.

Vágánytengely távolság: 3-3,75 m

Közlekedő villamosok: TW6000

Bontandó:

· Egressy úti kereszteződésében az útátjáró a bal vágány szerinti 27+42,50-28+00, (2*57,5vm) szelvények között és a hozzá csatlakozó, nyitott, zúzottköves vágány a kezdőpont felé a 27+38,50 (2*4vm) szelvényig és a végpont felé a 28+00,50 szelvényig (2*0,5vm).

· A Mogyoródi úti átjáró a bal vágány szerinti 31+30,20-31+70,20 (2*40vm) szelvények között és a hozzá csatlakozó, nyitott, zúzottköves vágány a kezdőpont felé a 31+28,70 (1,5vm) szelvényig és a végpont felé a 31+71,70 szelvényig (1,5vm)

Építendő:

Az építést a jelenlegi nyomvonal és magasság figyelembevételével kell elvégezni. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni és az új vágány helyzetét meg kell tervezni és az üzemeltetővel el kell fogadtatni.  

Az új útátjárókat a bal vágány szerinti 27+42,50-28+00 (2*57,5vm) és a 31+30,20-31+70,20 (2*40vm) szelvény között kell kialakítani.

A tükör elkészítése és hengerezés után az alépítményen min. 90 g/m2 súlyú, nem szőtt geotextília vagy min. 200 g/m2 súlyú egyéb geotextília helyezendő el a tükör teljes felületén.

A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő vagy mosás és rostálás után a régi kő visszaépíthető alsó ágyazatként és a hiányzó kőmennyiség új zúzottkővel pótlandó. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.
A zúzottköves vágányt át kell építeni vasbeton keresztaljas, (pl. UG 48 jelű betongerenda vagy ezzel egyenértékű), 2 vezetősínes, útátjáró felépítményre. Az alkalmazott sínek 49E1 vagy M48 rendszerűek lehetnek, R220 vagy R260 minőségben. A leerősítés GEO bordás lemezes és szorítólemezes, KL síncsavarokkal (vagy ezzel egyenértékű). A síndőlés 1:40. A kialakítandó sínvályú mérete min. 55 mm. 

A beépítendő műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm és az alátétlemezek alatti betétlemezek vastagsága min. 8 mm, rugóállandója max. 100 kN/mm lehet. A síneket és a kapcsolószereket fémeken alkalmazható, bitumenes kenéssel kell ellátni (pl. Kemikál Bornit-S vagy ezzel egyenértékű), talpgumival kell építeni. A kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. A geometriai okokból nehezen hozzáférhető réseket PUR habkitöltéses tömedékeléssel lehet ellátni. A sínek közötti vályúban sk-50 mm magasságig rugalmas kiöntést kell készíteni.

Aljtávolság: 0,75m

A csatlakozó zúzottköves vágányszakaszokon, 8x10vm hosszon, a felső ágyazat cseréje után, el kell végezni a vágányrészek szabályozását.

Az útátjáró esetén az aljak felső síkja fölötti részen, valamint az úttesthez csatlakozó részeken a burkolat kialakítást 8cm beton (C10/12 F1 32) és 2x4cm hengerelt aszfalt (AC11) rétegrenddel kell elvégezni. A betonozás előtt a zúzottkő ágyazaton és az aljak fölött technológiai fóliatakarást kell elhelyezni.

Burkolati csatlakozásoknál rugalmas szalag helyezendő el.

Minden egyéb (víznyelő) acél anyag horganyzott legyen, min. 150 µm vastagságú bevonattal. 

A forgalomba helyezés előtt minden új sínen revétlenítő síncsiszolást kell végezni!
Az útburkolati jelek felfestését kopásálló kivitelben kell végrehajtani.
A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait, kivétel ott, ahol a diszpozíció másként nem rendelkezik.
15.2. A munka ütemezése

Az átépítéséhez minimum 2 hét folyamatos vágányzár szükséges. 

15.3. A munka hatósági vonatkozása

Hatósági engedély nem szükséges.

Mellékletek (helyszínrajz, fénykép)

· 1 db nyilvántartási helyszínrajz
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15. számú melléklet

SZERZŐDÉSTERVEZET

 (külön csatolva a mérete miatt)

16. sz. melléklet

Költségvetések
(külön csatolva a mérete miatt)
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