Ho- és fiistelvezetd rendszer karbantartisa
A kupolék 6ntisztulok, de moshatok semleges, karcmentes mosészerrel.
A hd- és flstelvezetd berendezés mikodését legaldbb félévente kell cllenérizni. Ennek

elmaradasa a garancilis feltételek, illetve egyéb vallalkozoi felelosség megsziinését vonja
maga utan,

A féléves karbantartasndl ellendrizni kell:

Amennyiben Rasant nyitészerkezetek vannak beépitve:

Elektromos vezérlésti Smoke-ex-Rasant tipusi nyitoszerkezetek esetén az egyes
fiistszakaszok elektromos koreinek folyamatossagat, a DG robbanétéltetes gizgeneratorok
épséget, a Smoke-ex-Rasant nyitoszerkezetek tomitettségét, valamint a vezérldkdzpontok
jeleit. A vizsgalt elemeknek gyari szavatossagi ideje van. A gyartéi utasitas szerint a DG

robbanotéltetes gazgeneratorok, akkumulatorok és héfiolak cseréje 2 évente, mig a Rasant
alapkésziilékek cseréje 5 évente eldirt.

A berendezés miikSdésérol és ellendrzésérél, valamint karbantartdsarol naplot kell vezetni. A
napld minden, a berendezésre vonatkozd megjegyzést, eseményt, annak iddpontjat fel kell
tiintetni. Ennek elmulasztisa tiizvédelmi birsagot vonhat maga utan.

Elektromos miikodtetés:

Elektromos rendszernél a vezérlékozpont a fiistelszivo és héelvezetd berendezések kioldd
egysegeinek vezérlésére és feliigyeletére, valamint a csatlakoztatott érzékeldk betaplalasara
szolgal. Aramkimaradds esetén akkumulatorok biztositjdk a zavartalan miikodést, 72 oras
készenlétet biztositva.

Normal lizemmédban az dramellatas 230V vagy 24V halozatrél torténik, melyet z5ld led
vilagitas jelez. Barmilyen hiba vagy zavar esetén sarga, mig egy vagy egész rendszerre
vonatkoz6 kioldds esetén piros lampa vilagit.

Elektromos vezérlés esetén a pneumatikus nyitészerkezetben a munkahenger mellett a
Druckgasgeneritor (gyutacs), CO2 palack, hdérzékeld ivegese (amennyiben hore
automatikus nyitasa a rendszer) talalhato,

A Druckgasgenerator a hd- és fiistelvezetd berendezések nyitdszerkezeteinek kioldasara
szolgal, azaz az elektromos vezérlékozpontbol érkezd gyujtoimpulzus segitségével hirtelen
tilnyomasos gaz keletkezik, amely a nyité vagy vezérls folyamatokat elinditja.
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Minden karbantartds sordn a kiivetkezd pontok szerint végzik a7 ellendrzést:
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Nyilészamnyak és zsanérozds ellendrzése, nyitas-zirds proba, melynek soran
meggybzddiink arrdl, hogy a nyilészarnyak és zsanérok sértetlenek, nyithatésaguk
biztositott

Nyitoszerkezet ellendrzése, szétszerelése, Osszeszerelése, melynek soran a
rendeltetésszerti miikkdéképességiiket és tomitettségiiket ellenorizziik

Vezérlo kozpontok ellendrzése, vezérls panelek és fiistszakaszok aramkéreinek
kimérése, mellyel ellendrizzik a vezérlOpanelek aramkéreinek, alkatrészeinek
miikddOképességét, a fiistszakaszok mért értéke a referenciaértéket mutatja, tesztinditas
sikeres, vezérlés miikddése biztositott.

A CO2 palackok cseréje a telepitéstdl szamitott 10. évben torténik. A 10. évet
megelézéen minden masodik évben a CO2 palackokat hitelesitett métleggel le kell
mérni, a mérés eredményét a palackra ragasztott cimkére fel kell vezetni. A gyarto altal
hivatalosan megadott nettd tsltettél +/- 2 % -os eltérés esetén, illetve a palack ereszt,
cserélni kell.

Karbantartaskor szemrevételezéssel ellendrizni kell a hoérzékels lvegeséket — a
légbuborék 2-3 mm-nél nem lehet nagyobb.

Mindezek alapjan megallapitasra keril, hogy a hé- és flistelvezetd rendszer iizemkésy
allapotban van-e. Ha nem, akkor hibaelharitas torténik, illetve a cserélendd alkatrészek

tételes adminisztralasa torténik, melynek cseréjére késobb, elére egyezietett iddpontban,
keriil sor.




