Hé- és fiistelvezetd rendszer karbantartisa — Pneumatikus rendszer

A kupolak ontisztulok, de moshaték semleges, karcmentes mosdszerrel.

A hd- és flstelvezetd berendezés miikodését legalabb félévente kell ellendrizni. Ennek
elmaraddsa a garancialis feltételek, illetve egyéb vallalkozoi felelosség megsziinését vonja
maga utan.

A pneumatikus rendszernél a kioldas térténhet CO2 gazzal és elektromos aton. Minden
esetben lehetdség van az automatikus és kézi titon tdrténd kioldasra,

CO2 mikodtetés:

Amennyiben CO2 kioldas esetén olyan vésznyitd szekrényt alkalmazunk, amely Nyit-Zar
funkcidra van kialakitva, akkor ezen keresztiil megvalosithaté az RWA nyitas utani egyszeri
zaras.

A veészkazetta egy piros fémhazban elhelyezett CO2 patron vagy patronokat jelent. A
vezérldszekrény korrdzidalld fémbdl késziilt, A CO2 vészkapcesolo a kupolakra felszerelt ho-
¢s fustelvezetd nyitészerkezetek miikédtetésére szolgal. Tiiz esetén a kazetta ivegét be kell
torni és a kart lenyomni / gombot benyomni, melynek hatésara a CO2 gaz segitségével a
fustszakasz pneumatikus nyilészarnyai kinyilnak. A hasznalatot kivetéen 1y CO2 palackokat
kell elhelyezni, azaz a palackokat cserélni kell.

Amennyiben hére automatikus nyitasi lehet6ség van, gy a héérzékeld tvegcese adott hofokon
(altaldban 68°C, 93°C) eltdrik, ami utian a szurdtiiske kilyukasztja a CO2 palackot. A
felszabadul6 nyomas a pneumatikus munkahenger felé tavozik, mig a CO2 vészkazetta
iranydban lezdr. Ismételt izembehelyezéskor az Gsszetdrt lvegese darabjait el kell tavolitani.

A féléves karbantartasndl ellenérizni kell:

A berendezés mikddésérdl €s ellendrzésérol, valamint karbantartasarol naplot kell vezetni. A
naplé minden, a berendezésre vonatkozé megjegyzést, esemenyt, annak idGpontjat fel kell
tintetni. Ennek elmulasztasa tiizvédelmi birsigot vonhat maga utan.

Minden _karbantartis _sordn _a__kivetkezd pontok szerint végzik az ellendriést:

* Nyiloszarnyak €s zsanérozas ellendrzése, nyitas-zaras proba, melynek sorin
meggydzddiink arrol, hogy a nyiloszarmyak és zsanérok sértetlenek, nyithatosaguk
biztositott

¢ Nyitoszerkezet ellenGrzése, szétszerelése, Osszeszerelése, melynek soran a
rendeltetésszerii miiksdoképességiiket és tomitettségiiket ellendrizziik

* CO2 rendszernél kompresszoros nyomaspréba végzése

* A CO2 palackok cseréje a telepitéstdl szamitott 10. évben torténik. A 10. évet
megelizéen minden masodik évben a CO2 palackokat hitelesitett mérleggel le kell
merni, a mérés eredményét a palackra ragasztott cimkére fel kell vezetni. A gyarto altal
hivatalosan megadott nettd toltettdl +/- 2 % -os eltérés esetén, illetve a palack ereszt,
cserelni kell.

* Karbantartiskor szemrevételezéssel ellendrizni kell a héérzékeld tivegeséket — a
legbuborék 2-3 mm-nél nem lehet nagyobb.
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* Mindezek alapjan megallapitisra keriil, hogy a hé- és fiistelvezetd rendszer tizemkész
allapotban van-e. Ha nem, akkor hibaelharitas torténik, illetve a cserélendé alkatrészek

tételes adminisztralasa torténik. Csak a tételes arajanlat elfogadasat kovetden indul meg
a munkaveégzés.

Elektromos miikodtetés:

Elektromos rendszernél a vezérlékozpont a fiistelszive és héelvezetd berendezések kioldd
egységeinek vezérlésére és feliigyeletére, valamint a csatlakoztatott érzékelok betaplalasara
szolgal. Aramkimaradéds esetén akkumuldtorok biztositjdk a zavartalan mik&dést, 72 oras
készenlétet biztositva.

Normal iizemmoédban az aramellatas 230V vagy 24V halézatrol torténik, melyet zold led
vilagitas jelez. Barmilyen hiba vagy zavar esetén sarga, mig egy vagy egész rendszerre
vonatkozo kioldés esetén piros lampa vilagit.

Elektromos vezérlés esetén a pneumatikus nyitoszerkezetben a munkahenger mellett a
Druckgasgenerator (gyutacs), CO2 palack, hoérzékeld livegese  (amennyiben hére
automatikus nyitdsa a rendszer) talalhatd.

A Druckgasgenerator a hé- és flistelvezetd berendezések nyitoszerkezeteinek kioldasara
szolgdl, azaz az elektromos vezérldkozpontbdl érkezd gyujtéimpulzus segitségével hirtelen
tainyomésos gaz keletkezik, amely a nyit6 vagy vez€rlo folyamatokat elinditja.

A féléves karbantartdsndl ellenérizni kell:
A berendezés miikddésérsl és ellendrzésérdl, valamint karbantartisarsl naplot kell vezetni. A
naplé minden, a berendezésre vonatkozd megjegyzest, eseményt, annak idépontjat fel kell

tiintetni. Ennek elmulasztasa tiizvédelmi birsgot vonhat maga utan.

Minden karbantartds sordn _a__kivetkezéd pontok szerint végzik az ellendrgést:

¢ Nyiloszamyak és zsanérozas ecllendrzése, nyitds-zaras proba, melynek soran
meggy6zidiink arrdl, hogy a nyilészarnyak és zsanérok sértetlenek, nyithatésaguk
biztositott

¢ Nyitoszerkezet ellendrzése, szétszerelése, Osszeszerelése, melynek sordn a
rendeltetésszerii mitkoddképességiiket &s tOmitettségiiket ellendrizziik

* Vezérl kozpontok ellenSrzése, vezérlé panelek és fiistszakaszok aramkéreinek
kimérése, mellyel ellendrizzik a vezérlépanelek 4aramkoreinek, alkatrészeinek
miikddOképességét, a fiistszakaszok mért értéke a referenciacrtéket mutatja, tesztinditas
sikeres, vezérlés mikddése biztositott.

e Karbantartaskor szemrevételezéssel ellendrizni kell a héérzékeld lvegeséket —~ a
legbuborék 2-3 mm-nél nem lehet nagyobb.

* Mindezek alapjan megallapitasra keriil, hogy a ha- és fiistelvezetd rendszer tizemkész
allapotban van-e. Ha nem, akkor hibaelharitis torténik, illetve a cserélendd alkatrészek
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