7.sz. melléklet


Műszaki diszpozíció 

A hegesztő-berendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működését időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek gyakorisága - ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik - a következő:
[bookmark: pr167][bookmark: pr168]
	Gázhegesztő készülék:


[bookmark: pr169]
	· Pisztoly, égő 1/4 év

	

	· [bookmark: pr170]Gumitömlő 1/4 év


	· [bookmark: pr171]Biztonsági szerelvény 1/4 év


[bookmark: pr172]
	· Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő 1/4 év


	[bookmark: pr173]
Gázellátó rendszer:


[bookmark: pr174]
	· Palacktelep, palackköteg és készülékei 1 év


	· [bookmark: pr175]Acetilénfejlesztő 1 év


[bookmark: pr176]
	[bookmark: pr177]Ellátó vezetékek:


[bookmark: pr178]
	· ellátó vezetékek tömörségi vizsgálata 1 év


[bookmark: pr179]
	· ellátó vezetékek szerkezeti vizsgálata 3 év



[bookmark: pr180]A biztonságos működés ellenőrzésének ki kell terjednie legalább a biztonsági funkciók működésének és szerkezet épségének vizsgálatára.
[bookmark: pr181]A vizsgálatok elvégzésére legalább középfokú szakirányú szakképesítéssel és 5 éves szakmai gyakorlattal, e feladattal megbízott személy vagy akkreditált intézmény jogosult.
[bookmark: pr182]Karbantartás, javítás
[bookmark: pr183]A hegesztő-berendezés és biztonsági szerelvény karbantartási javítási, munkái után az újbóli megfelelőségről a berendezés karbantartását, javítását végzőnek nyilatkoznia kell.
[bookmark: pr184]A hegesztő-berendezés karbantartását, javítását csak szakirányú szakismerettel rendelkező és ezzel megbízott személy végezheti a gyártó által kiadott kezelési utasítás alapján.
[bookmark: _GoBack]
