Az epyes egységek fébb miszaki adatai:

A2}, A22, A23, A24 jeli DCMC 4talakiték

Tipus:

Bemeneli fesziiltség;
Névleges ériéke:
Megengedett tartomany:

JDPQ 1000/300-12,5

1000V DC
650V — 1600V

650V — 800V tartomanyban a teljes terhelés max. 10 percig megengedett

Bekapesoldsi dramlikés

Kimeneli feszitltség:

Kimeneti aram:

Hatasfok:

Elektromégneses kompatibilitas
Zavarkibocsatas
Zavartlirés
Rezgésdllosag
Erintésvédelmi osztaly

Villamos szilardsag
Bemenet — kimenet
Bemenet - védéfold
kimenet — védéfsld
Miik&dési tariomany
Segédiizemi téplalas
Hiités
Védettség
Meéret szélesség x mélység x magassap

Tomeg

max. In
+300V £5%
max. 12.5A
92%

MSZEN 50081-2
MSZEN 50082-2
S

J

4kV, 50Hz, 1 perc

4kV, 50Hz, 1 perc

2,5kV, 50Hz, 1 perc

-20°C - +40°C
110VDC/0,5A

természeltes léghiités

P65

650mm x 686mm x 434mm
(A2] kérvonalrajz.pdf)
114kg



AlZ, A25, A32 jell atalakitok

Bemeneti fesziiltség:
névleges értéke:
megengedett tartomanya:

1-es Kimenet (U121, U251, U321)
névleges teljesitmény
Uzemi terhelés
Fesziiltség
Maximalis tartos aram
Frekvencia

2-es Kimenet (U123, U253, U323)
névleges teljesitmény
lizemi terhelés
Fesziiltség
Maximalis tartds dram
Frekvencia

Elektromagneses kompatibilitas
Réazasallosig

Erintésvédelmi osztaly

Villamos szilardsag a védéfoldhoz
Miikadést tartomany

Hiités

Segédilizemi tap

Védettség

Meéret szélesség x mélység x magassag
A25 atalakit6é

A12, A32 4dtalakité

Témeg

A11, A31 akkumulatortsltd

Tipus:

Bemeneti fesziiltség:
névleges értéke:
megengedetl tartomanya:

+£300V
250V - 330V

11 kW
8.44kW
3x0..400V
16,8A
0..65Hz

2,2 kW
0,6kW

3 x 0...400V
2,.5A
0..65Hz

MSZEN 50082-2

Sg

I

2,5kV, 50Hz, 1 perc

0°C ... +40°C

1,2m*/perc max. 25C° hiitétt levegd
befivassal

110VDC/0,5A

IP65

650mm x 686mm x 434mm

beépitve a klimakompresszor 600 x 1600 x 420

mm dobozaba

30kg

IDPQ 1000/124-90

1100 V DC
650V — 1600V

650V — 800V tartomanyban a teljes terhelés max. 10 percig megengedett

Bekapcsolasi aram)okés

max. 2In



Kimeneti fesziiltség:

Bedllitasi tartomény

Statikus pontossag

Kimeneti dram:

Hatasfok:

Elekiromagneses kompatibilitas
Zavarkibocsaijtas
Zavartlrés
Razasallosag
Erintésvédelmi osztaly

Villamos szilardsag
bemenet — kimenet
bemenet — védofold
kimenet — védofold

Miikodési tartomany

Segédiizemi tap

Hiités

Védettség

Méret szélesség x mélység x magassag

Tomeg

Al3, A33 atalakitok

Bemeneti fesziiltség
névleges értéke:
megengedett tartomanya:

Maximalis bemeneti Aram szakaszhatamal

1-es Kimenet (U131, U331)
Fesziiltség
Maximalis aram

2-es Kimenet (U132, U332)
Teljesitmény
Fesziiltség
Maximalis tartés aram

3-as Kimenet (U133, U333)
Teljesitmény
Fesziiltség
Maximalis aram

Razasallosag
Erintésvédelmi osztaly

Villamos szilardsag
bemenet — kimenet

124V DC
115...130V
+ 1%
max. 90A
92%

MSZEN 50081-2
MSZEN 50082-2

Sg
I

4kV, 50Hz, 1 perc
4kV, 50Hz, 1 perc
2,5kV, 50Hz, 1 perc
-20°C -- +40°C
110VDC/0,5A
természetes léghiités
1P65

686mm x1176mm x 420mm
(JDPQ100/124-90.pdf)

195ke

110V DC
100V - 130V

250A / 2sec
£300V

25A /2sec
2,8 kW
2vDC
100A

IkW

230V/50Hz szinuszos
15A/1sec

5S¢
I

2,5kV, 50Hz, 1 perc



bemenet — védéfold
kimenet — védo6foid
Miik6dési tartomany
Hiités
Védetiség
Méret szélesség x mélység x magassag

Tomeg

2.5kV, 50Hz, 1 perc
2,5kV, 50Hz, ! perc
-25°C ... +40°C
természetes léghtités
IP65

1460 x 570 x 410
(A13 korvonalrajz.pdf)
140 kg




