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1. sz. melléklet
Diszpozicié
Energia ellaté rendszer kiépitése

1. El6zmények:

Az NDK gyartmanylu MX/A motorvonatok atlagos életkora 35,8 év. Utastere sem
ergondmidjaban, sem latvanydaban nem felel meg a mai kor elvarasainak. Mivel a jarm(ipark
donté zomét még legaldabb 10 évig Gzemben kell tartani, ezért az utastér atalakitdsaval,
klimaberendezés beépitésével az utasok szdmdra olyan komfortérzéket nével6 megoldast
kivinunk megvalésitani, amely kedvezé hatdssal lehet a HEV kozlekedés tovabbi
megitélésére. A tervezett klimarendszer, dugaljak, utastajékoztatd rendszer, WI-Fi és utastéri
vilagitas beépitése miatt szlikséges Uj, sziinetmentes energia ellatd rendszer kiépitése.

2. Mdiszaki elvarasok:

Az MX/A jarmi{ harom kocsibdl all, két motorkocsibdl és egy pdtkocsibol. Az atalakitasra
kivalasztott jarml a szentendrei HEV vonalon kdzlekedik majd és a klimarendszer beépitése
a szentendrei HEV jarmitelepen torténik.

A szentendrei Hév vonal specidlis m(iszaki adottsaga, hogy az allomasok el6tt és utan
szakaszigetelGk keriiltek elhelyezésre, amelyen keresztiil haladva a jarmU aramellatasa, azaz
az 1000V-os felsGvezetéki fesziiltség rovid idére (2-300ms-ra) megszlinik. Ezt a vonali
adottsagot az energia ellaté rendszer tervezésénél a Tervezd figyelembe vette és olyan
kialakitast tervezett, hogy a klima, az utastijékoztatd rendsze, a vilagitas mikodése
folyamatos legyen, azaz az energia ellatas akkumulatorok és akkumulator t6lt6k segitségével
sziinetmentesen legyen megoldva. A Nemzeti Kozlekedési Hatdsdg a rendszer kialakitdsat
engedélyezte, ezért annak barminem({ mddositdsa Ujabb engedélyezési eljarast jelent és
veszélyezteti a tipusengedély megszerzését.

3. Energia ellato rendszer leirasa:
Az energia elldatd rendszer tervezett berendezéseit az NKH altal elfogadott, mellékelt
blokkvazlat tartalmazza.

F6bb jellemz6k:

e A h6mérséklet szabalyozas a harom kocsin egymastadl fliggetleniil torténik

e A kompresszorok bekapcsolasi aramlékés nélkil indulnak.

* A kompresszorok teljesitménye és a klima befuvé ventilatorainak fordulatszama
egymastol fliggetlenil szabalyozhata.

* Akompresszorok szakaszhataron valé atmenetkor nem allnak le.

e A 24V-os és a 230V-os energiaellatas sziinetmentes

* A rendszer paralel m(kods, tipizalt egységekbdl épil fel, azaz egy egység
meghibasoddsa nem okozza a teljes szerelvény energia elldtasanak a megsziinését.

* A 24V-0s és 230V-os szlinetmentes energia ellatdsa és a kocsik klimatizalasa
egymastdl id6ben flggetlen.
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A jarm( eredeti akkumulator t6lt6je lecserélésre keril egy nagyobb teljesitménydre. (A1l és
A31). Az 1000V-os fels6vezetékbdsl az A21, A22, A23, A24 jelii DC/DC atalakitok stabil
kozbensd fesziiltséget allitanak el6. Egy egység 7,5kW teljesitményd, igy 4 db parhuzamosan
kapcsolt egység 30kW terhelhetdségli kozbenss egyenfesziiltséget allit el6. Ezek az energia
ellatok a kozéps6 kocsi alatt helyezkednek el.

A kompresszort és a ventilldtorokat taplaldo inverterek a kozbensé korrél kapnak
tapfesziiltséget. Az egyes kocsihoz tartozo inverterek, és a hozzajuk tartozé h6fokszabalyozo
egy kiilon dobozban helyezkedik el. Az A12 és A32 jelli doboz az els6 és harmadik kocsi
homlokfalan, a régi atjaro ajtd helyén, az A25 jelli doboz pedig a kdzépsé kocsi ald kerdl
felszerelésre.

A dobozokban a mellékelt elrendezés szerint két darab 3 fazisu inverter (U121, U123, U251,
U253, U321, U323) és a hozzdjuk tartozd héfokszabalyozé (U122, U252, U322) helyezkedik
el. Az egyik inverter a kompresszor motort és a 3 darab parhuzamosan kotott kompresszor
ventillatort, a masik inverter pedig a 2 darab befuvé ventillatort taplalja.

A szakaszhatdrok esetében az 1000V-od felsévezeték fesziiltség 2-300ms id6re kimarad,
emiatt a szokasos atalakitok leallnak és csak jelent8s id6késleltetéssel tudjak ujra inditani a
kompresszor motorokat. llyenkor a kompresszorok olajozdsa is megszlinik, ami miatt
jelentésen csokken élettartamuk. Ezt el kell kerilni és nem szabad megengedni, hogy a
szakaszhatarokon a kompresszorok fordulatszama jelent&sen lecsékkenjen.

A szakaszhataron valo atmenet idejére a sziinetmentes energia ellatast az A13 és A33 jeld
dobozokban elhelyezett U131 és U331 jell impulzus Gzem( konverterek biztositjak. Ha a
kozbensd kori 300V-os fesziiltség egy adott hatarérték ala csokken és az 1000V-os betaplalds
megsz(inik, akkor az impulzus lGzemU konverterek a 110V akkumulator fesziltségrdl
biztositjak az energia ellatast.

Az akkumulatorokat nagyobb teljesitménylire kell cserélni, azok egy akkumulator ladaba
keriilnek elhelyezésre. Az A 13 és A33 egységek a megsz(in6 akkumulatorlada helyére
kerlilnek beépitésre.



