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DISZPOZÍCIÓ 
 

3 db használt, szóló, alacsonypadlós trolibusz Sváj cból Magyarországra 
fuvarozása 

 
BKV Zrt. VB-236/14 

 

 

 

Ajánlatkérő 3 db használt, szóló, alacsonypadlós trolibuszt vásárolt a svájci 

Safnernben található Auto Center Thoma GmbH-tól. Eladó vállalta, hogy az 

adásvételi szerződés aláírásának a napja és 2014. szeptember 30. között előre 

meghatározott időpontban, az eljárás tárgyát képező 3 db használt, szóló trolibusz 

járművet svájci, La Chaux-de Fonds-i telephelyén átadja az Ajánlatkérő által 

megbízott Fuvarozó részére, Magyarországra történő elszállítás céljából.   

 
 

Előírások a Fuvarozó által végzend ő feladatokra vonatkozóan 

 
A nyertes Ajánlattevő (Fuvarozó) vállalja, hogy a Megrendelésben rögzített svájci 

telephelyen és időpontban megjelenik a 3 db trolibusz és pótalkatrészei 

elszállításának céljából. A használt, alacsonypadlós, szóló trolibusz járműveket 

kizárólag közúti tréleren történő szállítással lehet fuvarozni. A járművek trélerre 

történő fel- és lerakodásáról is Fuvarozónak kell gondoskodnia.  A 3 db jármű 
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elfuvarozása 1 alkalomra ütemezve, azaz a 3 db tréler egy időben történő 

felrakodása, együttes – konvojban történő – haladása, és egy időben történő 

lerakodása mellett valósulhat meg. A fuvarozás megkezdésének dátuma a 

Megrendelésben kerül kiadásra.   

 
A különféle rakodási technológiák esetén az alábbi előírásokat be kell tartani: 

 
Rakodás daruval: csak alsó keresztgerendás emelőkerettel emelhető a troli. Ekkor a 

futóműveket az alvázhoz kell rögzíteni a túlzott lelógás elkerülése érdekében. A két 

keresztgerendának min. 7 tonna teherbírásúnak kell lennie. 

 
Rakodás rámpával (trélerre): A troli max. 4 fok emelkedési szögű rámpán vontatható. 

A jármű segéd (akkumulátoros) erőforrása semmilyen körülmények között nem 

használható.  

 
Rakodás oszlopos emelő berendezésekkel: szinkronizáltan, min. 7 tonna teherbírású 

emelőgerendákkal emelhető. 

 
Rakodás egyéb módon: a technológiáról pontos műszaki leírást kérünk. 

 
 
A felrakodás előtt a trolibusz légrugóit fel kell tölteni, a felrakodást követően alsó 

végállásba kell engedni és mindvégig úgy tartani a szállítás ideje alatt.  

A lerakodást megelőzően a trolibusz légtartályait külső levegőellátással fel kell 

tölteni. A légfeltöltés min. 8 bar nyomással rendelkező léghálózattal biztosítható.  

 
A svájci partner a megjelölt telephelyen Fuvarozó részére a járművek mellett átadja – 

az adásvételi szerződés részét képező – eszközöket, célszerszámokat, valamint az 

esetlegesen rendelkezésére álló pótalkatrészeket is. 

Értesüléseink szerint, az összes szerszám, pótalkatrész elszállításához szükséges 

kapacitás, maximálisan 1 trolibusszal biztosítható, valamint nincs 20 kg feletti vagy 

veszélyes árunak minősülő alkatrész, anyag stb. 

A járművek és a járművekbe kerülő pótalkatrészek szakszerű rakodásához, 

szállíthatóságához szükséges eszközökről (pl. emelő keret, heveder, kötél, nylon 

stb.) Fuvarozónak kell gondoskodnia. Fuvarozó berakodja és rögzíti az alkatrészeket 

a trolibusz utasterében olyan módon, hogy sem a rakodási műveletek során, sem a 

szállítás ideje alatt ne okozzon kárt a járműben vagy önmagában. Az áramszedő 
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rudak és a visszapillantó tükrök leszerelését, járművekben történő elhelyezését az 

Eladó vállalta.  

A járművek, a szakszerű berakodást és felrakodást követően lakattal is lezárásra 

kerülnek. A lakat kulcsa a tréler járművezetőjénél marad a fuvarozás teljes 

időtartama alatt. Ez idő alatt a tréler járművezetője felel a járműbe rakodott 

alkatrészekért és szerszámokért is. Eladó köteles a fuvarozáshoz szükséges 

dokumentumokat legkésőbb a vámügyintézést követően a Vevő vagy az általa 

megbízott Fuvarozó részére átadni. 

 
A fuvarozás kezdetének időpontja tervezetten 2014. szeptember 3-a, de legkésőbb a 

2014. szeptember 30-ig tartó 

időszakban kerül 

meghatározásra. 

 
A felrakodás helyszíne:      Svájc, Transports Publics Neuchatelois SA,  

Allee des Defricheurs 3, 2300 La Chaux-de Fonds 

 
Határátlépés Svájcból: Kizárólag Weil Am Rheinnél. Innen Németország felé, 

majd Magyarországra az útvonal szabadon tervezhető. 

 
Lerakodás helyszíne: Budapest, a Megrendelésben pontosítva. Amennyiben a 

lerakodás – egyéb technikai okok miatt – nem a Megrendelő által kijelölt budapesti 

telephelyen történik, Megrendelő gondoskodik a lerakodást követő elvontatásról és a 

vontatáshoz szükséges 1 fő járművezető biztosításáról Budapesten, 15 km-es 

távolsági határon belül. 

A vontatáson kívül minden egyéb tevékenységet, így a vontatás útvonalának 

tervezését, a szükséges kíséretet, valamint a lerakodást és annak eszközeit is 

Fuvarozónak kell biztosítani a Megrendelő által megjelölt telephelyig, illetve 

telephelyen. 

 
A szállítás, valamint a fel- és lerakodás tervezése, lebonyolítása, és minden, a 

szállítás teljes logisztikájával együtt járó feladat és költség (pl. útvonal- és egyéb 

engedélyek beszerzése és költsége, valamint a rakomány teljes körű biztosítása) a 

Fuvarozót terheli, kivéve a teljes körű vámügyintézést – ideértve a járművek 

vámudvarba kísérését, és a Svájcból Németország irányába történő határátlépésig 

tartó összes vonatkozó feltétel biztosítását – valamint annak költségeit, amelyek 
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Eladót terhelik. A teljesítés során Fuvarozót vámköltség nem terheli. Az árajánlat 

egyösszegű és minden költséget tartalmaz. Az árat HUF-ban kérjük megadni.  

 

Műszaki paraméterek, geometriai méretek 

 

 

A járm űtípus geometriai méretei: 

Hosszúság:   12000 mm 

Szélesség:     2550 mm 

Tengelytávolság:    5900 mm 

Mellső túlnyúlás:    2700 mm 

Hátsó túlnyúlás:    3400 mm 

Hasmagasság:      220 mm 

Terepjárási szög:         7/7° 

 

A jármű teljes magassága az áramszedő puskával szerelten: max. 3500 mm  

A jármű öntömege: 13 500 kg 

A jármű szállítási tömege (alkatrészekkel együtt): átlagosan max. 14 000 kg 


