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MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 

I. rész: HÉV áramátalakítóban és forgalmi szolgálati helyein üzemeltetett energia 
távvezérlő rendszerek állomási, központi és vonali berendezéseinek karbantartása, 
eseti hibajavítása, továbbá szükség szerint fődarabok és alkatrészek cseréje, felügyelet 
ellátása, rendszeradminisztrátori feladatok elvégzése, valamint a kezelőszemélyzet 
oktatása a HÉV Áramellátási Szolgálat területén 

 
Rendszeres karbantartás évente két alkalommal, tavasszal és ősszel történik. 
 
1. BERENDEZÉSEK 

 
1.1. Pesterzsébet áramátalakító: 

1.1.1. Állomási távvezérlő berendezés (SINAUT 8FW 1024) 
 

1.2. Dunaharaszti áramátalakító: 

1.2.1. Energiavezérlő központ 

• Siemens Vicos P500 központ 

• TCB-PAK vonali illesztő egység 

• Rendszerfelügyelet vezérlő munkaállomás 

• Energiavezérlő kezelő munkaállomás 

• Megjelenítők 

• Szünetmentes tápegység 
 
1.2.2. Állomási távvezérlő berendezés (SINAUT 8FW 1024) 

 
1.3. Szigetszentmiklós- Gyártelep áramátalakító: 

1.3.1. Állomási távvezérlő berendezés (SINAUT 8FW 1024) 
 

1.4. Szigetszentmárton áramátalakító: 

1.4.1. Állomási távvezérlő berendezés (SINAUT 8FW 1024) 
 

1.5. Kvassay áramátalakító: 

1.5.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.6. Filatorigát áramátalakító: 

1.6.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.7. Békásmegyer áramátalakító: 

1.7.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.8. Pomáz áramátalakító: 

1.8.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.9. Szentendre áramátalakító: 

 
1.10. Nagyicce áramátalakító: 

1.10.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
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1.11. Gödöllő áramátalakító: 

1.11.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.12. Kavicsbánya áramátalakító: 

1.12.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.13. Mogyoród áramátalakító: 

1.13.1. Állomási távvezérlő berendezés (SICAM RTU S7 400) 
 

1.14. Batthyány tér állomás: 

1.14.1. Motoros szakaszoló távvezérlő berendezés (VICOS RTU S7 300) 
 

1.15. Margit híd forgalmi kitérő: 

1.15.1. Motoros szakaszoló távvezérlő berendezés (VICOS RTU S7 300) 
 

1.16. Szeszgyár forgalmi kitérő: 

1.16.1. Motoros szakaszoló távvezérlő berendezés (VICOS RTU S7 300) 
 

1.17. Aquincum elágazás állomás: 

1.17.1. Motoros szakaszoló távvezérlő berendezés (VICOS RTU S7 300) 
 

1.18. Csillaghegy forgalmi kitérő: 

1.18.1. Motoros szakaszoló távvezérlő berendezés (VICOS RTU S7 300) 
 

1.19. Békásmegyer állomás: 

1.19.1. Motoros szakaszoló távvezérlő berendezés (VICOS RTU S7 300) 
 
2. Műszaki követelmények 

A HÉV területén az energiaellátás felügyelete, vezérlése a Dunaharaszti vezérlőközpontból 
történik. 
A vonali berendezések a pályatest mellett találhatók, ezért az itt végzendő munkákhoz a Nyertes 
Ajánlattevő szakembereinek a teljesítés kezdetéig rendelkeznie kell az MSZ 1585, MSZ EN 2364, 
MSZ 07-5017 és a BKV Zrt. ide vonatkozó utasításaira vonatkozó képzettséggel, valamint a 
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet által meghatározott „Forgalmi vizsgával”. 

 
2.1. ALÁLLOMÁSI ÉS VONALI BERENDEZÉSEKEN VÉGZENDŐ KARBANTARTÁSI FELADATOK: 

- a működési paraméterek ellenőrzése, szükség szerinti újraállítása távirat 
paraméterek (cím, információs és ellenőrző blokk) ellenőrzése vizsgálótáviratok 
adás– és vételirányú ellenőrzése saját üzemi (Státusz) jelzések kiértékelése és 
ellenőrzése csatornaműködések, beállítások ellenőrzése, 

- a funkció modulok működésének ellenőrzése a modulok LED-es kijelzőin, 
- a letöltött paraméterlista ellenőrzése, és a szükséges beállítások elvégzése, 
- a tápellátó rendszer ellenőrzése, 
- mechanikus részegységek felülvizsgálata, 
- a sorkapcsos és forrasztott kötések ellenőrzése, szükség szerinti megerősítése, 
- a berendezések portalanítása, 
- klíma berendezések működés ellenőrzése, karbantartás elvégzése, 
- védelmi készülékek és a távadók ellenőrzése, 
- védelmi egységek kommunikációs csatolóinak ellenőrzése. 
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2.2. A VEZÉRLŐ KÖZPONTBAN VÉGZENDŐ KARBANTARTÁSI FELADATOK: 
- rendszerüzenetek, eseménynapló ellenőrzése, 
- csoportos lekérdezés ellenőrzése, 
- rendszer és kezelői képek rendeltetésszerű működésének ellenőrzése, 
- a paraméter lista alapján a paraméter adatok ellenőrzése, szükség szerinti 

beállítása, 
- riasztási osztályok ellenőrzése, 
- PAK szekrény funkciós moduljainak működés ellenőrzése, 
- a hardver, kábelek, csatlakozók, tasztatúra, egér ellenőrzése, 
- hardver eszközök portalanítása, tisztítása, 
- karbantartás utáni működés ellenőrzés. 

 
2.3. FELÜGYELET, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS 
 
A központi- és állomási berendezések hardver és szoftver működésének folyamatos ellenőrzése, a 
karbantartási időn túl is az energia diszpécser jelzéseit figyelembe véve. 
 
2.4. OKTATÁS 

 
A beépített anyagok, fődarabok, alkatrészek kezelését bizonylatoltan oktatni szükséges. Továbbá 
szükséges a kezelőszemélyzet (4 műszak, kb. 16-20 fő) éves bizonylatolt ismeretfelújító oktatása. A 
részvételre – figyelembe véve a műszak beosztásokat – legalább négy alkalmat kell biztosítani. 
 
A felügyelet és oktatás a karbantartásba értendők így azok költségeit annak egységárainak kell 
tartalmaznia. 
 

2.5. HIBAJAVÍTÁS 
A szerződés teljesítése során a Vállalkozónak az energia távvezérlő rendszerhez tartozó berendezés 
meghibásodása esetén a hiba felmérését, és az átmeneti hibaelhárítást 24 órán belül meg kell 
kezdeni, és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. A szükséges beépítendő anyag és 
alkatrész beszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 
 
Vállalkozó köteles a csak fődarab cserével javítható munkálatokhoz a tervezői feladatokat is 
elvégezni. 
 
A Vállalkozónak a meghibásodás észlelésétől számított 4 munkanapon belül írásbeli árajánlatot kell 
készítenie, amelyben ajánlatot ad a hiba kijavítására, szükséges fődarab cserére, mindezt az 
anyagárak, és a javítási határidők megjelölésével. Megrendelő – az árajánlat mérlegelését követően 
– dönt a hibajavítás megrendeléséről, a fődarab cseréről, és írásban visszajelez Vállalkozó részére.  
 
Az árajánlat elutasítása esetén az árajánlat megadásához szükséges munka miatt felmerülő, és 
tényszerűen igazolható (diagnosztikai vizsgálat elvégzése miatti helyszíni szemle, kiszállás, stb.) – az 
ajánlatban konkretizált – költségeit a Vállalkozó érvényesítheti. 
 
A beépített anyagok, fődarabok, alkatrészek mellé minőségi bizonyítványt kell csatolni, azok 
kezelését bizonylatoltan oktatni szükséges. 
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II. rész: Metró energiavezérlő felügyeleti rendszer rendszeres, eseti javítás, továbbá 
szükség szerinti fődarabok és alkatrészek cseréje, rendelkezésre állással  

 
A karbantartás során az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

- Berendezések portalanítása 
- A sorkapocs kötések ellenőrzése 
- Mechanikus részegységek felülvizsgálata 
- Jelölések ellenőrzése, szükség szerinti pótlása 
- A tápellátó rendszer, hálózati csatlakoztatások ellenőrzése 
- A funkciós modulok ellenőrzése a LED kijelzőkön és multiméterrel 
- A kezelőhelyek (monitor, billentyűzet, egér, számítógép) ellenőrzése (általános funkciók, 

idők, jelzésirány, parancsirány, üzemállapot hibafeldolgozás, hangjelzés, adás/vétel közös 
paraméterek, mérési érték paraméterek) és tisztítása (szigetelt végű kompresszorral, puha 
ronggyal, és monitortisztító folyadékkal) 

- rendszerüzenetek, eseménynapló ellenőrzése 
- rendszer és kezelői képek rendeltetésszerű működésének ellenőrzése 
- Számítástechnikai eszközök amortizációs idejük szerint, részenkénti (célszerűen időben 
- eltolt) cseréje 
- Az újonnan telepített eszközök hardver installálása, szoftver feltöltése 
- Gyártói új szoftververzió frissítése a rendszerben 
- Karbantartás utáni működés ellenőrzés 

 
A karbantartást évente 2 alkalommal az alábbi helyszíneken a tárgyi eszközökön kell elvégezni: 
 
1. Szabó Ervin tér 
1.1. Szerver szekrény 
1.2. TCI szekrény 
1.3. Kezelő1 PC munkaállomás 
1.4. Kezelő 2 PC munkaállomás 
1.5. Kezelő 3 PC munkaállomás 
1.6. Videofal 
1.7. Védelmes munkahely PC 
1.8. Kóboráram figyelő PC 
1.9. M3 KFM PC 
1.10. Mérnöki munkahely 
1.11. UPS-szünetmentes tápegység 
1.12. Vicos RSC rendszer 
 
2. M2 Fehér úti járműtelep 
2.1. Állomási Panel PC 
 
3. M2 Puskás Ferenc Stadion állomás 
3.1. Állomási Panel PC 
 
4. M2 Keleti pályaudvar állomás 
4.1. Állomási Panel PC 

 
5. M2 Blaha Lujza tér állomás 
5.1. Állomási Panel PC 
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6. M2 Astoria állomás 
6.1. Állomási Panel PC 
 
7. M2 Deák Ferenc tér állomás 
7.1. Állomási Panel PC 
 
8. M2 Kossuth Lajos tér állomás 
8.1. Állomási Panel PC 
 
9. M2 Batthyány tér állomás 
9.1. Állomási Panel PC 
 
10. M2 Széll Kálmán tér állomás 
10.1. Állomási Panel PC 
 
11. M2 Déli pályaudvar állomás 
11.1. Állomási Panel PC 
 
12. M4 Kelenföldi járműtelep 
12.1. Állomási Panel PC 
12.2. M4 KFM munkahely 
 
13. M4 Kelenföld vasútállomás 
13.1. Állomási Panel PC 
 
14. M4 Bikás park állomás 
14.1. Állomási Panel PC 
 
15. M4 Újbuda-Központ állomás 
15.1. Állomási Panel PC 
 
16. M4 Móricz Zsigmond körtér állomás 
16.1. Állomási Panel PC 
 
17. M4 Szent Gellért tér állomás 
17.1. Állomási Panel PC 
 
18. M4 Fővám tér állomás 
18.1. Állomási Panel PC 
 
19. M4 Kálvin tér állomás 
19.1. Állomási Panel PC 
 
20. M4 Rákóczi tér állomás 
20.1. Állomási Panel PC 
 
21. M4 II. János Pál pápa tér állomás 
21.1. Állomási Panel PC 
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22. M4 Keleti pályaudvar állomás 
22.1. Állomási Panel PC 
 
 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, HIBAJAVÍTÁS 
 
A szerződés teljesítése során a Vállalkozónak folyamatosan, napi 24 órában rendelkezésre kell állnia, 
és az energiavezérlő felügyeleti rendszerhez tartozó berendezések meghibásodása esetén a 
bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdenie a hiba felmérését, valamint az átmeneti 
hibaelhárítást, és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejeznie. A rendelkezésre állást 
időarányosan kell figyelembe venni (pl. nem teljes év esetén). 
 
A szükséges beépítendő anyagok és alkatrészek beszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 
 
A beépített anyagokhoz, fődarabokhoz, alkatrészekhez a teljesítésigazolás mellé minőségi 
bizonyítványt kell csatolnia Vállalkozónak. 
 


