7.sz. melléklet


Műszaki diszpozíció 
telepített kompresszorok karbantartásához és javításához.
(A különböző karbantartási időszakokra vonatkozó munkafolyamatok, felhasznált anyagok)

· A vállalkozó az üzemórához kötött rendszeres átvizsgálás időpontját, valamint a karbantartáshoz esetlegesen szükséges üzemszünetet 2 munkanappal előre jelzi.
· Vállalkozó vállalja, hogy a meghibásodott berendezés igazolt hibabejelentésének időpontjától számított 12 órán belül a javítási munkálatokat megkezdi.
· Amennyiben a hiba a helyszínen nem javítható vagy karbantartás során a berendezés felújítását igénylő hibák válnak ismertté, javasolja a berendezés műhelyjavítását.
· A Vállalkozó és a BKV Zrt. megbízottja a közösen felvett állapot-felvételi lapon rögzíti a javítás mélységét és annak anyagszükségletét.
· Amennyiben az üzemképtelen gép javítása (üzemképessé tétele) meghaladja a 15 napot, hasonló teljesítményű gépcserét biztosít, melyet ellenértékét az átalánydíj tartalmazza.
· A javítás során felhasznált alkatrészeknek meg kell felelnie a gyártó előírásainak. A javított alkatrészeknek meg kell felelnie a mindenkor érvényes műszaki, illetve technológia előírásában meghatározott paramétereknek.  
· A javított terméket azonosító jellel, a javítás dátumának feltüntetésével kell ellátni. Továbbá fel kell tüntetni a javító nevét vagy jelét és a jótállási idő lejártának dátumát is.


1) HÉV telephelyek telepített kompresszorainak tekintetében:

a) Negyedéves karbantartás 

1. Olajcsere
2. Olajszűrő csere
3. Levegőszűrő csere
4. Csatlakozások átvizsgálása
5. Üzempróba

b) Féléves karbantartás 

1. Olajcsere
2. Olajszűrő csere
3. Levegőszűrő csere
4. Csatlakozások átvizsgálása
5. Villanymotor zsírzása
6. Kötőelemek utánhúzása
7. Elektromos csatlakozások ellenőrzése
8. Ventillátorok ellenőrzése
9. Általános tisztítás
10. Üzempróba
11. Kompresszorok gyári kezelési és karbantartási utasítása szerint

c) Éves karbantartás 

1. Olajcsere
2. Olajszűrő csere
3. Levegőszűrő csere
4. Szeparátorszűrő csere
5. Ékszíjak, tengelykapcsoló-betétek szükség szerinti cseréje
6. Csatlakozások átvizsgálása
7. Villanymotor zsírzása
8. Kötőelemek után húzása
9. Elektromos csatlakozások ellenőrzése
10. Ventillátorok ellenőrzése
11. Általános tisztítás
12. Üzempróba
13. Kompresszorok gyári kezelési és karbantartási utasítása szerint

A és B szerviz a gyári kezelési és karbantartási utasítás szerint


2) Villamos telephelyek telepített kompresszorainak tekintetében

a) 2000 üzemóra utáni karbantartás

1. Berendezés átvizsgálása
2. Tömítettség ellenőrzése
3. Szűrők cseréje
4. Kondenzleeresztők ellenőrzése
5. Harmatpont ellenőrzése
6. Üzemi próba
7. Kompresszorok és hűtve szárítók gyári kezelési és karbantartási utasítása szerint

b)	 4000 üzemóra utáni karbantartás

1. Berendezés átvizsgálása
2. Tömítettség ellenőrzése
3. Szűrők cseréje
4. Teljes körű tisztítás
5. Kondenzleeresztők ellenőrzése
6. Harmatpont ellenőrzése
7. Üzemi próba
8. Kompresszorok és hűtve szárítók gyári kezelési és karbantartási utasítása szerint



3) Autóbusz telephelyek telepített kompresszorainak tekintetében
	
Az 1000 üzemóra utáni "A" szerviz karbantartásának kívánt tartalma:

	
	

	1
	Üzemórák ellenőrzése

	2
	SPM mérés és adat rögzítés

	3
	Kuplung ékszíj ellenőrzése

	4
	Üzemóra számlálók ellenőrzése

	5
	Biztonsági funkciók ellenőrzése

	6
	Kondenzűrítők ellenőrzése, ürítése

	7
	Nyomás és hőmérséklet műszerek ell.

	8
	Levegő, olaj és vízkör tömítettség ell.

	9
	Légszűrő és szűrőház tisztítása

	10
	Hűtőventilátor állapotellenőrzése

	11
	Kapcsolatok ellenőrzése

	12
	Elektromos egységek ellenőrzése

	13
	Motor zsirzás+tuláram ellenőrzése

	14
	Olajszint ellenőrzése

	15
	Hütőlevegő áramlás ellenőrzése

	16
	Hütők funkció ellenőrzése

	17
	Kompresszor olaj csere

	18
	Kompresszor olajszűrő csere

	19
	Vizsgálat/csere levegőszűrő

	
	

	Megjegyzés: Az "A" szervízt egy év után akkor is el kell végezni, ha az üzemóra nem éri el az1000-et.

	
	

	Az 5000 üzemóra utáni "B" szerviz. Az "A" szerviz tartalma az alábbiakkal egészül ki.

	20
	Olajleválasztó csere

	21
	Regulátor szelep nagyjavítás

	22
	Tehermentesítő szelep nagyjavítás

	23
	Visszacsapó szelep nagyjavítás

	24
	Olajstop szelep nagyjavítás

	25
	Minimumszelep nagyjavítás

	26
	Vízleválasztó nagyjavítás

	27
	Elem nagyjavítás
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