6. számú melléklet

Műszaki követelmények

	Állványpozíció
	Érintkező elrendezés
	Támasz jelfogó esetén a jelfogó pár érintkező elrendezése
	Támasz jelfogó

	15.06 - 15.07
	8/9
	8/9
	igen

	16.08
	4/3
	 
	nem

	19.05
	3/2
	 
	nem

	16.06 - 16.07
	11/6
	11/6
	igen

	19.10
	5/2
	 
	nem

	22.08
	5/2
	 
	nem

	22.10
	7/2
	 
	nem

	21.15
	3/4
	 
	nem

	20.16 - 20.17
	13/4
	13/4
	igen

	18.20
	4/1
	 
	nem

	15.16 -15.17
	6/11
	6/11
	igen

	18.28
	2/1
	 
	nem

	19.25
	3/2
	 
	nem

	19.24
	2/1
	 
	nem

	19.30
	3/2
	 
	nem

	20.29
	5/2
	 
	nem

	21.27
	7/2
	 
	nem

	22.40
	3/2
	 
	nem

	19.39
	5/2
	 
	nem

	19.34
	5/2
	 
	nem

	1.22 - 1.23
	11/6
	12/5
	igen

	2.30 - 2.31
	9/6
	9/6
	igen

	3.23 - 3.24
	7/10
	7/10
	igen

	20.06 - 20.07
	12/3
	12/3
	igen

	20.18 - 20.19
	15/2
	15/2
	igen

	18.38
	3/2
	 
	nem

	18.31
	5/2
	 
	nem

	16.42
	4/3
	 
	nem

	16.49
	4/3
	 
	nem

	18.48
	7/2
	 
	nem

	18.44
	5/2
	 
	nem

	19.48
	5/2
	 
	nem

	20.49
	2/5
	 
	nem

	4.29
	3/2
	 
	nem

	4.05
	4/1
	 
	nem

	4.07
	4/1
	 
	nem

	4.01
	4/1
	 
	nem

	léptető láncban 10 db
	4/3
	 
	nem



A felsorolt Integra XJ típusú jelfogó cseréjét el kell végezni, a jelölt mennyiségben a porvédő burkolat pótlása is szükséges. A beépítésre kerülő jelfogóknak (támasz jelfogóknál a tám szerkezetnek) újaknak kell lenniük. Amennyiben a jelfogó cseréket a kivitelező az 1-es villamos I-es szakasz vágányzárában kívánja elvégezni, akkor a Kivitelező feladatát kell képezni a vágányzár utáni járműforgalom beindulását követően a jelfogó cserékkel generált berendezéshibák megkeresése és kijavítása. Jelfogó búra pótlása támasz jelfogóra 8db. Jelfogó búra pótlása normál szélességű jelfogóra 8db.
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