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Megjegyzések a számításhoz

A méretezést az Önök által megadott adatok alapján végeztük el. 
A kiinduló adatok ellenőrzése feltétlenül szükséges.

Az égéstermék elvezetés megfelel az EN 13384-1/2 szabvány előírásainak.

Törökbálint, 2013. augusztus 14.    Makk Árpád
műszaki referens
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Füstgázberendezés méretezési-szakvéleménye EN 13384 -2 bázisára alapozva.

Dátum 2013.07.22.

Berendezés koncepciója - Több rácsatlakozás (bekõté s)

Kazánrákõtések száma 1
1 kiosztás 4 Hõfejlesztõk
Füstgázberendezés Házi füstgázberendezés
Helyzet/Lefutás Épületben
Levegõellátás Raumluft (Helyiséglevegõtõl függõ)
Levegõ hozzávezetés Felállítási helységtõl (A, B1, B2)
Szakaszok Összekötõ rendszer: 1, Kémény: 1
Torkolat, becsatlakozás Esõvédõ H/Dh = 0,5 Zeta = 1,5

Környezet

Telephely, -
Geodéziai magasság 20 m
SE Biztonsági szám 1,2
SH korrekciós tényezö 0,5

Környezeti levegõhõmérsékletek (Szabványértékek)
Kitorkolás 0 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Szabadban 15 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Hideg térben 15 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Meleg térben 20 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Környezeti levegõ 15 °C (Nyomásfeltétel)

Hõfejlesztõk 1...4

Kategória Gáz-kondenzációs
Gyártó, elõállító, Gyártmány Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA012) / 91 kW 80 / 60 °C
Tüzelõanyag Földgáz

Teljes terhelés Részterhelés

Névleges hõteljesítmény 91 kW 27 kW
Tüzelési hõteljesítmény 91 kW 27 kW
CO2 tartalom 10,2 % 10,2 %
Füstgáz tömegáram 173,988 kg/h 51,984 kg/h
Füstgázhõmérséklet 72 °C 37 °C
Maximális szállítónyomás 250 Pa 250 Pa
Füstgázcsonk Kerek 100 mm
Átmenet fajtája Szûkítés kónusz 60°
Levegõigény (Béta faktor) 0,9 
Visszaáramlás biztosító hõfejlesztõbe integrált

Felállítási helyiség hõfejlesztõkhöz 1...4

Kategória Felállítási helyiség
Táplevegõ Nyílás szabadból
Szellõzés Nincs, egy sem

Összekötõ rendszer-szakaszok 5...8 - Építési mód, fa jta

Kategória Összekötõ rendszer
Gyártó, elõállító, Gyártmány Skoberne PPs
Keresztmetszet Kerek 190 mm (DN 200)
Hõátbocsátási ellenállás 0 m²K/W
Vastagság 4,9 mm
Belsõ fal anyaga Polypropilén s
Érdesség 0,5 mm

Product Classification T120 H1 W
Engedélyek CE-0036-CPD-9184-001 (2007)
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Összekötõ rendszer-szakaszok 1...4 - Építési mód, fa jta

Kategória Összekötõ rendszer
Gyártó, elõállító, Gyártmány Skoberne PPs
Keresztmetszet Kerek 105 mm (DN 110)
Hõátbocsátási ellenállás 0 m²K/W
Vastagság 2,7 mm
Belsõ fal anyaga Polypropilén s
Érdesség 0,5 mm

Product Classification T120 H1 W
Engedélyek CE-0036-CPD-9184-001 (2007)

Összekötõ rendszer-szakasz 8 - Méretek

Ellenállások 2 Könyökök 87 °
Hatásos magasság 0,2 m
Teljes hossz 1,5 m
Hossz szabadban 0 m
Hossz hideg térben 0 m
Hossz meleg térben 1,5 m

Összekötõ rendszer-szakaszok 5...7 - Méretek

Ellenállások Nincs, egy sem
Hatásos magasság 0 m
Teljes hossz 0,86 m
Hossz szabadban 0 m
Hossz hideg térben 0 m
Hossz meleg térben 0,86 m

Összekötõ rendszer-szakaszok 1...4 - Méretek

Ellenállások Könyök 87 °
Hatásos magasság 0,2 m
Teljes hossz 0,5 m
Hossz szabadban 0 m
Hossz hideg térben 0 m
Hossz meleg térben 0,5 m

Kémény - Építési mód, fajta

Kategória Chimney with Flue
Gyártó, elõállító, Gyártmány Skoberne PPs

Füstgázrendszer

Keresztmetszet Kerek 190 mm (DN 200)
Hõátbocsátási ellenállás 0 m²K/W
Vastagság 4,9 mm
Belsõ fal anyaga Polypropilén s
Érdesség 0,5 mm
Gyûrûs hézag Levegõ egyenáram (25,1 mm)

Enclosure (Légakna)

Keresztmetszet Négyszögletes 250 mm
Hõátbocsátási ellenállás 0,12 m²K/W
Vastagság 115 mm
Belsõ fal anyaga Falazat tömör téglából
Érdesség 5 mm

Product Classification EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 I E L
Chimney Classification DIN V 18160-1 - T120 H1 W 2 O00 L90 (R0,00)
Engedélyek CE-0036-CPD-9184-001 (2007)
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Kémény - Méretek

Ellenállások Nincs, egy sem
Hatásos magasság 4,645 m
Teljes hossz 4,645 m

Kémény - Futása, menetvonala (Épületben)

Hossz szabadban 3 m
Hossz hideg térben 0 m
Hossz meleg térben 1,645 m
Akna fölötti magasság 0,1 m
Épületkontaktus Minden oldalról
Kiegészítõ szigetelés
Szabadban Nem
Hideg térben elmarad

Torkolati ellenállás

Torkolati ellenállás Esõvédõ H/Dh = 0,5
Zeta 1,5

Becsatlakozások 2...5

Ellenállás T-idom 45 °

Becsatlakozás 1

Ellenállás Könyök 87 °
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Füstgázberendezés sematikus ábrázolása

Számozások
Hõfejlesztõ és becsatlakozás

Számozások
Füstgázberendezés szakaszai

Összeredmény

Üzemmód Állandó túlnyomással, Nedves

hõfejlesztõ: 1 2 3 4

Minden hõf. teljes terheléssel (a) +++ +++ +++ +++
Csak 1 hõfejlesztõ teljes terheléssel (c)+++

Visszaáramlás teljes terhelésnél + + + +

Kémény:

Hõmérsékletfeltétel ++

A füstgázberendezés funkciójának vizsgálatához felsorolt feltételek mindegyike 
teljesült. A füstgázberendezés ezért számításilag müködöképes.

Részletek-Eredmény - Nyomásfeltételek (Tömegáramok)

Nyomásfeltétel (a) Minden hõfejlesztõ egyidejüleg maximális hõteljesítménnyel dolgozik.

Füstgáz tömegáram (g/s) mWc mW mWc - mW

hõfejlesztõ 4 48,3 48,3 0 +++
hõfejlesztõ 3 48,3 48,3 0 +++
hõfejlesztõ 2 48,3 48,3 0 +++
hõfejlesztõ 1 48,3 48,3 0 +++

Nyomásfeltétel (c) Csak egy hõfejlesztõ üzemel maximális hõteljesítményen (teljes terhelés). A többiek 
üzemen kívül vannak.

Füstgáz tömegáram (g/s) mWc mW mWc - mW

hõfejlesztõ 4 48,3 48,3 0 +++
hõfejlesztõ 3 48,3 48,3 0 +++
hõfejlesztõ 2 48,3 48,3 0 +++
hõfejlesztõ 1 48,3 48,3 0 +++
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Részletek-Eredmény - Visszaáramlás teljes terhelésnél

Visszaáramlás teljes terhelésnél Minden hõfejlesztõ egy kivételével max. hõteljesítménnyel (teljes terhelés) dolgozik. 
A betorkoláson ezem hõfejlesztõ mögött nem szabad túlnyomásnak fellépnie, ha 
visszárambiztosító nem áll rendelkezésre.

PZ-PLU (Pa) Visszaáramlás bizt.?

Höfejl. 4 (Becsatl. 5) -45,3 Túlnyomás!      Igen +
Höfejl. 3 (Becsatl. 4) -56 Túlnyomás!      Igen +
Höfejl. 2 (Becsatl. 3) -59,9 Túlnyomás!      Igen +
Höfejl. 1 (Becsatl. 2) -57,4 Túlnyomás!      Igen +

Részletek-Eredmény - Hõmérsékletfeltétel

Hõmérsékletfeltétel Jegesedés vizsgálata: a tiob felsõ belsõfal-hõmérséklet a tg fagyáspont alá nem 
eshet.

Hõmérséklet (°C) t iob tg tiob-tg

Szakasz 1 16,1 0 16,1 ++

Utalások A (b) és a (d) nyomásfeltételek vizsgálata elmarad, mert a részterhelés igazolása 
nincs tervbe véve.

A füstgázberendezés olyan kialakítású, hogy tüzeléstechnikai méretezését a EN 
13384-2 szabvány alkalmazási területe nem fedi le.

A füstgázberendezés tervszerûen túlnyomással fog üzemelni.

A méretezés kizárólag a megadott norma bázisára alapuló méréstechnikai 
szakvélemények szellemében történik, az általánosan ismert fizikai összefüggések 
és müszaki irányvonalak figyelembevételével.
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