Viessmann Ftéstechnika Kft

2045 Torokbalint, Stssen u. 3.
Tel.: (23) 334 334
Fax: (23) 334 339

A szamitast végezte:  Makk Arpad

VIE

MANN

Fustgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN

13384-1 szerint

Déatum 2013.07.22.

Projekt

BKYV - Cinkotai HEV telephely
MEO épiilet

Allomas tér 2.

Budapest

Megjegyzések a szamitashoz

A méretezést az Onok altal megadott adatok alapjan végeztiik el.

A kiindulé adatok ellenérzése feltétlendil sziikséges.

Az égéstermék elvezetés megfelel az EN 13384-1 szabvany el6irasainak.

Torokbalint, 2013. augusztus 14. Makk Arpad
miszaki referens
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Fustgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN ~ 13384-1 szerint

Datum 2013.07.22.

Berendezés koncepcidja - Egyszeri rak6tés .l‘_l_.{u.
Kiszamolt ...szerint EN 13384-1

Flstgazberendezés Hazi fistgazberendezés

Helyzet/Lefutas Kivil az épiileten

Levegdellatas

Levegd hozzavezetés
Szakaszok

Torkolat, becsatlakozas

Kiilso levegd (Helyiséglevegotdl figgetlen) ¥
Ellenaram (C3)

Osszekotd rendszer: 1, Kémény: 1
Kitorkolas Zeta = 0

Kornyezet

Telephely,

Geodéziai magassag
SE Biztonsagi szam
SH korrekciés tényezo

20 m

Kornyezeti levegbhdmérsékletek (Szabvanyértékek)

Kitorkolas
Szabadban

Hideg térben
Meleg térben
Kornyezeti levegd

1,2

0,5

-15C (Homérsékletfeltétel)
0T (HBmérsékletfeltétel)
0T (Homérsékletfeltétel)
0T (Homérsékletfeltétel)
15<C (Nyomasfeltétel)

hofejlesztd

S[HH .

Kategoria
Gyarto, eldallitdé, Gyartmany
Tlzeldanyag

Névleges hoteljesitmény
Tuzelési hoteljesitmény
CO:2 tartalom

Flstgaz tomegaram
Flstgazhdmérséklet
Maximalis szallitbnyomas
Tényleges szallitbnyomas
Flstgazcsonk

Atmenet fajtaja
Levegdigény (Béta faktor)

Géaz-kondenzécios
Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA004) / 31,7 kW 80/ 60 C
Foldgaz

Teljes terhelés Részterhelés
31,7 kW 4,7 kW
31,86 kW 4,72 KW
9,5% 9,5%
58,716 kg/h 5,796 kg/h
70 C 27T

250 Pa 250 Pa
131,5 Pa 1,2 Pa

Kerek 60 mm
SzOkités konusz 60°

0,9

Felallitasi helyiség

Kategoria
Taplevegd
Szellbzés

Felallitasi helyiség
Nincs, egy sem
Nincs, egy sem

kesa-aladin 2.12.5 - 40291 Viessmann Werke - Projekt 20130814_MAp42_4 2 oldal 5-bol




Osszekotd rendszer - Epitési mad, fajta

Kategoria
Gyarto, eldallitdé, Gyartmany

Osszekotd rendszer (Fiistgaz)

Concentric Connector
Skoberne AZ-System

Keresztmetszet Kerek 56 mm (DN 60 / 100)

Egyedi rétegek Anyag Vastagsag HOv. képesség
Polypropilén s 1,8 mm 0,22 W/mK

Erdesség 0,5 mm

Levegdcsd (Egési levegd)

Keresztmetszet Kerek 100 mm

Egyedi rétegek Anyag Vastagsag HOv. képesség
Aluminium 1mm 200 W/mK

Erdesség 1 mm

Product Classification T120 P1 W

Engedélyek Z-7.2.3254

Osszekotd rendszer - Méretek Jr

Ellenallasok Koényok 87 °©

Hatdsos magassag 1,012 m

Teljes hossz 22m

Hossz szabadban Om

Hossz hideg térben Om

Hossz meleg térben 22m

Kémény - Epitési mad, fajta “ Tl ‘ii ‘ a ‘@ E}

Kategoria Concentric Chimney

Gyarto, eldallitd, Gyartmany Skoberne AZ

Flstgazrendszer

Keresztmetszet Kerek 56 mm (DN 60 / 100)

Hodatbocsatési ellendllas 0 mK/W

Vastagsag 1,8 mm

Belso fal anyaga Polypropilén s

Erdesség 0,5 mm

Gydras hézag Leveg® ellenaram (20,2 mm)

Kulsd csd

Keresztmetszet Kerek 100 mm

Egyedi rétegek Anyag Vastagsag Hov. képesség
Aluminium 1 mm 200 W/mK

Erdesség 1 mm

Product Classification
Chimney Classification
Engedélyek

EN 14471 -T120H1OW 2O

DIN V 18160-1 - T120 H1 W 2 O (R0,00)

CE-0036-CPD-9184-001 (2007)

Kémény - Méretek

Ellenallasok
Hatdsos magassag
Teljes hossz

Nincs, egy sem
1,6m
16m

kesa-aladin 2.12.5 - 40291 Viessmann Werke - Projekt 20130814_MAp42_4

3 oldal 5-bol



Kémény - Futadsa, menetvonala (Kivil az épileten)

Hossz szabadban 1,6m

Hossz hideg térben Om

Hossz meleg térben Om

Kilsd cs6 folotti magassag Om

Epuletkontaktus 1 oldalrél

Kiegészitd szigetelés

Szabadban Nem

Hideg térben elmarad

Torkolati ellenallas Il
Torkolati ellendllas Kitorkolas

Zeta 0

Becsatlakozas II—:-
Ellenallas Kdnyok 87 °

Fustgazberendezés sematikus abrazolasa

ARAR

Szamitas eredménye - Fiistgazberendezés

Megijeldlés Képlet jel. Egység High Fire
Talnyomas a flistgazbevezetésnél Pzo Pa 33,8
Max. hazsnalhat6 tdlnyomas Pzoe Pa 33,8
Tulnyomés a fustgazbevezetésnél Pzo Pa 33,8
Maximalisan megengedhett Pexcess Pa 5000
Talnyomas az 6sszekdtbben Pzo Pa 86,6
Maximalisan megengedhet® Pexcess Pa 200
Felsd fustgazhém. tob T 54,1
Felsd belsofal hom. tiob T 40,9
Hatarhomérséklet tg T 0
Harmatpont homérséklet tp T 53,9
Szik. Szallitbnyomas szelldzéshez Pe Pa 44,8
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Uzemmad Allandé talnyomassal, Nedves

Feltétel Képlet jel. Egység High Fire
Nyoméasfeltétel Pzoe-Pzo Pa 0 +++
Pos. Pressure at Entry Pexc-Pzo Pa 4966,2 +
Pos. Pressure inside Connector  Pexc-Pzo Pa 113,4 +
HOmérsékletfeltétel tiob-tg T 40,9 +++

Kiegészitd informacié

Flstgazberendezés

Flstgaz sebesség Wm m/s 6,46
A EN 13384-1 szabvany minden feltétele teljesiilt. A fiistgazberendezés igy
szabvanynak megfelel6en kialakitott.

Utalasok A hofejlesztd tényleges szallitbnyomésa 131,5 teljes terhelésnél és 1,2

részterhelésnél.

A részterhelés feltételeinek vizsgalata elmarad, mert a részterhelés igazolasa nincs
tervbe véve.

The reserve of pressure Pexc - Pzo which is given in the results is the difference
between the maximum allowed pressure for the flue system Pexc and the actual
pressure inside the flue Pzo. If there is negative pressure inside the flue this
difference is of course greater (!) than the maximum allowed pressure Pexc itself.
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