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Megjegyzések a számításhoz

A méretezést az Önök által megadott adatok alapján végeztük el. 
A kiinduló adatok ellenőrzése feltétlenül szükséges.

Az égéstermék elvezetés megfelel az EN 13384-1 szabvány előírásainak.

Törökbálint, 2013. augusztus 14.    Makk Árpád
műszaki referens

1 oldal 5-bolkesa-aladin 2.12.5 - 40291 Viessmann Werke - Projekt 20130814_MAp42_2



Füstgázberendezések tüzeléstechnikai méretezése EN 13384-1 szerint

Dátum 2013.07.22.

Berendezés koncepciója - Egyszeri rákõtés

Kiszámolt …szerint EN 13384-1
Füstgázberendezés Házi füstgázberendezés
Helyzet/Lefutás Épületben
Levegõellátás Külsõ levegõ (Helyiséglevegõtõl független)
Levegõ hozzávezetés Ellenáram (C3)
Speciális Összekötõdarab nélkül
Szakaszok Kémény: 1
Torkolat, becsatlakozás Esõvédõ H/Dh = 0,5 Zeta = 1,5

Környezet

Telephely, -
Geodéziai magasság 20 m
SE Biztonsági szám 1,2
SH korrekciós tényezö 0,5

Környezeti levegõhõmérsékletek (Szabványértékek)
Kitorkolás -15 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Szabadban 0 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Hideg térben 0 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Meleg térben 0 °C (Hõmérsékletfeltétel)
Környezeti levegõ 15 °C (Nyomásfeltétel)

hõfejlesztõ

Kategória Gáz-kondenzációs
Gyártó, elõállító, Gyártmány Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA004) / 31,7 kW 80 / 60 °C
Tüzelõanyag Földgáz

Teljes terhelés Részterhelés

Névleges hõteljesítmény 31,7 kW 4,7 kW
Tüzelési hõteljesítmény 31,86 kW 4,72 kW
CO2 tartalom 9,5 % 9,5 %
Füstgáz tömegáram 58,716 kg/h 5,796 kg/h
Füstgázhõmérséklet 70 °C 27 °C
Maximális szállítónyomás 250 Pa 250 Pa
Tényleges szállítónyomás 180,9 Pa 2,4 Pa
Füstgázcsonk Kerek 60 mm
Átmenet fajtája Szûkítés kónusz 60°
Levegõigény (Béta faktor) 0,9 

Felállítási helyiség

Kategória Felállítási helyiség
Táplevegõ Nincs, egy sem
Szellõzés Nincs, egy sem
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Kémény - Építési mód, fajta

Kategória Concentric Chimney
Gyártó, elõállító, Gyártmány Skoberne AZ

Füstgázrendszer

Keresztmetszet Kerek 56 mm (DN 60 / 100)
Hõátbocsátási ellenállás 0 m²K/W
Vastagság 1,8 mm
Belsõ fal anyaga Polypropilén s
Érdesség 0,5 mm
Gyûrûs hézag Levegõ ellenáram (20,2 mm)

Külsõ csõ

Keresztmetszet Kerek 100 mm

Egyedi rétegek Anyag Vastagság Hõv. képesség

Aluminium 1 mm 200 W/mK

Érdesség 1 mm

Product Classification EN 14471 - T120 H1 O W 2 O
Chimney Classification DIN V 18160-1 - T120 H1 W 2 O (R0,00)
Engedélyek CE-0036-CPD-9184-001 (2007)

Kémény - Méretek

Ellenállások Nincs, egy sem
Hatásos magasság 2,375 m
Teljes hossz 2,375 m

Kémény - Futása, menetvonala (Épületben)

Hossz szabadban 0,8 m
Hossz hideg térben 0 m
Hossz meleg térben 1,575 m
Külsõ csõ fölötti magasság 0,1 m
Épületkontaktus Minden oldalról
Kiegészítõ szigetelés
Szabadban Nem
Hideg térben elmarad

Torkolati ellenállás

Torkolati ellenállás Esõvédõ H/Dh = 0,5
Zeta 1,5
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Füstgázberendezés sematikus ábrázolása

Számítás eredménye - Füstgázberendezés

Megjelölés Képlet jel. Egység High Fire

Túlnyomás a füstgázbevezetésnél PZO Pa 80,4
Max. hazsnálható túlnyomás PZOe Pa 80,4

Túlnyomás a füstgázbevezetésnél PZO Pa 80,4
Maximálisan megengedhetö Pexcess Pa 5000

Felsõ füstgázhõm. tob °C 59,2
Felsõ belsõfal hõm. tiob °C 44,8
Határhõmérséklet tg °C 0
Harmatpont hõmérséklet tp °C 53,9
Szük. Szállítónyomás szellõzéshezPB Pa 47,5

Üzemmód Állandó túlnyomással, Nedves

Feltétel Képlet jel. Egység High Fire

Nyomásfeltétel PZOe-PZO Pa 0 +++

Pos. Pressure at Entry Pexc-PZO Pa 4919,6 +

Hõmérsékletfeltétel tiob-tg °C 44,8 +++

Kiegészítõ információ
Füstgázberendezés
Füstgáz sebesség wm m/s 6,63

A EN 13384-1 szabvány minden feltétele teljesült. A füstgázberendezés így 
szabványnak megfelelöen kialakított.

Utalások A hõfejlesztõ tényleges szállítónyomása 180,9 teljes terhelésnél és 2,4 
részterhelésnél.

A részterhelés feltételeinek vizsgálata elmarad, mert a részterhelés igazolása nincs 
tervbe véve.

The reserve of pressure Pexc - Pzo which is given in the results is the difference 
between the maximum allowed pressure for the flue system Pexc and the actual 
pressure inside the flue Pzo. If there is negative pressure inside the flue this 
difference is of course greater (!) than the maximum allowed pressure Pexc itself.
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