Viessmann Ftéstechnika Kft

2045 Torokbalint, Stssen u. 3.
Tel.: (23) 334 334
Fax: (23) 334 339

A szamitast végezte:  Makk Arpad

MANN

Fustgazberendezés méretezési-szakvéleménye EN 13384 -2 baziséara alapozva.

Déatum 22.08.2011

Epitési szandék
Cinkotai HEV telephely
Kocsiszin

Allomas tér 2.
Budapest

Megjegyzések a szamitashoz

A méretezést az Onok altal megadott adatok alapjan végeztiik el.
A kiindulé adatok ellenérzése feltétlendil sziikséges.

Az égéstermék elvezetés megfelel az EN 13384-2 szabvany el6irasainak.

Torokbalint, 2013. augusztus 15. Makk Arpad
miszaki referens
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Fustgazberendezés méretezési-szakvéleménye EN 13384

-2 bazisara alapozva.

Datum

22.08.2011

Berendezés koncepcidja - Tébb racsatlakozas (bekdté  s)

Kazanrakdtések szama
1 kiosztas
Flstgazberendezés
Helyzet/Lefutas
LevegOellatas

Levegd hozzavezetés
Szakaszok

Torkolat, becsatlakozas

1

6 Hofejlesztdk

Hazi flistgazberendezés
Eptletben

Raumluft (Helyiséglevegdtdl fiiggd)
Felallitasi helységtdl (A, B1, B2)
Osszekotd rendszer: 1, Kémény: 1

Kitorkolas Zeta = 0

Kornyezet

Telephely,

Geodéziai magassag
SE Biztonsagi szam
SH korrekcios tényezo

D-350++ Marburg
186 m

12

0,5

Kornyezeti leveg6hdmérsékletek (Szabvanyértékek)
0<C

Kitorkolas
Szabadban

Hideg térben
Meleg térben
Kornyezeti levegd

15<C
15<C
20C
15<C

(Homérsékletfeltétel)
(Homérsékletfeltétel)
(Homérsékletfeltétel)
(Homérsékletfeltétel)
(Nyomasfeltétel)

Hofejlesztdk 1...6

E

Kategoria
Gyarto, eldallitd, Gyartmany
Tlzeldanyag

Névleges hoteljesitmény
Tilzelési hételjesitmény
COz2 tartalom

Flstgaz tomegaram
Flstgazhomérséklet
Maximalis szallitbnyomas
Flstgazcsonk
Levegdigény (Béta faktor)
Visszadramlas biztosito

Géaz-kondenzacios

Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA012) / 91 kW 80/60 €

Foldgaz

Teljes terhelés Részterhelés
91 kW 27 kKW

91 kW 27 kKW

10,2 % 10,2 %
48,33 g/s 14,44 gls
72 C 37 <

250 Pa 250 Pa
Kerek 100 mm

0,9

hofejlesztbbe integralt

Felallitasi helyiség hofejlesztokhoz

1...6

Kategoria
Taplevegd
Szellozés

Felallitasi helyiség
Nyilas szabadbdl
Nincs, egy sem

Osszekotd rendszer-szakaszok 7...C - Epitési mod, fa  jta ‘ii ‘ a ‘ (] (7}
Kategoria Osszekotd rendszer

Gyarto, eldallitd, Gyartmany Skoberne PPs

Keresztmetszet Kerek 242 mm (DN 250)

Hoatbocsatéasi ellenallas 0 m2K/W

Vastagsag 4 mm

Belso fal anyaga Polypropilén s

Erdesség 0,5 mm

Product Classification EN 14471 - T120H1IOW 2020 I EL

Engedélyek CE-0036-CPD-9184-001 (2007)
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Osszekotd rendszer-szakaszok 1...6 - Epitési mod, fa  jta [ ] Q}
Kategoria Osszekotd rendszer
Gyarto, eldallitdé, Gyartmany Skoberne PPs
Keresztmetszet Kerek 100 mm (110 mm)
Egyedi rétegek Anyag Vastagsag HOv. képesség
Polypropilén s 2,7 mm 0,22 W/mK
Erdesség 0,5 mm
Product Classification EN 14471 -T120P1OW 20O
Engedélyek 2.1104
Osszekotd rendszer-szakasz C - Méretek Jr
Ellenallasok Nincs, egy sem
Hatdsos magassag 0,1m
Teljes hossz 2m
Szabadban 1évd rész 0%
Hideg térben Iévo rész 0%
Meleg térben 1évo rész 100 %
Osszekotd rendszer-szakaszok 7...B - Méretek JJ
Ellendallasok Nincs, egy sem
Hatasos magassag 0,05m
Teljes hossz 0,65 m
Szabadban Iévd rész 0%
Hideg térben 1évo rész 0%
Meleg térben 1évo rész 100 %
Osszekotd rendszer-szakasz 6 - Méretek Jr
Ellenallasok Nincs, egy sem
Hatdsos magassag 0,237 m
Teljes hossz 0,49 m
Szabadban 1évd rész 0%
Hideg térben Iévo rész 0%
Meleg térben 1évo rész 100 %
Osszekotd rendszer-szakasz 5 - Méretek JJ
Ellenallasok Kdnyok 87 °
Hatasos magassag 0,207 m
Teljes hossz 0,46 m
Szabadban Iévd rész 0%
Hideg térben 1évo rész 0%
Meleg térben 1évo rész 100 %
Osszekotd rendszer-szakasz 4 - Méretek Jr
Ellenallasok Koényok 87 °©
Hatdsos magassag 0,176 m
Teljes hossz 0,429 m
Szabadban 1évd rész 0%
Hideg térben Iévo rész 0%
Meleg térben 1évo rész 100 %
Osszekotd rendszer-szakaszok 1...3 - Méretek JJ
Ellenallasok Kdnyok 87 °©
Hatasos magassag 0,146 m
Teljes hossz 0,399 m
Szabadban Iévd rész 0%
Hideg térben 1évo rész 0%
Meleg térben 1évo rész 100 %
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Kémény - Epitési mad, fajta

117

Kategoria
Gyarto, eldallitdé, Gyartmany

Flstgazrendszer

Keresztmetszet
Hoatbocsatasi ellendllas
Vastagsag

Belsd fal anyaga
Erdesség

Gy(r(s hézag

Enclosure (Légakna)

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Belsd fal anyaga
Erdesség

Product Classification

Chimney Classification
Engedélyek

Chimney with Flue
Skoberne PPs

Kerek 242 mm (DN 250)

0 m2K/W

4 mm

Polypropilén s

0,5 mm

Levegd egyenaram (10 mm)

Négyszdgletes 270 mm
0,12 mK/W

115 mm

Nagy szilardsagu falazat
5mm

EN 14471 -T120HIOW 2020 I EL
DIN V 18160-1 - T120 H1 W 2 O00 L90 (R0,00)
CE-0036-CPD-9184-001 (2007)

Kémény - Méretek

Ellenallasok
Hatdsos magassag
Teljes hossz

Nincs, egy sem
10,32 m
10,32 m

Kémeény - Futasa, menetvonala (Epiletben)

Hossz szabadban
Hossz hideg térben
Hossz meleg térben
Akna folétti magassag
Eplletkontaktus

Kiegészitd szigetelés

0,9m

Om

9,42 m

0,1 m

Minden oldalrél

Szabadban Nem

Hideg térben elmarad

Torkolati ellenéllas Il
Torkolati ellenéllas Kitorkolas

Zeta 0

Becsatlakozasok 2...7 | II—:-
Ellenéllas T-idom 45 °

Becsatlakozas 1 ||—E-
Ellenallas Kdnyok 87 °©
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Fustgazberendezés sematikus abrazolasa

/\
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_u.:_u_u _u:_n_n _a_nrn_n_ n_:_n_n. _n_nrnn_ u:_uu nn_ nnnn_ aan_ Mn_ MM_ nnnn_ ||
Szamozasok Szamozasok
Hofejlesztd és becsatlakozas Flstgazberendezés szakaszai
Melléklet eredmények
Torkolati keresztmetszet 460 cm?
Aramlasi sebesség 6,27 m/s
Flstgaz saraseg 1,006 kg/m3
Aramlasi zaj 31,5 dBA
Maximalis Downwash Szélsebesség
TL =-15 *nal 15,17 m/s
TL = +15 2nél 16,88 m/s
Nyugalmi nyomas 15,7 Pa
Flstgaz sOr(ség 0,974 kg/m3
Flstgaz sebesség 6,47 m/s
Maximalis alnyomas 36,1 Pa (Elszivas aramlasmegszakadas estén)
Réteghdmeérsékletek
Homérsékletek a mindenkori réteg kiilso feluletén a fiistgazcsatlakozas kozelében.
Szakasz 1
Fustgaz 65 T
Bels6 fal 55<C
Kéményfal (R0O0) 4 mm 55T
Levegd egyenaram 10 mm 33<C
Kéményfal (R12) 115 mm 25T
Kérnyezeti levegd 20<C
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Osszeredmény

Uzemmaéd

hofejlesztd: 1

Allandé talnyomassal, Nedves

Minden hof. teljes terheléssel (a) +++
Minden hof. részterheléssel (b) +++
Csak 1 hofejlesztd teljes terheléssel-fe)
Csak 1 hofejlesztd részterheléssel (€}+

Visszaaramlas teljes terhelésnél +

Kémény:

3
+H+
+++ 4
+ +

+++
+++

Homérsékletfeltétel ++

A fiistgazberendezés funkcidjanak vizsgalatahoz felsorolt feltételek mindegyike

teljesilt. A flistgazberendezés ezért szamitasilag mikddoképes.

Részletek-Eredmény - Nyomasfeltételek (Tomegaramok)

Nyomasfeltétel (a)

Minden hofejlesztd egyidejileg maximalis hoteljesitménnyel dolgozik.

Flstgaz tomegaram (g/s) Mmwc mw Mmwce - mw

hofejlesztd 6 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 5 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 4 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 3 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 2 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 1 48,3 48,3 0 +++

Nyomasfeltétel (b)

Minden hofejlesztd egyidejiileg a legkisebb stacionarius hételjesitménnyel
(részterhelés) Gizemel.

Flstgaz tdmegaram (g/s) mwec mw mwe - Mmw

hofejlesztd 6 14,4 14,4 0 +++
hofejlesztd 5 14,4 14,4 0 +4++
hofejlesztd 4 14,4 14,4 0 +++
hofejlesztd 3 14,4 14,4 0 +4++
hofejlesztd 2 14,4 14,4 0 +++
hofejlesztd 1 14,4 14,4 0 +4++

Nyomasfeltétel (c)

Csak egy hofejlesztd Gizemel maximalis hoteljesitményen (teljes terhelés). A tébbiek
tizemen kivil vannak.

Flstgaz tomegaram (g/s) Mmwc mw Mmwce - mw

hofejlesztd 6 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 5 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 4 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 3 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 2 48,3 48,3 0 +++
hofejlesztd 1 48,3 48,3 0 +++

Nyomasfeltétel (d)

Csak egy hofejlesztd tizemel a legkisebb stacionarius hételjesitményen

(részterhelés). A tobbiek tizemen kivil vannak.

Flstgaz tdmegaram (g/s) mwec mw mwe - Mmw

hofejlesztd 6 14,4 14,4 0 +++

hofejlesztd 5 14,4 14,4 0 +++

hofejlesztd 4 14,4 14,4 0 +++

hofejlesztd 3 14,4 14,4 0 +++

hofejlesztd 2 14,4 14,4 0 +++

hofejlesztd 1 14,4 14,4 0 +++
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Részletek-Eredmény - Visszaaramlas teljes terhelésnél Q\

Visszadramlas teljes terhelésnél  Minden hofejlesztd egy kivételével max. hdteljesitménnyel (teljes terhelés) dolgozik.
A betorkolason ezem hofejlesztd mégott nem szabad tulnyoméasnak fellépnie, ha
visszarambiztosité nem all rendelkezésre.

Pz-PLu (Pa) Visszaaramlas bizt.?
Hofejl. 6 (Becsatl. 7) -13,1 Tdlnyomas! Igen +
Hofejl. 5 (Becsatl. 6) -21,2 Talnyomas! Igen +
Hofejl. 4 (Becsatl. 5) -26,3 Tdlnyomas! Igen +
Hofejl. 3 (Becsatl. 4) -28,7 Talnyomas! Igen +
Hofejl. 2 (Becsatl. 3) -28,4 Tdlnyomas! Igen +
Hofejl. 1 (Becsatl. 2) -25,7 Talnyomas! Igen +
Részletek-Eredmény - Homérsékletfeltétel a,
Homérsékletfeltétel Jegesedés vizsgalata: a tiob felsd bels6fal-hndmérséklet a tg fagyaspont ald nem
eshet.
Hdmérséklet (T) tiob tg tiob-tg
Szakasz 1 14,1 0 14,1 ++
Utalasok A fistgazberendezés olyan kialakitdsu, hogy tizeléstechnikai méretezését a EN

13384-2 szabvany alkalmazasi tertilete nem fedi le.
A flistgazberendezés tervszerQen tllnyomassal fog tizemelni.
A méretezés kizarélag a megadott norma bazisara alapulé méréstechnikai

szakvélemények szellemében torténik, az altalanosan ismert fizikai 6sszefiiggések
és muszaki iranyvonalak figyelembevételével.
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