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Vitodens 200-W (folytatas)

1.2 Miiszaki adatok

Kondenzacids kazan, B és C tipus

"2N3P

"2N3P

"2N3P

"2N3P

Névleges teljesitmény-tartomany
45 és 60 kW: Az adatok az MSZ EN 677 alapjan.
80 és 105 kW: Az adatok az MSZ EN 15417 alapjan.

T./T, =50/30 °C kW 17,0-45,0 17,0-60,0 30,0-80,0 30,0-105,0

T./T, = 80/60 °C kW 15,4-40,7 15,4-54,4 27,0-72,6 27,0-95,6

Névleges héterhelés kW 16,1-42,2 16,1-56,2 28,1-75,0 28,1-98,5

Tipus WB2C WB2C WB2C WB2C

Termékazonosité szam CE-0085BR0432

Védettség IP X4D az MSZ EN 60529 szerint

Csatlakozasi gaznyomas

Foldgaz mbar 20 20 20 20

PB-gaz mbar 50 50 50 50

Megengedett max. csatlakozasi gaznyomas ™’

Foldgaz mbar 25,0 25,0 25,0 25,0

PB-gaz mbar 57,5 57,5 57,5 57,5

Elektr. teljesitményfelvétel (szallitasi allapotban) W 56 82 90 175

Témeg kg 65 65 83 83

Hécserél6 rtartalom | 7,0 7,0 12,8 12,8

Max. térfogataram Ilh 3500 3500 5700 5700

Hatarérték hidraulikus valté alkalmazasahoz

Névleges atfoly6 vizmennyiség T./T, = 80/60 °C I/h 1748 2336 3118 4106

Max. iizemi nyomas bar 4 4 4 4

Méretek

Hossz mm 380 380 530 530

Szélesség mm 480 480 480 480

Magassag mm 850 850 850 850

Gazcsatlakozas R Ya Ya 1 1

Csatlakozasi értékek

a max. terhelésre vonatkoztatva

Gazfajta

H foldgaz m3h 4,47 5,95 7,94 10,42

S foldgaz m3/h 5,19 6,91 9,23 12,12

PB-gaz kg/h 3,30 4,39 5,88 7,74

Az égéstermékre jellemzé értékek 2

Hémérséklet (30 °C-os visszatéré hémérsékletnél)

— névleges teljesitménynél °C 35 40 35 40

— részterhelésnél °C 33 35 33 35

Hémérséklet (60 °C-os visszatéré hémérséklet esetén) °C 65 70 65 70

Toémegaram

Foldgaz

— névleges teljesitménynél kg/h 81,2 110,6 147,5 193,3

— részterhelésnél kg/h 31,1 31,1 55,8 55,8

PB-gaz

— névleges teljesitménynél kg/h 78,2 106,7 143,8 185,4

— részterhelésnél kg/h 26,6 26,6 46,4 46,4

Rendelkezésre allé ventilatornyomas Pa 250 250 250 250
mbar 2,5 2,5 2,5 2,5

Eves atlagos hatasfok

T/T, =40/30 °C % max. 98 (H)/109 (H,)

Atlagos kondenzviz-mennyiség

foldgaz és T./T, = 50/30 °C esetén I/nap 14-19 23-28 25-30 35-40

Vezetékek belsé atmérdje:

Tagulasi tartaly DN 22 22 28 28

Biztonsagi szelep DN 22 22 22 22

Kondenzviz-csatlakozas (tomlécsonk) J mm 20-24 20-24 20-24 20-24

Egéstermék-csatlakozas < mm 80 80 100 100

Levegbbevezet6-csatlakozas g mm 125 125 150 150

*1 Ha a csatlakozasi gdznyomas meghaladja a max. megengedett értéket, egy kiilén gaznyomas-szabalyozot kell a kazan elé kapcsolni.
2 Szamitott értékek az égéstermék-elvezets rendszer méretezéséhez az MSZ EN 13384 szerint.
Egéstermék-hémérsékletek mért brutté értékekként 20 °C-os égést taplalé levegs hémérsékletnél.

A 30 °C-os visszatéré h6mérséklet esetén mért égéstermék-hé6mérséklet mérvadé az égéstermék-elvezets rendszer méretezésénél.
A 60 °C-os visszatéré hémérsékletnél mért égéstermék-hémérséklet mérvadé a megengedett legnagyobb tizemi h6mérsékleten hasznalhato

égéstermék-elvezetések alkalmazasi feltételeinek meghatarozasanal.

6 VIEEMANN

VITODENS 200-W

5826 432 HU



