Vitodens 200-W (folytatas)

1.2 Miiszaki adatok

Gaziizemi fiitbkazan, B és C tipus, Fiit6 kivitelii kondenzacios falikazan | Kombi kivitel(i konden-
ll;n3p kategoria zacios falikazan
Névleges teljesitmény-tartomany (az adatok a

DIN EN 677 alapjan)

T./T, =50/30 °C kw 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0 6,5-26,0 8,8-35,0
T./T, =80/60 °C kW 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7 5,9-23,7 8,0-31,7
Névleges teljesitmény-tartomany hasznalati melegviz kW - - - 5,9-29,3 8,0-35,0
készités esetén

Névleges héterhelés kW 4,5-17,9 6,2-24,7 8,3-33,0 6,2-30,5 8,3-36,5
Termékazonosité szam CE-0085BR0432

Védettség IP X4D az MSZ EN 60529 szerint

Csatlakozasi gaznyomas

Foldgaz mbar 20 20 20 20 20
PB-gaz mbar 50 50 50 50 50
Megengedett max. csatlakozasi gaznyomas "’

Foldgaz mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
PB-gaz mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
Elektromos teljesitményfelvétel

(alapbeallitasokkal)

— 2-fokozat( keringet6 szivattyuval w 90 105 138 105 138
- fordulatszam-szabalyozasu nagy hatasfoku keringeté W 62 65 85 65 85
szivattyuval

Tomeg kg 41 43 47 46 48
Hécserél6 (rtartalma | 1,8 2.4 2,8 2,4 2,8
Max. térfogataram I/h 1200 1400 1600 1400 1600
(hatarérték hidraulikus valté alkalmazéasahoz)

Névleges atfolyo vizmennyiség I/h 739 1018 1361 1018 1361
TJ/T, =80/60 °C

Membranos tagulasi tartaly

Urtartalom | 10 10 10 10 10
El6nyomas bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. {izemi nyomas bar 3 3 3 3 3
Biztonsagi szelep csatlakozas Rp Ya Y4 Y4 Ya Ya
Méretek

Hossz mm 360 360 360 360 360
Szélesség mm 450 450 450 450 450
Magassag mm 850 850 850 850 850
Magassag égéstermékcsd konydkkel mm 1066 1066 1066 1066 1066
Magassag az alahelyezett melegviz-taroloval mm 1925 1925 1925 - -
Gazcsatlakozas R Vs A Ve Y2 V2
Készenléti atfolyé rendszerii vizmelegités

Meleg- és hidegviz-csatlakozasok G - - - Vs Y2
Max. tizemi nyomas (hasznalati melegviz oldali) bar - - - 10 10
Minimalis hidegviz oldali nyomas bar - - - 1,0 1,0
Beallithaté max. melegviz hémérséklet °C - - - 30-57 30-57
Hasznalati melegviz tartés teljesitmény kW - - - 29,3 35,0
Max. melegviz térfogataram I/perc - - - 13,9 16,7
AT = 30 K esetén (az EN 13203 szerint)

Csatlakozasi értékek

a max. terhelésre vonatkoztatva

Gazfajta

H féldgaz m3h 1,89 2,61 3,48 3,23 3,86
S foldgaz mdh 2,20 3,04 4,10 3,75 4,49
PB-gaz kg/h 1,40 1,93 2,57 2,38 2,85

*1 Ha a csatlakozasi gadznyomas meghaladja a max. megengedett értéket, egy kiilén gaznyomas-szabalyozot kell a kazan elé kapcsolni.
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Gaziizemii flitékazan, B és C tipus, Fiit6 kivitelli kondenzacios falikazan | Kombi kivitel(i konden-
Il,\3p kategoria zacios falikazan
Névleges teljesitmény-tartomany (az adatok a
DIN EN 677 alapjan)

T./T, = 50/30 °C kW 4,8-19,0 6,5-26,0 8,8-35,0 6,5-26,0 8,8-35,0

T./T, = 80/60 °C kW 4,3-17,2 5,9-23,7 8,0-31,7 5,9-23,7 8,0-31,7

Az égéstermékre jellemzé értékek 2

Egéstermékeérték-csoport a G 635/G 636 szerint Gs,/Gs1 Gs,/Gsq Gs5,/Gs1 Gs,/Gs4 Gs,/Gsy

Hémérséklet (30 °C-os visszatérd hémérsékletnél)

—névleges teljesitménynél °C 45 45 45 45 45

—részterhelésnél °C 35 35 35 35 35

Hémérséklet (60 °C-os visszatéré hémérséklet esetén) °C 68 70 70 70 70

Témegaram

Foldgaz

—névleges teljesitménynél kg/h 33,3 47,3 63,2 47,3 70,0

- részterhelésnél kg/h 8,4 11,8 15,7 11,8 15,7

PB-gaz

—névleges teljesitménynél kg/h 32,5 46,4 62,0 46,4 68,2

- részterhelésnél kg/h 8,2 1,5 15,4 11,5 15,4

Elhasznalhatd szallitbnyomas Pa 250 250 250 250 250
mbar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Eves atlagos hatasfok

T/T, =40/30 °C % max. 98 (H;)/109 (H,)

Atlagos kondenzviz-mennyiség

foldgaz tlzelésénél IInap 10-12 11-13 15-17 11-13 15-17

TJ/T,=50/30 °C

A biztonsagi szelep vezetékének bels6 atmérdje DN 15 15 15 15 15

Kondenzviz-csatlakozas (tomlécsonk) g mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24

Egéstermék-csatlakozas 2 mm 60 60 60 60 60

Levegbbevezetd-csatlakozas g mm 100 100 100 100 100

2 Szamitott értékek az égéstermék-elvezetd rendszer méretezéséhez az MSZ EN 13384 szerint.
Egéstermék-hémérsékletek mért brutté értékekként 20 °C-os égést taplalé levegs hémérsékletnél.

A 30 °C-os visszatéré h6mérséklet esetén mért égéstermék-hémérséklet mérvadé az égéstermék-elvezets rendszer méretezésénél.
A 60 °C-os visszatéré h6mérsékletnél mért égéstermék-hémérséklet mérvadd a megengedett legnagyobb lizemi h6mérsékleten hasznalhato
égéstermék-elvezetések alkalmazasi feltételeinek meghatarozasanal.
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