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A Vállalkozó olyan technológiával dolgozzon, ami a 30-40 éve kosznak kitett köveket kellő hatékonysággal tudja eltávolítani. A Vállalkozó vizes technológiával dolgozzon (pormentesség). A munkához minél kevesebb vizet használjon, mert sok helyen a mozgólépcsőnél kell dolgozni és óvni kell a mozgólépcsőt a víztől. A Vállalkozó a munka során törekedjen az eredeti kőburkolat tisztaságának és fényességének visszaállítására akár polírozással. A szennyezett víz elszállításáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia (a metró területén tilos kiönteni és tilos tárolni!). Ha a felületen lyuk található, akkor azt a Vállalkozó tudja hasonló színű anyaggal javítani. Ha szükséges, a kőfelületeket tudja szintbe is csiszolni. (ne legyen síkfogasság). A Vállalkozónak mészkő, márvány, gránit felületekkel kell foglalkoznia. A munkavégzés csak és kizárólag éjszaka történik, nappal üzemidő alatt tilos a munkavégzés. A Vállalkozó olyan gépekkel rendelkezzen, amelyeket felszíni lift hiányában akár a mozgólépcsőn kézzel is le tud vinni az általunk biztosított ideiglenes raktárban. Amennyiben a kőtisztításhoz vegyszert, bármilyen anyagot használ, annak megfelelőségét biztonsági adatlapokkal tudja igazolni, amelyet a BKV Zrt. Munkavédelmi Osztályának be kell nyújtani. Csak olyan anyagot használhat, amelyet a BKV Zrt. Munkavédelmi Osztálya elfogadott. A vegyszer nem károsíthatja a kő anyagszerkezetét, nem marhatja a felületét, a vegyszeres kezelés során az eredeti fényességet el kell érnie. A munkavégzés kizárólag az éjszakai üzemszünetben történik, ezért a munkaterületet utasforgalomra képes állapotban kell átadni 3:30 óráig.

