5.

„Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások”
aktualizálása
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A „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” (továbbiakban Fenntartási Előírások) 2000. évi kiadásának aktualizálása és Nemzeti Közlekedési Hatósággal való engedélyeztetési eljárásának teljes körű lefolytatása az alábbi szempontok szerint:

1. A Fenntartási Előírások jelenlegi műszaki előírásainak, mérettűréseinek felülvizsgálata a pályaüzemeltetési tapasztalatok figyelembe vételével;
1. A Fenntartási Előírásokban jelenleg nem szereplő pályaszerkezetekre és járműtípusokra vonatkozó műszaki előírások kidolgozása (új, engedélyezett vagy engedélyezés alatt álló pályaszerkezetek tervezési és fenntartási alapadatai, mérettűrései, alkalmazhatóságuk feltételei, új járműtípusokra vonatkozó előírások);
1. Szerkesztés szempontjából külön kötetekre választandó, úgymint
1. pályafelépítményekre vonatkozó tervezési előírások, szempontrendszerek meghatározása;
1. pályafelépítmények fenntartási mérettűréseinek meghatározása;
1. speciális, városi vonalhálózatra vonatkozó különleges előírások Budapest villamos vonalhálózatára.
1. A Fenntartási Előírások előírásai között foglalkozni kell az ívekben és kitérőkben alkalmazható tervezési sebességek meghatározásával az alkalmazott pályaszerkezet és járműtípusok függvényében. Foglalkozni kell továbbá a burkolt villamos pályafelépítmények esetében a közúti terhelésre vonatkozó méretezési előírásokkal és fenntartási tűrésekkel.
1. A Fenntartási Előírások tervezési és fenntartási fejezetei tartalmazzák a budapestin kívül valamennyi magyarországi villamos hálózat előírásait is. A speciális előírásokat csak Budapest hálózatára szükséges kidolgozni.

