Hasznalt, vaganyon jaré gumikerekes (kétélti) kotrogép
BKYV Zrt. VB-502/14

Miszaki diszpozicio

A beszerzend6 hasznalt vaganyon jaré gumikerekes (kétéltii) kotréogép elvart
muszaki adatai

Uzembe helyezés éve: min. 2006

A gép hasznalatanak mértéke: max. 10 000 Uzemora, seérllés és
torésmentes (balesetmentes) allapot

Ossztémeg: 16 500-23 000 kg

Max. Motorteljesitmény: 75-120 kW

Felszerelés: vonohorog el6l-hatul, kitamasztas

Gumikerekes haijtas: Kétsebességes vagy tobb, hidrosztatikus vagy azzal

egyenertéekl Osszkerék hajtas, kuszoé Uzemmaod
Vmax= legalabb 20 km/h
Kapaszkodd képesség: legalabb 3,5 %
Hidraulikus kétkoros Uzemi fék és rogzitéfék
Vasuti kerékpar: 1435 mm nyomtav, gyarilag szerelt vasuti tengelyek
Vmax= legalabb 20 km/h
Specialis vasuti alvazrendszer

Vezetéfulke: Borulas elleni védelem
Utas uléssel ellatott
Zaj és rezgescsillapitott
Elektromos rendszer: Kozuti és vasuti kdozlekedéshez szlkséges vilagitas
Munkalampak a fulkén és a gémen, sarga villogo
Elektronikus mozgas ellen6rzd rendszer, emelési
magassag €s elfordulasi szogkorlatozassal
Munkaeszkdzok: 90 cm mélyaso kanal
90 cm csippentd kanal
200 cm donthet6 rézsikanal
Gorgls sinfogd 1,5t
Opcid: aljcserélé kanal, uj és/vagy hasznalt (zuzottkd
agyazat kitermelésre is alkalmas!)

A gép megtekintésének és kiprébalasanak lehetseége a kiértékelés ideje alatt.

Szervizkonyv és/vagy Uzemnapld. A munkagépnek rendelkeznie kell magyarorszagi
tipusengedéllyel.

Az ajanlattevé koteles atadni az lUzemeltetési engedély beszerzéséhez a 31/2010
(XI1.23.) NFM rendelet 2. melléklet 6. pontjaban foglaltak szerint szikséges, minden
a jarmd gyartasa, vagy Uzembe helyezését megel6z6 vizsgalata soran keletkezett
azon mérési jegyz6konyveket, dokumentumokat, amelyekkel igazolhato, hogy a
jarmi megfelel a tipusengedélyben meghatarozott tipusazonositdé adatoknak, a
kozlekedés- és Uzletbiztonsagi kovetelményeknek, és a jarmire vonatkozo EK
hitelesitési nyilatkozatot, tovabba a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben el6irt
dokumentumokat.



